
D01244520C 
 
 
 
 
 
 

 

DR-22WL 
Портативний рекордер 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 



2 TASCAM DR-22WL  

 

 
1 – Вступ ...................................................... 4 

Особливості ................................................................ 4 

Умовні позначення ................................................ 4 

Про картку пам'яті microSD ................................ 4 

Запобіжні заходи ............................................... 4 

2 – Назви та функції складових пристрою . 5 
Верхня панель ............................................................... 5 

Передня панель ......................................................... 5 

Ліва бокова панель ................................................. 6 

Права бокова панель ............................................. 6 

Нижня панель ......................................................... 6 

Головний екран....................................................... 7 

Екран запису ............................................................ 7 

Список функцій меню ............................................. 9 

Користування меню ............................................... 9 

Основні операції ..................................................... 9 

3 – Підготовка до роботи …………………..10 
Ввімкнення пристрою 10 

Джерела живлення ........................................... 10 

Використання акумуляторів типу АА ............ 10 

Використання зовнішнього блоку 
живлення (продається окремо) .................... 10 

Живлення через шину USB ............................ 10 

Ввімкнення та вимкнення пристрою (режим 
очікування) ................................................................ 11 

Запуск пристрою .......................................... 11 

Вимикання пристрою (режим очікування) 11 

Функція відновлення програвання  ................ 11 

Встановлення дати й часу .................................... 11 

Встановлення та вилучення карти пам'яті 
microSD .............................................................. 12 

Встановлення SD-картки  ............................ 12 

Вилучення карти пам'яті ................................. 12 

Підготовка картки microSD до роботи ................. 12 

Ввімкнення/вимкнення вбудованого динаміка ... 12 

Підключення монітору  ......................................... 13 

Налаштування гучності відтворення ................ 13 

Налаштування вхідних даних  ............................ 14 

Запис через вбудований мікрофон .............. 14 

Запис через зовнішній мікрофон 

(Роз'єм для мікрофону) ..................................... 14 

Запис через зовнішній пристрій……….....14 

4 – Запис……………………………………………..15 
Вибір режиму запису ........................................ 15 

Запис ...................................................................... 15 

Режим запису набору ....................................... 15 

Вибір папки для зберігання файлів ..................... 16 

Налаштування формату запису  
(ФОРМАТ/ЗРАЗОК/ТИП) .......................................... 16 

Налаштування рівня вхідного сигналу ............. 17 

Встановлення функції утримання 
пікового значення ....................................... 17 

Налаштування фільтру високих частот ............ 18 

Використання функції регулювання рівня ......... 18 

Перемикання файлів під час запису 
(Збільшення доріжки) ....................................................... 19 

Збільшення доріжки вручну під час запису ................... 19 

Автоматичне збільшення доріжки у відповідний час.. 19  

Автоматичний запис (AUTO REC)…… …………………………..19 

Записати невеликий обсяг перед натисканням  
ЗАПИС (ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС) (RECORD (PRE REC)) ....... 20 

Використання АВТО ПУСКУ (SELF TIMER) для запису ... 20 

Запис у двох форматах (DUAL FORMAT REC) ................ 21 

Змішування вхідного звуку для відтворення 
для запису (накладення звуку) ..................................... 21 

Вибір файлів для накладення звуку 
з вхідного звуку ............................................................. 21 

Запуск накладення звуку .............................................. 21 

Створення маркерів під час запису ................................ 22 

Створення відміток під час запису ............................. 22 

Автоматичне додавання маркерів на запис ............ 22 

Перехід у положення відмітки  ....................................... 23 

Тривалість запису ........................................................... 24 

5 –Операції з файлами та папками …... 25 

Навігація на екрані BROWSE ................................. 25 

Піктограми на екрані BROWSE ............................... 25 

Операції з файлами ............................................... 25 

Операції з папками ............................................... 26 

Перехід до рівня папки ..................................... 26 

Створення нової папки ......................................... 26 

6 – Відтворення ...................................... 27 

Відтворення ........................................................... 27 

Пауза/зупинка відтворення .......................... 27 

Перемотування назад та вперед (пошук) ...... 27 

Вибір файлу для відтворення (пропустити) ........ 27 

Завдане відтворення (встановлений режим) . 27 

Зациклення відтворення ............................. 27 

Зміна швидкості відтворення (VSA) ............ 28 

Редагування ключових компонентів .......... 28 

7 - Корисні функції  ......................................... 29 

Функція DEVIDE .................................................. 29 

Розбивка обраного файлу (DIVIDE)................. 29 

Автоматична розбивка обраного файлу 
(AUTO DIVIDE) ........................................................ 29 

Функція реверберації ............................................ 30 

Налаштування функції реверберації ............. 30 

Реверберація завданого списку ..................... 30 

Функція метроному (сумісна з v 1.10) ................... 30 

8 – Підключення до комп’ютера ......... 32 

Передача файлів на комп’ютер ..............................32 

Передача файлів з комп’ютера ..............................32 

Відключення від комп’ютера ............................... 32 

 



DR-22WL 3 TASCAM  

 

 
9 – Використання Wi-Fi ........................... 33 

Підключення DR-22WL та смартфону  
через Wi-Fi ............................................................. 33 

Як завантажити та встановити 
ексклюзивний  додаток (TASCAM DR 
CONTROL) ........................................................ 33 

Підключення DR-22WL до смартфону 
через Wi-Fi в перший раз ................................ 33 

Підключення DR-22WL до смартфону 
через Wi-Fi (з другого разу та надалі) ............ 34 

Використання смартфону для віддаленого контролю 
DR-22WL  .......................................................... 35 

Передача файлів з DR-22WL 
на смартфон ..................................................... 35 

Підключення пристрою через Wi-Fi ............. 35 

Завантаження та встановлення програмного 
забезпечення TASCAM DR  для передачі 
файлів .............................................................. 35 

Підключення пристрою через Wi-Fi 
в перший раз ................................................... 35 

Підключення пристрою через Wi-Fi 
після першого разу ............................................... 36 

Передача файлів з пристрою 
на комп'ютер ................................................... 36 

Зміна пароля ..................................................... 37 

10 –Налаштування та Інформація .......... 38 

Перегляд інформації (ІНФОРМАЦІЯ) ................... 38 

Екран інформації щодо файлу (FILE INFO) ..... 38 

Екран інформації щодо картки (CARD INFO) .. 38 

Екран системної інформації (VERSION) ........... 38 

Системні налаштування (SETUP) ............................ 39 

Налаштування зберігання енергії  ................... 39 

Налаштування фонової підсвітки  ................ 39 

Налаштування контрастності дисплея. ....... 39 

Параметри типу акумуляторів  ...................... 39 

Відновлення до заводських налаштувань ..... 39 

Форматування картки пам'яті microSD .......... 39 

Встановлення типу назви файлу .................... 40 

11  - Повідомлення ................................. 41 

12 – Усунення несправностей ................. 42 

13 – Технічні характеристики ................. 43 

Номінальний режим ............................................. 43 

Коефіцієнти вводу/виводу ..................................... 43 

Коефіцієнти аналогового аудіо  .................. 43 

Контрольні коефіцієнти вводу/виводу   ......... 43 

Якість звуку ............................................................ 43 

Вимоги для підключення до комп'ютерів ........... 43 

Wi-Fi ....................................................................... 43 

Загальна інформація ............................................ 44 

Масштабні креслення  ...................................... 44 

 



4 TASCAM DR-22WL  

 
 
 
 
 
 

 

Особливості 
 

 

• Компактний аудіо-рекордер, який використовує 
картки microSD/microSDHC/ microSDXC, як носії 
інформації 

• Вбудовані високоякісні стереофонічні мікрофони   
в позиціях XY 

• Вбудований Wi-Fi, що дозволяє використовувати 
смартфон як пульт дистанційного керування, передавати 
файли з PCM-рекордеру та відтворювати аудіозаписи  

• Дисплей набору сприяє легкому запису 
• Два режими накладення записів для синхронного 

звучання 
• Встановлений режим з інструментарієм є корисним для 

використання приладу, таким як цикл I/O (вхід-вихід)  
для повторного відтворення, VSA для регулювання 
швидкості відтворення без зміни висоти тону, ключового 
та точного налаштування для регулювання  висоти тону 

• 44.1/48/96 кГц, 16/24-біт, портативний PCM (WAV/BWF 
розширення) 
можливий запис 

• можливий запис у форматі MP3 при  32-320 кбит/с 
(призначений для роботи з ID3-тегами v2.4) 

• Режим накладання звуку, дозволяє поєднувати 
відтворений та вхідний  сигнал  
та зберігати їх як окремий файл 

• Вбудований монофонічний динамік з потужністю 0.3 Вт 
• Вбудований ревербератор може використовуватись 

під час запису та відтворення  
• Функція автоматичного запису починає запис 

автоматично під час виявлення установки вхідного рівня 
звуків 

• Функція збільшення доріжки дозволяє за бажання 
розбити запис та почати запис у новий файл 

• Функція попереднього запису  дозволяє пристрою 
записати  
2 секунди, перед початком запису звуку 

• Функція автоматичного зниження рівня вхідного 
сигналу дозволяє автоматичного знизити рівень у 
випадку надмірно високого рівня вхідного сигналу 

• Функція лімітера (обмежувач) дозволяє автоматично 
знизити рівень 
у разі надмірно високого рівня вводу 

• Фільтр низьких частот усуває  низькочастотні шуми 
• Функція «Таймер» (Self-timer), яка дозволяє почати 

запис у попередньо заданий час. 

 
 
 
 
 
 

 

Умовні позначення, що 
використовуються в цій інструкції 

 

 

У цій інструкції використовуються такі умовні позначення: 
• Кнопки, елементи з'єднання  та інші матеріальні частини 

пристрою виділені жирним шрифтом  таким чином: 
кнопка МЕНЮ: 

• Наприклад, коли ми друкуємо повідомлення, що з'являється 

на  

дисплеї приладу тип шрифту має такий вигляд: INPUT 

(ВХІДНІ ДАНІ). 
• карти пам'яті microSD, microSDHC і microSDXC 

називаються «microSD-карти». 
• Дані, відображені на моніторі комп'ютера мають такий 

вигляд 
«OK». 

• Обрана папка вказується як «поточна папка». 
• Комп'ютер або портативні аудіо  пристрої, підключені 

через Wi-Fi до DR-22WL вказані як «Wi-Fi пристрої». 
• Додаткова інформація надається як необхідна в практичних 

порадах, 
примітках та попередженнях 

 

 
Це поради про правила використання пристрою. 

 

 
До них відносяться додаткові пояснення і особливі 
випадки. 

УВАГА 
Недотримання цієї Інструкції  може призвести до 
пошкодження обладнання або втрати даних.  

 
 

Про картку пам'яті microSD 
 

 

DR-22WL використовує карту microSD для запису і відтворення. 
Карти пам'яті, які можна використовувати з DR-22WL - це 
картки microSD об'ємом від 64 МБ до 2 Гб, microSDHC карти 
об'ємом від 4 Гб, 32 Гб і microSDXC картки від 48 ГБ до 128 ГБ. 

Будь ласка,зверніться до сайту TEAC (http://teac-
global.com) для отримання додаткових відомостей про 
перелік сумісних карт SD, або зв'яжіться зі службою 
підтримки TASCAM. 

• Функція DIVIDE дозволяє розбивати файли (тільки     
для формату WAV-файлів) 

• Функція MARK для зручної навігації по файлах 
• Можливість використовувати задані користувачем 

символи або дати у назвах файлів 
• Функція відновлення запам'ятовує позицію відтворення 

перед 
тим як пристрій вимикається 

• Вхід з роз’ємом 3,5 мм (1/8’’) для підключення 
навушників (з підтриманням їх живлення) або 
зовнішнього джерела сигналів лінійного рівня 

• Вхід з роз’ємом 3,5 мм (1/8’’) для навушників або 
приймача сигналів лінійного рівня 

• Рідкокристалічний дисплей з дозволом 128х128 

пікселів з підсвіткою  
• USB 2,0 порт стандарту Micro-B 
• Працює із живленням від 2 батарей типу АА, або 

адаптера (продається окремо:  TASCAM PS- P515U), 
або USB шини 

• Вбудоване гніздо для встановлення на триногий штатив 

• Шнур USB входить в комплект 

ПОРАДА 

ПРИМІТКА 
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Запобіжні заходи 

microSD картки є високоточним приладом. Будь ласка, 
дотримуйтесь таких правил під час використання 
карток пам'яті, щоб запобігти пошкодженню пам'яті 
та/або карти: 

• Не залишайте карту пам'яті в місцях  надзвичайно 
високої або низької температури 

• Не залишайте карту пам'яті в дуже вологих місцях 
• Не проливайте будь-які рідини на картку пам'яті 
• Не гніть картку та не застосовуйте до неї надмірну силу  
• Не піддавайте картку для будь-яким фізичним 

ударам  
• Не виймайте картку, поки пристрій має доступ до 

даних, здійснює запис, відтворює або здійснює 
передачу даних  

• Завжди зберігайте картку пам'яті у випадку 

Цей продукт має Blackfin® 16/32-розрядний вбудований 
процесор, розроблений Analog Devices, Inc. Цей процесор 
регулює цифрову обробку сигналів. 

Наявність цього процесору Blackfin® у пристрої збільшує 
його продуктивність і знижує енергоспоживання. 
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Верхня панель 
 

 

 

 

1 Вбудований стерео мікрофон 
Мова йде про XY-спрямований стерео електретний 
конденсатор мікрофон. 

При підключенні зовнішнього мікрофону або іншого 
джерела сигналу до роз’єму MIC/EXT IN вбудований 
мікрофон відключається. 

2 Індикатор PEAK 
Він стає червоним безпосередньо перед тим як вхідний шум 
збільшується до рівня спотворення (-2дБ). 

3 Показник −12дБ 
Він стане зеленим, коли вхідний сигнал перевищує −12дБ. 

4 Дисплей 
Відображає різноманітну інформацію 

5 Функціональні кнопки 
Функція кожної кнопки змінюється залежно від того, що 
відображається на дисплеї. 

Відображений в нижній частині екрана значок вказує 
поточну функцію. 

 

 
Для вашої зручності, ця інструкція вказує на чотири 
функціональні кнопки, такі як F1, F2, F3 та F4 починаючи 
зліва. 

6 Дисплей набору 
Використовуйте цей набір, щоб змінювати налаштування 
пристрою відповідно до дисплею. (Див. «Режим запису 
зображення» на стор. 15.) 

7 /МЕНЮ/кнопка  
Для відображення екрана МЕНЮ, натисніть цю кнопку на 
головному екрані. 

Щоб повернутись на головний екран, натисніть цю кнопку на будь-
якому екранному дисплеї.  

Натисніть цю кнопку під час запису для припинення запису. Натисніть цю 

кнопку під час відтворення або запису, щоб поставити на паузу або 
зупинити (залежно від розташування файлу). 

8  Кнопка швидкого перемотування назад 
Натисніть цю кнопку в режимі програвання чи паузи, щоб 
повернутись до початку треку. 

Натисніть та утримуйте цю кнопку для здійснення пошуку в 
зворотному напрямку. 

Коли ІНДЕКС РЕЖИМУ ЧЕРГУВАННЯ (MARK  SKIP  MODE) 
встановлено як ВВІМКНЕНО (ON) на сторінці меню 
ІНСТРУМЕНТ (TOOL), утримуючи натиснутою кнопку F2  
для повернення до попередньої відмітки. (Див. «Перехід до 
позиції відмітки» на сторінці 23) 

9 Вбудований моно-динамік 
Використовуйте динамік для  прослуховування записів.  

Звук не буде грати, коли: 

o В режимі очікування запису 
o Підключення навушників 
o В режимі запису 
o Параметр виведення на динамік вимкнено  

10 Кнопка ЗАПИС/індикатор ЗАПИС 
Після натиснення цієї кнопки в режимі паузи, світиться 
індикатор  ЗАПИС (біля кнопки  ЗАПИС) і DR-22WL 
переходить  до режиму паузи. 

Після натискання цієї кнопки під час режиму паузи, 
загориться індикатор RECORD та DR-22WL починає 
запис.  
При натисненні цієї кнопки під час запису індикатор 
RECORD блимає. 
Коли дисплей екрану має значення , натисніть на паузу, 
щоб почати запис. 

11. кнопку PLAY 
Коли відображається екран Home, а відтворення зупинено, 
натисніть цю кнопку для початку відтворення. 

У разі вибору файлу або папки на екрані BROWSE та 
натискання кнопки PLAY, пристрій повертається до 
головного екрана і починає грати обраний файл або 
папку з самого початку. 

12.  Кнопка швидкого перемотування вперед 
Натисніть цю кнопку в режимі відтворення або паузи, щоб 
перейти до наступної доріжки. 

Натисніть та утримуйте цю кнопку для швидкого пошуку 
вперед. 

Коли MARK SKIP MODE встановлено як ВВІМКНЕНО 

(ON) сторінці меню TOOL , натисніть цю кнопку, 
натискаючи та утримуючи кнопку F2  для 
переходу до наступної відмітки. (Див 
«Перехід до позиції відмітки» на сторінці 23) 

13. Кнопка Wi-Fi 
Використовуйте цю кнопку, щоб ввімкнути/вимкнути 
функцію Wi-Fi. 

 
 

Передня панель 
 

 

 

 

14. Ремінець 
Ремінець можна підключити до цього власника. 

15.  Wi-Fi індикатор 
Цей індикатор світиться під час доступу до Wi-Fi-модуля. 

16. Інтенсивність INPUT LEVEL 
Увімкніть цей набір, щоб налаштувати вхідний рівень. 
Налаштування рівня вхідних даних  з'явиться у 
спливному меню на дисплеї під час здійснення 
коригування. 

 

ПРИМІТКА 
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Ліва бокова панель Нижня панель 
 

  

 

 
 

17 /роз’єм LINE OUT 
Навушники або кабель для зовнішнього пристрою (через 
стерео міні-роз'єм) можуть бути підключені до цього 
роз'єму. 

18 Кнопки OUTPUT LEVEL (+/−) 
Ці кнопки настроюють рівень вихідного звуку вбудованого 
динаміка або гнізда  LINE OUT. 

Рівень гучності з'явиться у спливному меню в нижній 
частині дисплея під час коригування. 

19 HOLD/  перемикач 
Щоб ввімкнути/вимкнути, зсуньте і утримуйте перемикач убік
 піктограми.  

При зсуві перемикача убік сторони HOLD , блокуються всі 
функції кнопок. 

 
 

Права бокова панель 
 

 

 

 

20 USB-порт 
Використовуйте USB-кабель, що входить до комплекту, 
щоб підключити DR-22WL до комп'ютера.  (Див. «8 – 
Підключення до комп'ютера» на сторінці 32.) 

Живлення може постачатися за допомогою USB-кабелю або 
з адаптера змінного струму (продається окремо: PS-P515U). 

 

 
Підключіть DR-22WL безпосередньо з комп'ютера, не 
через USB-порт. 

21. Відділ для картки microSD 
Встановлення та вилучення картки microSD. 

22. Роз’єм MIC/EXT IN 
Підключення зовнішнього стерео мікрофону або 
зовнішнього пристрою до цього гнізда. Воно сумісно з 
підключенням джерела живлення. 

Якщо до роз’єму MIC/EXT IN підключено зовнішній 
мікрофон, вбудований мікрофон буде відключено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Гніздо для кріплення на триногому штативі (1/4 
дюйми) 

Триногий штатив може прикріплятися до DR-22WL. 

УВАГА 

• Надійно закріпіть пристрій на триногому штативі 
для запобігання відпадання пристрою. 

• Під час встановлення цього пристрою на триногий 
штатив або стенд мікрофону, 
запевніться, що його розміщено на рівній поверхні. 

24. Кришка акумуляторного відділення 
 

 
 

25. Відділ акумулятору 
Встановіть дві батарейки (типу АА) в цей відділ для 
живлення пристрою. (Див. «Використання батарей типу 
АА» на сторінці 10.) 

 
 

УВАГА 
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Головний екран Замість цього, відображається інформація ID3-тегів, коли 
включений у MP3-файл. 

 

 

 
Інформація ID3 тегів містить назви та імена виконавців, 
що може зберігатися в MP3-файлах. 

8 Повідомлення про статус функціональної кнопки 
Нижченаведені значки відображаються в режимі паузи 
або відтворення.  

 

 

 

 

 
1. Відтворення файлу типу повідомлення 

Тип формату, частота дискретизації, бітрейт, 
показані стерео/моно настройки відтворення 
файлу. 

2. Повідомлення ввімкнення/вимкнення живлення 
Статус живлення (увімкн./ вимкн.) відображається 
вигляді значків. (Див. «Запис через зовнішній 
мікрофон (MIC IN)» на сторінці 14.) 

 

Значок Статус ввімкнення/вимкнення 

Фон: Модуль функції живлення вимкнено  
 

 Модуль функції живлення ввімкнено 

 

3. Вихідне повідомлення блоку контролю 

 :  вихід зі вбудованого динаміка  

  : вихід з навушників 

4. Повідомлення про статус живлення  
Коли  живлення надається від акумуляторів, поточний 

рівень акумулятора відображається у дужках  (  ,  ,  ). 

Коли рівень заряду низький  засвітиться та живлення 
вимкнеться (режим очікування). 
Піктограма   буде відображатися при використанні  
інших пристроїв, окрім призначеного спеціального 
адаптеру змінного струму (TASCAM PS-P515U; продається 
окремо) і USB-адаптера. 

9 Повідомлення про піковий рівень в  (дБ) 
Відображає максимальний рівень відтворення в 
децибелах за певний проміжок часу.  

10 Повідомлення про час відтворення доріжки 
Відображає час, який минув з моменту початку 
відтворення  (години: хвилини: секунди). поточного 
файлу. 

11.  Час, який залишився до кінця доріжки 
Відображає час (години: хвилини: секунди) поточного 
файлу. 

 

Екран запису 
 

 

Екран запису, що наведено нижче, відображається у 
режимі запису або у режимі очікування. 

 

Під час спроби запису або інших дій, що 
споживають велику кількість електроенергії, у  
спливному вікні з'явиться попередження про 
Низький заряд акумулятора. 

5 Індикатор рівня 
Відображає рівень відтворення звуку. 

6 Повідомлення про стан рекордера 
Статус запису зазначено в таких значках: 

 

Індикато
р  

Значення 

 STOP 

 Пауза 

 Відтворення 

 Швидке перемотування вперед 

 Перемотування назад 

 Перейти до початку наступного файлу 

 
Перехід назад на початок поточного або 
попереднього файлу 

 

7 Назва файлу 
Ім'я або інформацію тегу файлу, що відтворюється 
зараз, виводиться на екран. 

1. Повідомлення режиму запису 
Відображає формат, частоту дискретизації та стерео/моно 
файлу запису. (Див. «Налаштування формату запису 
(ФОРМАТ/  ЗРАЗОК/ТИП)» на сторінці 16.) 

2. Повідомлення про статус увімкнено/вимкнено фільтру 
високих частот   
Відображає статус фільтру високих частот. 
Повідомлення виділено, коли фільтр високих частот 
встановлюється при 40Гц / 80Гц / 120Гц / 220Гц. Фон: 
фільтр високих частот  вимкнено 

: фільтр високих частот увімкнено 
3. Повідомлення про ввімкнення/вимкнення лімітера 

Відображає статус ввімкнення/вимкнення функції лімітера 
(Див. «Налаштування Фільтру високих частот» на стор. 18.) 

Фон: функцію лімітера вимкнено 
: функцію лімітера ввімкнено 

4. Статусне повідомлення про увімкнення/вимкнення  
зниження рівню високих сигналів  
Відображає статус  про увімкнення/вимкнення  
зниження рівню високих сигналів. (Див. «Використання  
функції контролю рівня» на сторінці 18.) 

Фон: функцію зменшення рівнів високих частот вимкнено 
: функцію зменшення рівнів високих частот 
увімкнено  

Значок Функція 

 Дисплей екрану BROWSE 

 Функція маркування 
(встановити/очистити)  Видалення файлу 

 

 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 
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5. Повідомлення про стан 
ввімкнення/вимкнення реверберації   

Відображає стан ввімкнення/вимкнення 
реверберації. 

15 Повідомлення про статус функціональної кнопки 

Такі піктограми відображаються у режимі очікування 
запису, запису, або паузи:  

 
 
 

 

 
 

 

 

6. Індикатор рівня 
Відображає рівень вхідного звуку. 
Коли  функцію AUTO REC ввімкнено, індикатор рівня 
демонструватиме звуки в межах рівня, що активовано 
функцією  AUTO REC. 

7. Статус функції попереднього запису (ввімкн./вимкн. ) 
Відображає статус функції попереднього запису 
(ввімкн./вимкн.)  (Див. «Почати  запис невеликого обсягу, 
перш ніж натиснути RECORD (PRE REC)»  на сторінці 20.) 

Фон: Функцію попереднього запису  вимкнено  

: Функцію попереднього запису ввімкнено 

8. Повідомлення про стан запису 
Статус запису зазначено в таких значках: 

 

Індикато
р  

Значення 

09 Режиму очікування запису або режим паузи 
запису  0 В режимі запису 

 Запис починається за п'ять секунд  

 Запис починається за десять секунд  
 

9. Статус функції автоматичного запису ввімкн./вимкн.  
Відображає статус функції автоматичного запису 
ввімкн./вимкн.  Див. «Автоматичний запис» (AUTO 
REC)» на сторінці 19.) 

Фон: Автоматичний запис вимкнено 

: Функцію автоматичного запису ввімкнено  
 

 
відображається, коли режим зйомки  або  . 

У цьому випадку, контроль рівня відбувається автоматично. 

10. Статус функції подвійного формату запису ввімкн./вимкн.  
Це показує, чи подвійний формат запису ввімкнено або 

вимкнено. Тло: Функцію подвійного формату запису 

вимкнено  

: Функцію подвійного формату запису ввімкнено  

11. Повідомлення про назву файлу 
Відображає назву файлу, що автоматично надається 
записаному файлу.  

12. Повідомлення про піковий рівень в  (дБ) 
Відображає пік вхідного рівня в децибелах. 

відображається, якщо запис здійснюється за умови 
вище пікового рівня (−2дБ і більше). 

13. Використаний час запису 
Відображає час, використаний з початку запису доріжки 
(години: хвилини: секунди:). 

14 Час, який залишився до кінця запису 
Відображає час, який залишився для картки 
microSD(години: хвилини: секунди). 

 
 

ПРИМІТКА 

Значок Статус ввімкнення/вимкнення 

Порожньо Реверберацію вимкнено 

 Реверберацію ввімкнено (звук 
реверберації додано до вхідного 
звуку)  Реверберацію ввімкнено (звук 
реверберації додано до вихідного 
звуку)  

Піктограма Функція 

 Функція автоматичного таймеру 

 Функції маркування (набір 
маркування)  Екран вхідних налаштувань 
дисплею    Активуйте  збільшення доріжки 

 УТРИМАННЯ МАКСИМАЛЬНОГО 
PEAK  



10 TASCAM DR-22WL  

 
 

 
  

Список елементів меню 

Натисніть кнопку / MENU/ для переходу на екран 
Меню. 

Користування меню 
 

 

Далі наведено опис меню, використовуючи налаштування 
контрастності дисплея як приклад. 

1. Натисніть кнопку / MENU/ для переходу на екран Меню. 

 
 
 
 
 
 

Екран меню складається з чотирьох сторінок, розподілених за 
типами пунктів меню.   

REC: зробити основні налаштування запису  

ІНСТРУМЕНТ (TOOL): налаштовує функції корисними для 

відтворення файлів НАЛАШТУВАННЯ (SETUP): 

встановлюють конфігураційні установки для DR-22WL 

ІНФОРМАЦІЯ (INFO): відображає відомості про файл та 

ЗМІ 

Пункти меню наведено нижче:  

 

 
2. Натисніть кнопку F1 , щоб відобразити різні сторінки 

меню. 

 
 

 
SETUP сторінки обрані 

3. Використовуйте кнопки F2  та F3  для вибору 
(виділення) елементу для налаштування. 

 

 
Обрано пункт CONTRAST 

4. Натисніть кнопку F4 , щоб розгорнути параметр 
відображення. 

 

 
 

5. Використовуйте кнопки F2  та F3 , щоб змінити 

налаштування, і натисніть кнопку F4 , щоб 

завершити налаштування. 

6. Повторіть кроки від 2 до 5 для налаштування кожного 
елементи. 

7. Натисніть кнопку  /MENU/, щоб повернутися на екран 
Home. 

 

Основні операції 
 

 

Використовуйте такі кнопки для роботи з різними екранами. 

/MENU/ кнопка 

Екран меню з'явиться під час натиснення цієї кнопки в 
режимі паузи або стоп. 

Щоб повернутись на головний екран, натисніть цю кнопку на будь-
якому екранному дисплеї.  

 

 

Список 
елементів 
меню 

Функція Див. 
сторінку  

 
 
 

REC 

Налаштування запису 

 ФОРМАТ 

ТИП 

ЗРАЗКА 

 
сторінка 
16  

PRE REC сторінка 
20  АВТО FUNC (Авто-функція) сторінка 
19  ПОДВІЙНИЙ ФОРМАТ (DUAL 

FORMAT) 
сторінка 
21  COUNT INIT сторінка 
40 УТРИМАННЯ PEAK сторінка 
17  

 
 

ІНСТРУМЕНТ 

Налаштовує різноманітні функції. 

 MARK SKIP MODE(Режим 
маркування переходу) 

сторінка 
23 DIVIDE сторінка 
29 AUTO DIVIDE сторінка 
29 REVERB сторінка 
30 ДИНАМІК сторінка 
12 МЕТРОНОМ сторінка 
30  

 
 
 

 
НАЛАШТУВА
ННЯ 

Здійснює різноманітні налаштування. 

 MEDIA FORMAT (медіа-
формат) 

сторінка 
39  BACKLIGHT (ФОНОВЕ 

ПІДСВІТЛЕННЯ) 

сторінка 
39  CONTRAST (КОНТРАСТ) сторінка 
39  Wi-Fi сторінка 
37 AUTO PWR SAVE (Автоматичне 

зберігання енергії)  

сторінка 
39  BATTERY TYPE (Тип 

акумулятору) 

сторінка 
39  Функція ДАТА/ЧАС сторінка 
11 НАЗВА ФАЙЛУ сторінка 
40 ІНІЦІАЛІЗУВАТИ сторінка 
39   

 

INFO 
(ІНФОРМАЦІ
Я) 

Переглянути різні види інформації. 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАЙЛ  
сторінка 
38 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАРТКУ 

VERSION (ВЕРСІЯ) 
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Ввімкнення пристрою 
 

 

 
 

 

Джерела живлення 

DR-22WL діє від двох акумуляторів типу АА, призначений 
адаптер змінного струму (TASCAM PS-P515U; продається 
окремо), або USB-кабель, що надається в комплекті (USB-
адаптер). 

Використовуйте лужні батареї або Ni-MH акумулятори. 

 
 

Використання акумуляторів типу АА 

Зніміть кришку акумуляторного відділу на задній панелі 
пристрою, вставте дві батарейки типу АА, дотримуючись 
правильного положення полюсів + та -, і встановіть кришку. 

 

Якщо в пристрій встановлено батареї та підключено 
адаптер, живлення буде здійснюватися від адаптера. 

УВАГА 
• Використовуйте тільки спеціально призначений 

адаптер змінного струму (TASCAM PS - P515U; 
продається окремо). Використання іншого 
адаптеру, може призвести до пошкодження 
пристрою, займання або ураження електричним 
струмом. 

• Шум може виникнути під час запису через мікрофон, 
коли 
пристрій та адаптер змінного струму знаходяться в 
безпосередній близькості. У разі виникнення шуму, 
перемістить адаптер змінного струму подалі від 
пристрою.  

 

Живлення через шину USB 

Використовуйте USB-кабель. що додається, для 
підключення пристрою та комп'ютера, як показано на 
малюнку нижче. 

 

Комп'ютер   
 

 
USB 

 
 
 
 

Підключайте 
USB-кабель, що 
поставляється 

 
 

роз'єм USB micro-B    

 
Оберіть той же тип батарей, щоб отримати точний 
результат стану заряду акумуляторів і необхідний мінімум 
живлення для роботи. (Див. «Параметри типу 
акумуляторів» на сторінці 39.) 

УВАГА 
• Забороняється використовувати марганцеві сухі 

батареї.  
• Нікель-метало-гідридні акумулятори не можуть 

заряджатись за допомогою цього пристрою; 
натомість, слід використовувати окремий зарядний 
пристрій. 

• Лужні акумулятор, що входять до комплекту, 
надаються лише для  тестування і не можуть  
використовуватись довго. 

 

Використання зовнішнього блоку живлення 
(продається окремо) 

Використовуйте USB-кабель, що додається, для підключення 
USB-порту пристрою та спеціального адаптера змінного струму 
(TASCAM PS - P515U; продається окремо) як показано на 
малюнку нижче. 

TASCAM PS-P515U (продається окремо) 

       Розетка постачання змінного струму 

Під час підключення USB-кабелю, коли блок живлення 

ввімкнено, або ввімкніть живлення після встановлення 

з'єднання, з'явиться екран USB SELECT , запитуючи 

користувача  вибрати чи 
використовувати пристрій із живленням від шини USB або 
з'єднати USB з комп'ютером.  

 
Використовуйте кнопку F2  та кнопку F3  для вибору (виділення) 
BUS POWER, потім натисніть кнопку F4 , щоб отримувати живлення 

від USB-порту та відобразити головний екран. 

 
 
 

  Під'єднайте до 
USB-кабелю, що 

надається 
роз'єм USB micro-B 

    

Якщо живлення здійснюється через USB-порти, коли USB-
кабель підключено до пристрою, в якому встановлено 
батарейки,  (Живлення через шину USB матиме пріоритет). 

УВАГА 
• Залежно від технічних характеристик  USB-шини 
комп'ютера DR-22WL може не працювати як USB-з'єднання. 
В цьому випадку, використовуйте тільки спеціально 
призначений адаптер змінного струму (TASCAM PS - P515U; 
продається окремо), натомість.  
• Цей пристрій несумісний із режимом зберігання енергії 
комп'ютера або режимом сну. Будь ласка, вимкніть ці 

 
ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 
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режими при експлуатації пристрою з  
USB живленням шини.  
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Ввімкнення та вимкнення 
пристрою (режим очікування) 

 
 

УВАГА 
• Якщо вимкнете живлення під час подачі напруги 

живлення від спеціального адаптеру змінного 
струму (TASCAM PS-P515U; продається окремо) або 
якщо USB-шину підключено до комп'ютера, пристрій 
переходить в режим очікування. 

• Перед ввімкненням та вимкненням живлення, 
зменшіть гучність, 

щоб звукова система підключилась до пристрою.  
• Зніміть навушники під час ввімкнення чи вимкнення 

вимикача живлення (режим очікування); шум може 
нашкодити вашому слуху та/або пошкодити 
навушники. 

 
 

Запуск пристрою 

У режимі вимкнення живлення, зсуньте та утримуйте 
HOLD перемикач (розташований на лівій панелі) у 
напрямку, та відпустіть перемикач, коли з'явиться 
TASCAM DR-22WL  (екран пуску.  

Запускається DR-22WL та відображається головний екран.  

Функція повернення до попереднього стану 

DR-22WL оснащений функцією повернення до попереднього 
стану для відновлення попереднього положення (або часу) 
коли живлення було вимкнено.  

Увімкніть живлення на і натисніть кнопку PLAY  , щоб 
відтворити трек з попередньої позиції файлу (часу), коли 
живлення було вимкнено. 

 

 
Позиція записується до картки microSD. Функція 
повернення не працюватиме в разі заміни або 
форматування картки. 

 
 

Встановлення дати/часу 
 

 

DR-22WL використовує внутрішній годинник для запису дати й 
часу записаних файлів.  

1. Натисніть кнопку / MENU/ для переходу на екран Меню. 

2. Натисніть кнопку F1 , щоб відобразити сторінку 
SETUP . 

3. Використовуйте кнопки F2  та F3   для вибору 

(виділення) параметрів елементу DATE/TIME  

 
 
 
 
 
 
 

 
Стартовий екран Основний 
екран 

4. Натисніть кнопку F4 , щоб відобразити екран 
DATE/TIME 

. 
 

 
 Коли живлення вмикається в перший раз (або коли  

вбудований годинник буде скинуто у зв'язку із 
відсутності живлення батареї), екран DATE/ TIME  
з'явиться на тлі головного екрана, для встановлення 
дату і часу. (Див. «Налаштування дати та часу» на 
сторінці 11.) 

 
 

Вимикання пристрою (режим очікування) 

У режимі ввімкнення живлення, зсуньте та утримуйте 
HOLD/ перемикач (розташований на лівій панелі) у 
напрямку, та відпустіть перемикач, коли з'явиться TASCAM 

DR-22WL  екран. 

Живлення вимикається, коли процес відключення завершений. 

5. Натисніть кнопку F4  для пересування курсору 
(виділена область) та використовуйте кнопки F2  
та F3    для зміни налаштувань. 

6. Натисніть кнопку F1 , щоб завершити 

налаштування. Екран повернеться до сторінки буде 

повернутися на сторінку налаштування. SETUP .  
 

 
Назва файлу містить дату/час. (Див. 
«Налаштування  тип назви файлу» сторінці 40). 

 

 
 

 
Завжди використовуйте HOLD/вимикач, щоб вимкнути 
живлення.  В режимі ввімкнення живлення, всі записані дані і 
параметри будуть втрачені, якщо ви вилучите акумулятори, 
від'єднаєте кабель живлення призначеного спеціального 
адаптеру змінного струму (TASCAM PS-P515U; продається 
окремо),або від'єднання  USB-кабелю для USB-шини.  
Будь-які втрачені дані/та або налаштування не можуть бути 

відновлені.  

 
 

ПРИМІТКА 

УВАГА 

ПРИМІТКА 

УВАГА 

УВАГА 
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Без використання батареї, налаштування спеціального 
адаптера змінного струму (TASCAM PS-P515U; 
продається окремо) або USB-шини, дати та часу 
можуть бути зроблені лише за кілька хвилин. При 
використанні батареї, рекомендовано замінити їх, перш 
ніж вони будуть повністю вичерпані. 
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Встановлення та вилучення карти 
пам'яті microSD 

 

 

 
 

 

Встановлення SD-картки  

ПРИМІТКА 
Картку microSD вже встановлено у момент продажу.  
Ви можете одразу розпочати запис та програвання 
треків без потреби вилучання та встановлення 
картки microSD. 

1. Зніміть кришку відділу для картки пам'яті  microSD з 
правого боку панелі. 

2. Вставте картку microSD, як показано на малюнку. Ви 
почуєте характерний звук та картку буде зафіксовано. 

 

 
 
 
 

 

Вилучення карти пам'яті 

1. Зніміть кришку відділу картки microSD. 

2. Обережно натисніть і відпустіть картку microSD; картка 
повинна вискочити. 

 

 
 

УВАГА 
• Не виймайте картку, поки пристрій має доступ до 

даних, здійснює запис, відтворює, тощо.  
• Не виймайте картку microSD з пристрою, якщо  

його підключено до комп'ютера через кабель USB . 
• DR-22WL сумісний зі стандартами 

microSD/microSDHC/microSDXC. 
• Будь ласка, зверніться до міжнародного сайту TEAC 

(http://teac-global.com), щоб дізнатися більше про 
сумісні SD-картки.  

Підготовка картки microSD до роботи 
 

 

Щоб використовувати картку microSD, вперше вона має 
бути відформатована DR-22WL. 
1. Переконайтеся, що картку microSD встановлено та 

увімкніть живлення пристрою. 

2. Якщо у пристрій встановлено нову картку, або картку, 
відформатовану для використання з іншим пристроєм, 
ви побачите таке повідомлення. 

 

картка micro SD/SDHC 

 

картка SDXC card 

3. Натисніть кнопку F4 ,щоб почати форматування. 
 

 
Форматування видалить всі дані з картки. 

4. Коли форматування завершено, ви повернетесь до 
головного екрана. Ви можете форматувати картку, 
кожного разу, коли це є необхідно. 

 

 
Перед форматуванням, переконайтесь, що 
пристрій підключено до будь-якого спеціального 
адаптеру змінного струму (TASCAM PS-P515U; 
продається окремо), комп'ютеру за допомогою  
USB-шини, або акумулятори повністю заряджені. 

 

Ввімкнення/вимкнення  
вбудованого динаміка 

 

 

Заводські параметри для виводу вбудованого динаміка 

обрано як ON. Щоб відключити вбудований динамік, 

встановіть піктограму SPEAKER  в режим OFF  на   сторінці меню 

TOOL . 

1. Натисніть кнопку / MENU/ для переходу на екран Меню. 
2. Використовуйте кнопку F1 , щоб відобразити сторінку 

TOOL . 
3. Використовуйте кнопки  F2 та F3  для вибору 

(виділення)  
SPEAKER  та натисніть кнопку F4  . Тут показано 

параметри SPEAKER . 

 
4. Використовуйте кнопки F2  та F3 , щоб змінити 

налаштування, і натисніть кнопку F4 , щоб завершити 

налаштування. 

Опції: OFF, ON (усталене налаштування) 

 
 

УВАГА 

УВАГА 

http://teac-global/
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5. Коли налаштування завершено, натисніть кнопку   /MENU/, 

щоб повернутися на екран Home. 
 

 
У  режимі очікування запису або режимі запису, або 
навушники або динаміки підключаються до  
DR-22WL, вбудований динамік не виділяє жодного звуку 
навіть коли налаштування SPEAKER ввімкнено (ON). 

 
 

Підключення монітору  
 

 

Для прослуховування через навушники, підключить їх до роз'єму 
/LINE OUT на лівій панелі пристрою.  
Для прослуховування за допомогою системи зовнішнього контролю 
(автоматичні контрольні динаміки або підсилювач і колонки), 
підключіть її до гнізда /LINE OUT . 

 
 
 
 
 

Це попередження з'являється, коли гучність встановлено 
вище рівня, рекомендованого Європейським Союзом (ЄС), з 
метою уникнення  пошкодження слуху (Норми регулювання 
гучності за ЄС). 

Повторне підключення навушників встановить уставне 
значення гучності. 

 

 
Ви можете продовжувати регулювання гучності, 
навіть після появи повідомлення. 

За умови збільшення або зменшення гучності 
повідомлення зникне.  

 

 
 
 
 

Навушники  

 

Автоматичний контрольний 
динамік або підсилювач та 
колонки 

Прослуховування за умови високої гучності може 
призвести до пошкодження слуху. Якщо оточуючи 
середовище є шумним, звук відтворення може 
здатися тихішим, ніж є насправді. 

Розпочніть відтворення аудіо і перевірте гучність, 
перш ніж одягти на навушники, наприклад. 

 
 
 
 
 

 

Налаштування гучності відтворення 
 

 

Використовуйте кнопки OUTPUT LEVEL (+/−)   з лівого боку 
пристрою, щоб відрегулювати гучність через гніздо 
вбудованого динаміка  /LINE OUT . 

При цьому, додаткове вікно рівня гучності з'являється в 
нижній частині дисплея. 

 

 

 

 
 

При збільшенні гучності можуть відображатися 

повідомлення: РИЗИК УРАЖЕННЯ ОРГАНІВ СЛУХУ. 

 
 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

УВАГА 
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Налаштування вхідних даних  
 

 

 
 

 

Запис через вбудований мікрофон 

Спрямуйте вбудований мікрофон у напрямку джерела звуку 
і розташуйте пристрій на стійку поверхню з мінімальними 
вібраціями. 

 
 

Запис через зовнішній мікрофон (MIC IN) 

Підключіть зовнішній мікрофон до роз'єму  MIC/EXT IN  з 
правого боку панелі. 

Запис через зовнішній пристрій (LINE IN)  

Під'єднайте роз'єм стерео міні-кабелю для виводу 
зовнішнього аудіопристрою (тобто для навушників 
портативного програвача компакт-дисків). 

 
 
 

 

Таке повідомлення з'явиться при підключенні до гнізда 
MIC/EXT IN . 

 
 
 
 

 

Таке повідомлення з'явиться у разі підключення до гнізда 
MIC/EXT IN . 

 

При підключенні зовнішнього пристрою, оберіть кнопку  F2 
 (відключити гніздо потужності). 

 

 
Якщо вхідний звук все ще спотворюється після 
регулювання рівня вхідного сигналу пристрою, 
зменшіть відтворення звуку зовнішнього пристрою. 

 

Виберіть кнопку  F3  для підключення модуля 
живлення мікрофону, або кнопку F2 

 для інших типів мікрофонів. 

* Модуль живлення означає, що живлення надається  з 
рекордеру до мікрофону.  

 

 
Спрямуйте зовнішній мікрофон у напрямку джерела 
звуку і розташуйте пристрій на стійку поверхню з 
мінімальними вібраціями. 

УВАГА 
• Якщо ви не користуєтесь мікрофоном, який вимагає 

живлення від модулю живлення, не 

вмикайте його, обравши кнопку F3   Це може 
пошкодити обладнанню, що підключено.  Див. 
«Інструкцію з використання мікрофону» для 
докладної інформації.  

• При підключенні динамічного мікрофона або 
зовнішнього мікрофона, що має свій власний 
акумулятор, не вмикайте модуль живлення, 
вибравши 

 F3  кнопку. Ввімкнення модулю живлення може 
пошкодити таким мікрофонам. 

 
 

УВАГА 

ПРИМІТКА 

 
зовнішній 
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Окрім вбудованого мікрофону для запису можуть 
використовуватися  зовнішній мікрофон або зовнішні аудіо-
пристрої (тобто, CD-програвач). 

Записи можуть бути зроблені у аудіо-форматах MP3 (32К-
320 Кбіт/с, 44,1 К/48 кГц) і аудіо форматах WAV/BWF 
(44.1К/48К/96kHz, 16/24-біт). Маркери в WAV-файлі, що 
підтримує BWF можуть бути використані в сумісному з BWF 
програмним забезпеченням. 

Крім того, DR-22WL здатен змішувати вхідні сигнали під 
час відтворення аудіофайлу і запису нового файлу 
(функція накладення звуку). 

 
 

Вибір режиму запису 
 

 

- (режим запису EASY) 

Переключіть  дисплей набору на  

Простий режим запису дозволяє користувачам швидко 
почати запис, натиснувши кнопку RECORD  тільки один раз; 
вона автоматично регулює рівень запису. Ця функція є 
корисною для початківців та будь-кого, хто бажає заробити 
швидкий запис. 

- (режим запису MANUAL) 

Переключіть  дисплей набору на М. 

Ручний режим дозволяє регулювати рівень запису вручну, 
підходить для вищої якості запису. Ця функція особливо 
корисна для тих, хто хоче зробити точне налаштування запису. 

 
 

Запис 
 

 

1. Натисніть кнопку  RECORD  для того щоб привести 
пристрій в режим очікування запису. 

Індикатор біля кнопки  RECORD миготить та 
розгортається вікно запису. 

 

 

У нижній частині екрану запису відображається назва 
запису файлу, тип аудіо-файлу, що записується та частота 
дискретизації. Користувачі можуть підтвердити цю 
інформацію, перш ніж почати запис. 

 

 
Коли дисплей екрану має значення «  », запис 
починається, коли ви натискаєте кнопку  RECORD 
один раз. 

2. Для початку запису, натисніть кнопку RECORD  знову. 

 

 

Коли розпочинається запис, індикатор RECORD світиться і 
відображає використаний час та час до закінчення місця 
для запису на картці. 

Для паузи натисніть кнопку  RECORD під час запису.  

Для відновлення запису, натисніть кнопку RECORD  

знову. 

Якщо натиснути кнопку      /MENU/ у режимі паузи, буде 
створено аудіо-файл, записаний до моменту паузи.   

3. Щоб закінчити запис, будь ласка, натисніть  
кнопку/MENU/. 

Запис припиняється і повертається на початок файлу. 

ПРИМІТКА 
• У режимі очікування запису, динамік не видає звуків. 

Використовуйте навушники, щоб прослухати вхідний 
звук та відкоригувати рівень. У режиму запису, 
використовується кнопка OUTPUT LEVEL (+/−)  з метою 
регулювання звуку, не впливаючи на рівень запису. 

• Щоб уникнути запису  звуку  RECORD  
DR-22WL починає запис близько за 0.3 секунди 
(фіксований час) після натиснення кнопки RECORD .  
(REC DELAY. ЗАТРИМКА ЗАПИСУ) 

УВАГА 
Шум може виникнути під час мікрофонного запису, 
коли пристрій та адаптер змінного струму 
знаходяться в безпосередній близькості.   У разі 
виникнення шуму, перемістить адаптер змінного 
струму подалі від пристрою. 

 
 

Режим запису зображення 
 

 

DR-22WL пропонує попередньо налаштувати дисплей, що 
регулює запис до більш відповідного рівня.  Увімкніть 
дисплей набору встановіть одну з таких сцен: 

8 (ГУЧНО) 

Підходить для запису виступів гуртів  та інших сцен з високою 
гучністю звуку. 

8 (МУЗИКА) 

Підходить для запису голосів, таки х як запис концертів та 
групових співів.   

8 (ІНСТРУМЕНТ) 

Підходить для запису поблизу музичних інструментів, 
таких як акустична гітари і духові інструменти. 

8 (ІНТЕРВ'Ю) 

Підходить для запису інтерв'ю або запису голосових 
повідомлень під час зустрічей. 

 

 
Рівень запису, фільтру високих частот, або контроль 
рівня регулюються  в режимі запису дисплея.  

Однак, контроль рівня не регулюються в режимі  
дисплея.  Налаштування не зберігаються і будуть 
видалені, якщо змінено режим дисплея. 

 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 
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Вибір папки для зберігання файлів 
 

 

Записані файли будуть зберігатися в поточній папці. Якщо 
налаштування зроблено, вони будуть збережені в папці 
MUSIC. Щоб змінити папку, яку ви хочете призначити, 
дотримуйтесь інструкцій у “5 – Використання файлів  та папок 
(екран browse)» на сторінці 25. 

Коли SD-карту встановлено, папку MUSIC буде встановлено як 
поточну папку. 

 
 

Налаштування формату запису  
(ФОРМАТ/ЗРАЗОК/ТИП) 

 
 

Оберіть тип потрібного аудіофайлу, перш ніж почати запис. 

1. Натисніть кнопку / MENU/ для переходу на екран Меню. 

2. Натисніть кнопку F1 , щоб розгорнути сторінку меню 
REC . 

Настройки ФОРМАТУ 

3. Використовуйте кнопки  F2  та F3  для вибору 
(виділення)  

FORMAT  та натисніть кнопку F4 . Розгорніть 

список параметрів для елемента FORMAT  

 

 
 

4. Використовуйте кнопки  F2  та F3  для вибору 
(виділення) типу файлу.  

Опції: BWF 16 біт, BWF 24біт, WAV 16біт (уставне 

значення), WAV 24біт, MP3 32k, MP3 64k, MP3 

96k, MP3 128k, MP3 192k, MP3 256k, MP3 320k 

SAMPLE налаштування 

6. Використовуйте кнопки  F2  та F3  для вибору 
(виділення)  

SAMPLE  та натисніть  кнопку F4 . Розгорніть 

список параметрів для елементу SAMPLE. 

 

 
 
 

7. Використовуйте кнопки F2  та F3  для вибору 
(виділення) частоти вибірки.  

Опції: 44.1k  (стандартне налаштування), 48k, 96k 

ПРИМІТКА 
96k не може бути обрано для формату файлу MP3. 

 

 
Вибір WAV 16 біт і 44.1кГц уможливить 
здійснювати запис у CD-якості.  

8. Натисніть кнопку F4 , щоб завершити налаштування 
та повернутися до режиму вибору елемента. 

Налаштування типу 

9. Використовуйте кнопки  F2  та F3  для вибору 
(виділення)  

TYPE  та натисніть  кнопку F4 . Розгорніть 

список параметрів для елементу TYPE . 

ПРИМІТКА 
• BWF - це формат для радіо-мовлення, що має таку ж 

якість звуку, що й стандартний формат WAV. Він 
також використовує те ж розширення файлу “.wav”, 
що й WAV-файли. У цій Інструкції ми розрізняємо ці 
типи файлів, використовуючи терміни BWF і WAV. 

• WAV-формат пропонує більш високу якість запису, 
ніж MP3 файли; 

• З іншого боку, MP3-формат можна записувати 
годинами довше. 

• MP3 формат запису з більш високими значеннями 
пропонує кращу 
якість. 

• Маркери у WAV-файлі, що підтримує BWF можуть 
бути використані в сумісних з BWF пристроями та 
комп’ютерним програмним забезпеченням. 

5.    Натисніть кнопку F4 , щоб завершити налаштування та 
повернутися до режиму вибору елемента. 

 
 
 

10. Використовуйте кнопки F2  та F3  для вибору 
(виділення) або стерео-файлу або моно-файлу. 

Опції: STEREO (стандартне налаштування), MONO 

ПРИМІТКА 
• Якщо  обрано MONO, ліві і праві канали сигналів 

записуються окремо. 

• Вибір WAV-формату MONO збільшить час запису 
вдвічі, ніж при STEREO  типі,  дозволяючи більшій 
кількості  годин звукозапису. 

11. Натисніть кнопку F4 , щоб завершити налаштування 
та повернутися до режиму вибору елемента. 

12. Натисніть кнопку  /MENU/, щоб повернутися на екран 
Home. 

 
 

ПОРАДИ 
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Регулювання рівня вхідного 
сигналу 

 

 

Перш ніж почати запис, переконайтесь в налаштуваннях 
вхідного рівня для запобігання спотворення або шкоду через 
шум записаного файлу, що може статися за умов надмірно 
високої або низької гучності.  Використовуються функції 
лімітера/скорочення піку, як необхідні, окрім внесення 
коригувань вручну. 

 

 
Крім регулювання рівню вхідного сигналу, спробуйте 
змінити відстань та кут між мікрофоном та 
джерелом звуку. Відстань до джерела сигналу та 
кут, під яким направлено мікрофон також 
впливають на якість звуку. 

1.   Натисніть кнопку  RECORD  для того щоб привести 
пристрій в режим очікування запису. 

Індикатор RECORD  (поруч із кнопкою RECORD ) почне 
блимати та на екрані з’явиться меню запису. 

Встановлення функції утримання пікового 
значення 

Використовуючи функцію утримання пікового значення 
спрощує  контроль рівнів. 

1. Натисніть кнопку / MENU/ для переходу на екран Меню. 

2. Натисніть кнопку F1 , щоб розгорнути сторінку меню 
REC . 

3. Використовуйте кнопки  F2  та F3  для вибору 
(виділення) параметрів PEAK HOLD  і натисніть кнопку 
F4 . 

Розгорніть список параметрів для елементу PEAK HOLD . 

 

 
 
 
 
 
 

 
2.    Використовуйте гучність INPUT LEVEL, що дає змогу 

регулювати вхідний  рівень. Налаштування вхідного рівня  
з'явиться у вигляді спливного меню в нижній частині 
дисплея. 

4. Використовуйте кнопки   F2   та F3  для вибору 
(виділення)  утримування пікового значення. 

Опції: 

ВИМКНЕНО: Пікові рівні не утримуються. 

1 сек (стандартне налаштування): Пікові рівні 
утримуються протягом однієї секунди. 

HOLD: Пікові рівні утримуються до чіткого натискання 
( ) кнопки PEAK . 

5. Натисніть кнопку F4 , щоб завершити налаштування 
та повернутися до режиму вибору елемента. 

6. Натисніть кнопку  /MENU/, щоб повернутися на екран 
Home. 

 
 
 
 
 
 

Для отримання більш високої якості, рекомендуємо 
встановити на  максимальний рівень запису. В якості 
керівних рекомендацій, відрегулюйте вхідний рівень до 
тих пір, поки −12дБ індикатор світиться зеленим для 
отримання оптимального рівня. Щоб запобігти 
можливих пошкоджень від 
надмірно високої гучності, зменшіть вхідний рівень, 
коли індикатор PEAK  світиться червоним кольором. 

ПРИМІТКА 
• Натисніть кнопку   /MENU/, для того щоб 

скасувати режим очікування запису. 
• У режимі очікування запису або запису динамік   

не видає звуків навіть коли налаштування SPEAKER 
ввімкнено ON. Якщо вам необхідно перевірити звук, 
відрегулюйте рівень і здійсніть запис, підключіть 
навушники  до /LINE OUT роз'єму. 

Щоб налаштувати контрольний звук, перейдіть на головний 
екран та використовуйте OUTPUT LEVEL (+/−) кнопку. 
Налаштування контрольного звуку не вплине на якість 
запису. 

 
 

ПОРАДА 
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Налаштування фільтру високих 
частот 

 

 

Функція фільтру високих частот може зменшити шум від 
кондиціонерів, проекторів та небажаного шуму вітру.   
1. Натисніть кнопку  RECORD  для того щоб привести 

пристрій в режим очікування запису. 

Індикатор RECORD  почне блимати та на екрані 
з’явиться меню запису. 

2. Натисніть кнопку F4 , щоб відобразити екран вхідних 
налаштувань. 

3. Натисніть кнопку F1 , щоб відобразити сторінку 
INPUT  екран вхідних налаштувань. 

4. Використовуйте кнопки  F2  та F3 для вибору 

(виділення) параметрів LCF  і натисніть кнопку F4 . 

Розгорніть список параметрів для елементу LCF. 

Використання функції контролю 
рівня 

 

 

Ви можете налаштувати рівень запису для мікрофону. 

1. Натисніть кнопку  RECORD  для того щоб привести 
пристрій в режим очікування запису. 

Індикатор RECORD  почне блимати та на екрані з’явиться 
меню запису. 

2. Натисніть кнопку F4 , щоб відобразити екран вхідних 
налаштувань. 

3. Натисніть кнопку F1 , щоб відобразити сторінку 
INPUT  екрану вхідних налаштувань. 

4. Використовуйте кнопки  F2  та F3  для вибору 

(виділення) параметрів LV CONTROL і натисніть 

кнопку F4 . 

Розгорніть список параметрів для елементу LV CONTROL . 
 

  
 

5. Використовуйте кнопки F2  and F3  для вибору 
(виділення) граничної частоти.  

Опції: OFF (стандартне налаштування), 40Гц, 80Гц, 

120Гц, 220Гц 

6. Натисніть кнопку F4 , щоб завершити граничну 
частоту  вибраного фільтру високих частот. 

7. Натисніть кнопку  /MENU/, щоб повернутися на 
екран запису. 

 

 
• Коли фільтр високих частот  ввімкнено

Піктограма           з’явиться на екрані запису.  
• Фільтр високих частот може бути встановлено та 

змінено в режимі очікування запису 
. 

ПОРАДИ 
• Встановлення його до більшого значення може 

зменшити більше шуму в діапазоні низьких 
частот, але це не рекомендується під час запису 
музики. 

•  DR-22WL має вбудовану реверберацію, яку можна 
додати до 
джерела вхідного сигналу за бажання. (Див. «Функції 
ревербрації» на сторінці 30.) 

5. Використовуйте кнопки  F2  та F3  для вибору 
(виділення) функції.  

Опції: OFF (стандартне налаштування), LIMITER, PEAK 

6. Натисніть кнопку F4 , щоб завершити роботу з обраною 
функції. 

7. Натисніть кнопку  /MENU/, щоб повернутися на 
екран запису. 

Обрану функцію буде показано у вигляді піктограми на 
екрані запису. 

ПРИМІТКА 
Вибраний режим буде показано у вигляді піктограми 
на екрані запису. 

• Коли функцю лімітера ввімкнено ON, 
Піктограма  з’явиться на екрані запису.  

• Коли функцію зменшення рівнів високих частот 
ввімкнено ON
Піктограма  з’явиться на екрані запису.  

- LIMITER 
Функція лімітера діє лише на рівні надмірного вводу. 

Ця функція є необхідною для кращої якості музичних 
інструментів і музичних записів. 

- PEAK (PEAK REDUCTION) 
Ця функція автоматично знизить рівень запису на відповідне 
значення, якщо вхідний сигнал занадто високий. Це 
допомагає, коли ви не можете визначити рівень запису або 
не в змозі внести корективи під час запису. 

 

 
Спотворення може виникати, якщо звук є занадто 
голосним, навіть коли на лімітер увімкнено. У 
такому випадку, знизьте рівень або збільшіть 
відстань між мікрофоном і джерелом звуку. 

 

 
Коли функцію контролю рівня ввімкнено, ви й надалі 
можете налаштовувати рівень запису за допомогою 
гучності. INPUT LEVEL . Однак, ця функція не може 
використовуватися, коли дисплей набору має значення

 
 

ПРИМІТКА 

УВАГА 

ПРИМІТКА 
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Перемикання файлів під час 
запису (збільшення доріжки) 

 
 

Під час запису, ви можете перейти на новий запис файлу 
вручну або в встановити час і продовжувати робити записи 
до нового файлу. (Функція збільшення доріжки) 

 

Збільшення доріжки вручну під час запису  

Під час запису, ви можете легко оновити файл вручну і 
продовжувати робити запис. 

1.   Під час запису, натисніть кнопку F1 . 

Автоматичний запис (AUTO REC) 
 

 

Ця функція дозволяє пристрою реагувати на вхідний сигнал, 
наприклад, починати та призупиняти запис, та створювати 
нові файли автоматично. 

1. Натисніть кнопку / MENU/ для переходу на екран Меню. 

2. Натисніть кнопку F1 , щоб розгорнути сторінку меню 
REC . 

3. Використовуйте кнопки F2  та F3   для вибору 

(виділення) параметрів AUTO FUNC  і натисніть кнопку 

F4 . 

Відображається екран AUTO FUNCTION  
 

Цифри наприкінці назви файлу будуть додаватись
щоразу при створенні нового файлу. 

УВАГА 
• Максимальна загальна кількість папок і файлів, 

яку можна створити — 5 000. 
• Файли з часом запису менш ніж дві секунди, не можуть  

бути створені. 
• До назви нового файлу буде додано цифру, якщо 

його назва співпадає з назвою вже існуючого файлу. 
• Функція збільшення треку недоступна під час 

накладення звуку. 
 

Автоматичне подовження треку у вказаний час 

Без призупинення відтворення запису, автоматично може 
бути створено новий файл під час запису, коли 
налаштування за допомогою елемента  TRACK INC  на 
екрані AUTO FUNCTION   
здійснення (функція збільшення доріжки). 
Притримуйтесь нижчезазначених дії, щоб установити 
максимальний час для автоматичного подовження: 

1. Натисніть кнопку / MENU/ для переходу на екран Меню. 

2. Натисніть кнопку F1 , щоб розгорнути сторінку меню 
REC . 

3. Використовуйте кнопки F2  та F3   для вибору 

(виділення) параметрів AUTO FUNC  і натисніть кнопку 

F4 . 

Відображається екран AUTO FUNCTION  

4. Використовуйте кнопки  F2  та F3   для вибору 

(виділення) параметрів TRACK INC  і натисніть кнопку 

F4 . 

Тут показано параметри TRACK INC  

 
 
 
 
 
 
 

4. Використовуйте кнопки  F2  та F3   для вибору 

(виділення) параметрів AUTO REC  і натисніть кнопку 

F4 . 

Тут показано параметри AUTO    REC  

 

 
 

5. Використовуйте кнопки F2  та F3 , щоб 
обрати рівень, що активує функцію AUTO REC 
(рівень, що розпізнає вхідний сигнал). 

Опції: OFF (стандартне налаштування), -6дБ, -12дБ, -
24дБ, -48 дБ 

6. Натисніть кнопку F4 , щоб завершити роботу 
обраного рівня, що активує функцію AUTO REC. 

7. Натисніть кнопку  /MENU/, щоб повернутися на екран 
Home. 

8. Натисніть кнопку  RECORD  для того щоб привести 
пристрій в режим очікування запису. 

Індикатор рівня демонструватиме звуки в межах 
рівня, що активовано функцією  AUTO REC та  з 
правого боку дисплея стану рекордера з'явиться 
піктограма . 

 
 
 
 
 

 

5. Використовуйте кнопки F2  та F3 , щоб 
обрати час автоматичного подовження треку. 

Опції: OFF (стандартне налаштування), 5 мін, 10 

мін, 15 мін, 30 мін,   60мін 

6. Натисніть кнопку F4 , щоб завершити  обраний час. 
 

 
Максимальна загальна кількість папок і файлів, яку 
можна створити — 5 000. 

 
Запис розпочинається автоматично, коли сигнал на вході 

перевищує величину, встановлену функцією LEVEL . 

ПРИМІТКА 
• У режимі очікування  запису індикатор RECORD  блимає, 

швидше, ніж при записі. 
• Під час запису, якщо вхідний сигнал знижується нижче 

рівня, встановіть елемент LEVEL  на більше, ніж 5 
секунд, та пристрій призупиняє запис і створює новий 
файл. Під час вводу 

 
 

УВАГА 

ПРИМІТКА 
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рівень вхідного сигналу, стає знову вищим за 
стандартний, починається 
запис в новий файл. 

• Коли створюються нові файли, додаткові номери 
додаються в кінець назви кожного файлу.  

9.    Для припинення запису, натисніть кнопку /MENU/ 

УВАГА 
• Новий файл не може бути створений, якщо 

загальна кількість папок та файлів на картці, 
перевищуватиме 5000. 

• Неможливо створювати файли, коротші за 2 секунди. 
Якщо частота дискретизації становить 96 кГц, 
неможливо створювати файли,  коротші за 4 
секунди. 

• Якщо назва нового створеного файлу буде такою ж 
самою, як назва вже існуючого файлу, до файлу буде 
додано цифру, для присвоєння унікальної назви новому 
файлу. 

Використання АВТО ПУСКУ (SELF 
TIMER)  для запису 

 

 

Аналогічно до камери DR-22WL має функцію SELF TIMER для 
запуску запису після певного періоду часу. 

1. Натисніть кнопку  RECORD для того, щоб увійти в 
режим очікування запису. Індикатор біля кнопки  
RECORD миготить та розгортається вікно запису. 

2.  Натисніть кнопку F1  щоб увімкнути автотаймер, 
таким чином, щоб його піктограма  з'явилась в місці 
статусу роботи рекордера. 

Час відображено під піктограмою  автотаймера.  
Щоразу як ви натискаєте на кнопку F1 , налаштування 
змінюються таким чином. 

Час відображено під піктограмою  

Не відображати (OFF) w 5S (5 сек.) w 10S (10 сек.) w не 
відображати (OFF) 

 
Використовуючи це у поєднанні з функцією PRE REC, ви 
можете записувати файли, не втрачаючи звук на 
початку запису. 

 

Записати невеликий обсяг перед 
натисненням RECORD (PRE REC) 

 
 

 

Функція PRE REC дозволить вам почати запис обсягом до 
двох секунд до необхідного моменту, шляхом запису 
вхідного сигналу (до двох секунд) під час режиму 
очікування запису. 

1. Натисніть кнопку / MENU/ для переходу на екран Меню. 

2. Натисніть кнопку F1 , щоб розгорнути сторінку меню 
REC . 

3. Використовуйте кнопки  F2  та F3   для вибору 
(виділення) параметрів PRE REC  і натисніть кнопку F4 

. 

Розгорніть список параметрів для елементу PRE REC. 

 

3. Після встановлення часу, натисніть кнопку RECORD. 
Індикатор RECORD блиматиме швидше, поки не 
почнеться запис через встановлений час.   

ПРИМІТКА 

• Функція SELF-TIMER не працює, коли запис на паузі. 
• Функцію SELF-TIMER може використовувати з 

функцією автоматичного запису. За умови початку 
запису, функція автоматичного запису є 
пріоритетною. 

 

 
 

4. Використовуйте кнопки F2  та F3 , щоб увімкнути 
функцію PRE REC 

Опції: OFF  (уставне значення), ON 

5. Натисніть кнопку F4 , щоб завершити налаштування 
та повернутися до режиму вибору елемента. 

6. Натисніть кнопку  /MENU/, щоб повернутися на екран Home. 
 

 
Об'єднавши функції PRE REC з AUTO REC, ви не 
пропустите можливість почати запис. 

 

 
• Коли ввімкнено функцію попереднього запису, 

піктограма  відображається праворуч від 
області статусу роботи рекордеру на екрану 
запису. 

• Якщо ви починаєте запис протягом двох секунд з моменту  
ввімкнення режиму очікування запису, запис 
почнеться з режиму очікування запису.   

• Функція PRE REC не працює під час накладення звуку. 

 
 

ПОРАДИ 

ПРИМІТКА 

ПОРАДА 
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Запис у двох форматах (DUAL 
FORMAT REC) 

 
 

DR-22WL може передавати файли на смартфон  через Wi-Fi. 
(Див. «Підключення DR-22WL та смартфону через Wi-Fi» на 
сторінці  33.) 

WAV/BWF забезпечує високою якістю звуку, але є 
непридатними для передачі через Wi-Fi через  великий 
розмір файлу. DR-22WL може одночасно здійснювати  запис у 
форматі WAV/BWF та MP3 (менший розмір файлу) для 
передачі через Wi-Fi. 

1. Натисніть кнопку / MENU/ для переходу на екран Меню. 

2. Натисніть кнопку F1 , щоб розгорнути сторінку меню 
REC . 

3. Використовуйте кнопки  F2  та F3  для вибору 
(виділення) параметрів DUAL FORMAT  і натисніть 
кнопкуF4 . 

Розгорніть список параметрів для елемента DUAL 
FORMAT. 

 

 
 

4. Використовуйте кнопки  F2 та F3  для вибору 
(виділення) типу файлу.  

Опції: OFF (стандартне налаштування), 32k, 64k, 

96k, 128k, 192k,  256k,  320k 

5. Натисніть кнопку F4 , щоб завершити налаштування 
та повернутися до режиму вибору елемента. 

ПРИМІТКА 
• Коли функцію подвійного формату запису ввімкнено,  

піктограма  відображається праворуч від 
індикатора статусу роботи рекордеру на Екрані 
запису. 

• Формат запису DUAL FORMAT  доступний тільки при 
WAV 16біт/BWF, 16 біт з частотою вибірки 44,1 k/48 
кГц форматів. 

Змішування вхідного звуку для відтворення 

для запису (накладення звуку) 
 

 

DR-22WL може змішувати вхідний звук під час 
відтворення записаного треку для створення нового 
файлу. 

Пристрій має два режими накладення звуку.  

- OVERDUB 

Цей режим змішування вхідного звуку до файлу відтворення. 

Користувачі можуть здійснювати моніторинг за допомогою 
навушників та накладення звуків. 

- AIRDUB 

Цей режим записує  вокальне виконання гурту або 
музичного виконання із супроводом музичного відтворення 
(аналогічно до караоке). 

Оскільки в цьому режимі відбувається тільки відтворення 
звуку з гнізда виходу , ви можете використовувати його для 
відтворення разом з уже записаним  вихідним результатом з 
підключеної зовнішньої системи моніторингу, наприклад, та 
записувати це нове виконання спільно з відтворенням звуку. 

ПРИМІТКА 
• Формат запису файлу, що відтворюється, 

використовується у режимі накладення звуку 
(ФОРМАТ, ПРИКЛАД, ТИП). Коли формат файлів, що 
відтворюється, моно, вхідні сигнали також 
розглядатимуться як моно (ліві й праві). Коли 
формат файлів, що відтворюється, стерео, вхідні 
сигнали також розглядатимуться як стерео (ліві й 
праві). Розгорніть FILE INFO  екран, якщо ви хочете 
перевірити формат файлів, що відтворюються.  
(Див. «Екран інформації щодо файлу (FILE INFO) на   
сторінці 38.) 

• Динамік не видає звуків в режимі накладення звуку.  
• Пауза не працює у режимі накладення запису (кнопка 

RECORD неактивна). 
• Файл із накладенням звуку створено у форматі 

відтворення незалежно від налаштувань формату 
запису. 

• У  режимі накладення запису, функції авто-пуску,  
попереднього запису, автоматичного запису і 
подвійного формату запису  не можуть бути 
використані. 

 

Оберіть файли для накладення запису з 
вхідним звуком  

Оберіть файл для накладення звуку чи то за 
допомогою кнопки   або екрану browse. 

 

 
Будь ласка, зверніться до сторінки 25 для вибору 
файлів на екрані Browse. 

 

Запуск накладення звуку 
1. На головному екрані встановіть дисплей набору на . 

Екран OVERDUB  відображено та вхідний  звук 
записується. 

 

 
В режимі паузи або відтворення, якщо встановлено 
дисплей набору на , DR-22WL здійснить примусову 
зупинку та відобразить OVERDUB екран. 

 
 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 
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2. Щоб перейти до режиму накладення звуку, натисніть кнопку 
F2 . Режими накладення звуку та озвучування ефіру 
з'явиться на екрані під час ввімкнення. 

Після вибору, або OVERDUB або AIRDUB 

відображається екран. 

Створення відміток під час запису 
 

 

В режимі запису або режимі очікування запису DR-22WL 
можна  створити маркери (мітки) до файлу, щоб швидко 
визначити відмічені позиції та почати відтворення. (Див. 
«Перехід до позиції відмітки» на  сторінці 23) 

Можна настроїти маркування вручну, або автоматично 
встановити рівень маркування або час, щоб звести до мінімуму 
дію шуму. 

 

 
Пристрій не переходить до позиції маркування  в 
режимі запису або режимі очікування запису. 

 

 

 
AIRDUB режим 

3. Натисніть кнопку PLAY , щоб відтворити файл для 
накладення звуку і використовуйте кнопки  F3  та 
F4  для регулювання гучності.   

Створення відміток під час запису 
В режимі запису або в режимі очікування запису, натисніть 
кнопку  F2 , щоб створити маркування. 

Номер повідомлення про зупинку маркування з'явиться над 
піктограмою. 

  

4. Натисніть кнопку  RECORD  для того щоб привести 
пристрій в режим очікування запису. 

Індикатор біля кнопки RECORD  блимає. 

 

 

5.  Натисніть кнопку RECORD  

знову. Розпочнеться режим 

накладення звуку. 

 

 

Коли розпочинається запис, індикатор RECORD світиться, 
на дисплеї запису відобразиться використаний час та час 
до закінчення місця для запису на картці. 

Якщо не обрано файл для відтворення, з'явиться 

повідомлення «Відсутній файл для відтворення». 

6. Щоб закінчити запис, будь ласка, натисніть кнопку.    
/MENU/ 

ПРИМІТКА 
• До 99 міток можуть бути створені і зберігатися в 

кожному файлі.  
• Мітки створюються під час запису WAV файлів у 

форматі БВФ для цього пристрою і зберігаються в 
файлі. Ви можете використовувати програмне 
забезпечення, сумісне с форматом БВФ. 

 

Додавання міток автоматично до запису 

Якщо ви перемикнете функцію AUTO MARK в положення  
ВВІМКНЕНО (ON), мітки будуть додані автоматично.  

 Додавання міток автоматично відповідно до 
встановлених рівнів  

1. Натисніть      кнопку  /MENU/ для переходу до екрану меню. 

2.  Натисніть кнопку F1 , щоб розгорнути REC сторінку меню. 

3. Використовуйте кнопки F2   та F3   для вибору 

(виділення) параметру AUTO FUNC (авто-функція)  пункту і 

натисніть кнопку F4 . 

AUTO FUNCTION (Авто-функція) екран відображається. 

4. Використовуйте F2   та  F3  кнопки для вибору 
(виділення) MODE (РЕЖИМ) в AUTO MARK (авто-мітка) 
пункті, і натисніть F4  кнопку. 

5. Використовуйте F2   та F3  кнопки для встановлення 

автоматичного режиму міток до LEVEL (РІВНЯ) . 

 
 

Опції: OFF (вимкнено) (уставне значення), LEVEL (РІВЕНЬ), 
TIME (ЧАС) 

6. Натисніть кнопку F4  для завершення режиму 
налаштування. 

 
 

ПРИМІТКА 
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7. Використовуйте кнопки F2   та  F3  для вибору 

(виділення)  LVL/TIME (LVL/ЧАС)  AUTO MARK (АВТО 

МІТКА)  пункту і натисніть кнопку F4 . 

Тут показано параметри  LVL/TIME (LVL/ЧАС) 

пункту. 

 
 

8.  Використовуйте кнопки F2   та F3  , щоб 
встановити рівень автоматичного додавання 
міток. 

Опції: -6 дБ, -12дБ (початкове значення), -
24дБ, -48дБ 

9. Натисніть кнопку F4   для завершення режиму 
налаштування. 

10. Натисніть кнопку MENU для повернення до головного 
екрану. 

 Додайте мітки автоматично відповідно до 
встановленого часу 

1. Натисніть кнопку MENU для переходу до екрану меню. 

2.  Натисніть кнопку F1 , щоб розгорнути REC сторінку 
меню. 

3. Використовуйте кнопки  F2   та F3   для вибору 

(виділення) параметру AUTO FUNC (авто-функція)  

пункту і натисніть F4  кнопку. 

AUTO FUNCTION (Авто-функція) екран 
відображається. 

4. Використовуйте кнопки F2   та  F3   для вибору 
(виділення) MODE (РЕЖИМ) в AUTO MARK (авто-мітка) 

пункті, і натисніть кнопку F4 . 

5. Використовуйте кнопки F2   та F3   для 

встановлення режиму автоматичних міток до TIME 

(ЧАСУ). 

 
8. Використовуйте кнопки F2    та F3   для 

встановлення часу автоматичного додавання 
міток. 

Опції: 5 хв, 10 хв, 15 хв, 30 хв, 60 хв 

(уставне значення) 

9. Натисніть кнопку  F4   для завершення встановлення часу. 

10. Натисніть кнопку MENU для повернення до головного 
екрану. 

 
 

Перехід у положення мітки 

В режимі зупинки або відтворення, ви можете перейти до 
створених міток у вибраному файлі. 

Ви можете використати цю функцію, щоб перейти на початок 
пісні, яка відповідає індексу.  

1. Натисніть кнопку MENU для переходу до екрану меню. 

2. Використовуйте кнопку F1   для відображення  TOOL 

(ІНСТРУМЕНТИ) сторінки. 

3. Використовуйте кнопки F2   та F3  для вибору 

(виділення) параметра в MARK SKIP MODE (режим 

пропущення мітки) пункті і натисніть кнопку F4 . 

Показано параметри MARK   SKIP  MODE (режим 

пропущення мітки) пункту. 

 
 

4. Використовуйте кнопки F2   та F3  для 
встановлення режиму в положення ON (ВВІМК), 

і натисніть кнопку F4 . Опції: 

OFF (ВИМКН) (уставне значення), 

ON (ВВІМКН)  

5.  Якщо установка завершена, натисніть кнопку MENU, щоб  
повернутися до головного екрана. 

6. У режимі зупинки або відтворення, натискайте 
разом кнопку  F2   та  кнопки  або . 

 
Неможливо перейти до мітки в іншому файлі. 

 
 
 

 

Опції: OFF (ВИМКН) (уставне значення), LEVEL 

(РІВЕНЬ), TIME (ЧАС) 

6. Натисніть кнопку F4  для завершення режиму налаштування. 

7. Використовуйте кнопки F2  і F3  для вибору 

(виділення) LVL/TIME (LVL/ЧАС)  в AUTO MARK 

(Авто-мітка) пункті, і натисніть кнопку F4 . 

Тут показано параметри  LVL/TIME (LVL/ЧАС) пункту. 

 

 

 
 

ПРИМІТКА 
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Тривалість запису 
 

 

В таблиці, наведеній нижче, показано максимальний час запису для формату файлу для  карток мікроSD/мікроSDHC/мікроSDXC: 
 

 

Формат файлу (налаштування запису) 
ємність карток мікроSD/мікроSDHC/мікроSDХС 

1 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 32 ГБ 

 
WAV/БВФ 16 біт (СТЕРЕО) 

44.1 кГц 1 година 34 
хвилини 

6 годин 17 
хвилин 

12 годин 35 
хвилин 

50 годин 23 
хвилини 48 кГц 1 година 26 

хвилин 
5 годин 47 
хвилин 

11 годин 34 
хвилини 

46 годин 17 
хвилин 96 кГц 43 

хвилини 
2 години 53 
хвилини 

5 годин 47 
хвилин 

23 години 08 
хвилин  

WAV/БВФ 24 біт (СТЕРЕО) 

44.1 кГц 1 година 02 
хвилини 

4 години 11 
хвилин 

8 годин 23 
хвилини 

33 години 35 
хвилин 48 кГц 57 хвилин 3 години 51 

хвилина 
7 годин 42 
хвилини 

30 годин 51 
хвилина 96 кГц 28 хвилин 1 година 55 

хвилин 
3 години 51 
хвилина 

15 годин 25 
хвилин  

 
 

MP3 
(СТЕРЕО/МОНО) 

32 кбіт/с 44.1кГц/48кГц 69 годин 26 
хвилин 

277 
годин 

555 
годин 

2222 
годин 64 кбіт/с 44.1кГц/48кГц 34 годин 43 

хвилини 
138 
годин 

277 
годин 

1111 
годин 96 кбіт/с 44.1кГц/48кГц 23 години 08 

хвилин 
92 годин 35 
хвилин 

185 
годин 

740 
годин 128 кбіт/с 44.1кГц/48кГц 17 годин 21 

хвилина 
69 годин 26 
хвилин 

138 
годин 

555 
годин 192 кбіт/с 44.1кГц/48кГц 11 годин 34 

хвилини 
46 годин 17 
хвилин 

92 годин 35 
хвилин 

370 
годин 256 кбіт/с 44.1кГц/48кГц 8 годин 40 

хвилин 
34 годин 43 
хвилини 

69 годин 26 
хвилин 

277 
годин 320 кбіт/с 44.1кГц/48кГц 6 годин 56 

хвилин 
27 годин 46 
хвилин 

55 годин 33 
хвилини 

222 
години 

• Часи запису, показані вище, є теоретичними значеннями.  Часи можуть відрізнятися в залежності від використання картки 
мікроSD/мікроSDHC/мікроSDXC. 

• Часи запису, показані вище, є загальними можливими часами запису для карток мікроSD/мікроSDHC/мікроSDXC, і не є  
часами безперервного запису.  

• Запис автоматично зупиняється, якщо час запису перевищує 24 години.  
• При моно записі в WAV форматі час запису, вказаний вище, подвоюється.  
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При перегляді екрана, ви можете  бачити папку MUSIC 
(МУЗИКА)  (накопичення  

Піктограми дисплея на екрані перегляду 
аудіо файлів), видаліть файли і папки, або створіть нову папку     
на картці пам’яті мікроSD. 

 

 
Можна також підключити DR-22WL до комп'ютера 
через USB, або безпосередньо вставити картку мікроSD 
в комп'ютер, щоб змінити конфігурацію папок або 
видалити файли з папки MUSIC (МУЗИКА). Крім того, ви 
можете змінювати імена файлів з комп'ютера. 

Щоб відобразити вікно перегляду, натисніть кнопку F1  в 
режимі зупинки / паузи. 

 

 

До відображення вікна перегляду, пристрій відображає  
файли і папки, обрані у головному вікні. 

 
 

Навігація у вікні перегляду 

Нижче наведено описи для кожної з іконок, що 
відображаються у вікні перегляду. 

 Папка MUSIC (МУЗИКА)( ) 

Коли вікно перегляду відображає Кореневий рівень, папка 
MUSIC (МУЗИКА) з'явиться в самій верхній частині. 

  Аудіо файл ( ) 

Це аудіо файл. 

  Аудіо файл виділений в даний час ( ) 

Це аудіо файл виділений в даний час. 

  Папка ( ) 

Ця папка містить під-папку. 

  Папка ( ) 

Ця папка не містить жодної під-папки. 

  Папка на дисплеї ( ) 

Зміст цієї папки в даний час знаходиться на дисплеї. 

  Нова папка ( ) 

Буде створена нова папка. 

Папки та музичні файли відображаються у вигляді багаторівневого 
дерева у вікні перегляду.    
 

DR-22WL може створювати до двох рівнів в одній папці. 

• Використовуйте кнопки F2  та F3  щоб вибрати 
(виділити) файл та / або папку. 

• При виборі файлу та / або папки, натисніть кнопку F1  
щоб перейти до наступного рівня. 

• При виборі файлу та / або папки, натисніть кнопку F4  
щоб відобразити контекстне меню. 

• При виборі файлу, натисніть кнопку PLAY (ВІДТВОРИТИ) , 
щоб повернутися до головного вікна і відтворити обраний 
файл. 

Папка, яка містить вищевказаний файл, стає поточною 
папкою (поточна обрана папка), і записані файли будуть 
збережені в цій папці. 

Операції з файлами 
 

 

Оберіть (виділіть) потрібний звуковий файл у вікні 
перегляду, і натисніть кнопку F4 . Нижче з'явиться 
спливне меню. 

 

Використовуйте кнопки F2  та F3  щоб обрати 
(виділити) пункт та натисніть кнопку F4 . Одна з таких дій 
почнеться відповідно до обраного елемента. 

 SELECT  (ВИБРАТИ) 

Повернення до головного вікна та відтворення обраного файлу. 

 DELETE (ВИДАЛИТИ) 

З'явиться повідомлення для підтвердження  видалення 
обраного файлу. 

 

 
 

Для видалення файлу натисніть кнопку F3  . Для скасування 

видалення натисніть кнопку F2  . 

 

ПОРАДИ 
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Поки ви на головному вікні, натисніть кнопку F4  
щоб розгорнути повідомлення для підтвердження 
видалення обраного файлу. 

Переміщення по рівнях папки 

Натисніть кнопку F1  щоб переміститись на рівень папки 
вище. 

 

Створення нової папки 
 

 

Пункт НОВА ПАПКА доступний у нижній частині кожної папки. 

 
 
 

 
Натисніть кнопку F3  щоб видалити файл, або 
натисніть кнопку F2 , щоб скасувати видалення. 

 CANCEL (СКАСУВАТИ) 

Дія для обраного (виділеного) файлу скасовується, і 
спливне меню згортається. 

 
 

Операції з папками 
 

 

Виберіть (виділіть) потрібний файл у вікні перегляду, і 
натисніть кнопку F4 . З’явиться таке меню повідомлень. 

 

 
 
 

 
1. Використовуйте кнопки F2  та F3 , щоб обрати 

NEW FOLDER та натисніть кнопку F4 . Швидке меню 

з'явиться у спливному меню на екрані. 

Показане повідомлення для підтвердження створення 
нової папки. 
 

 
 
 

 

2. Щоб створити нову папку, натисніть кнопку F3 . Щоб 

скасувати створення нової папки, натисніть кнопку F2 

. 
 

 
DR-22WL не призначений для обробки папок з трьома 
рівнями або більше, і, тому пункту NEW FOLDER (НОВА 

ПАПКА) немає в папці с двома рівнями. 

Новостворена папка стане поточною папкою 
(поточна обрана папка), і записані файли будуть 
збережені в цій папці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для видалення файлу натисніть кнопку F3  . Для скасування 

видалення натисніть кнопку F2  . 
 

 
Файли тільки для читання і нерозпізнані DR-22WL 
файли не будуть видалені. 

8  CANCEL (СКАСУВАТИ) 

Операція для обраного (виділеного) файлу скасовується, і 
спливне меню згортається. 

 
 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

Використовуйте кнопки F2  та F3  щоб обрати 
(виділити) пункт, та натисніть кнопку F4  . Одна з таких 
дій почнеться відповідно до обраного елемента. 

OPEN (РОЗГОРНУТИ) 

Розгортується обрана папка. 

SELECT  (ВИБРАТИ) 

Повертає в головне вікно і обирає перший файл в папці. 
Крім того, записані файли зберігаються в обраній папці. 

ALL DELETE (ВИДАЛИТИ ВСЕ) 
З'явиться повідомлення для підтвердження видалення всіх 
файлів у вибраній папці. 
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Відтворення 
 

 

Щоб почати відтворення в режимі головного вікна, натисніть 
кнопку  PLAY (ВІДТВОРИТИ)  в режимі відключення. 

ПРИМІТКА 

Можна також вибрати і відтворити файл на екрані 
перегляду. 

 
 

Призупинення / зупинка відтворення 

Щоб зупинити відтворення, натисніть кнопку  / MENU/. 
PAUSE (ПАУЗА) Коли відтворення було зупинене в 
середині файлу, на екрані з'явиться значок стану . 

Якщо ви натиснете кнопку  або   для 

переходу до початку файлу й зупините відтворення 

буде показане  . 

Щоб відновити відтворення з точки зупинки, натисніть кнопку  PLAY 
(ВІДТВОРИТИ)  
. 

 
 

Перемотування та пришвидшене 
перемотування (пошук) 

Під час відтворення, коли ви у головному вікні, натисніть і 
утримуйте кнопку /  для пошуку назад / вперед. 

 

 
Швидкість пошуку буде збільшуватися, якщо 
продовжувати утримувати кнопку / . 
. 

 
 

 Вибір файлу відтворення (перехід)   

У головному вікні натисніть або кнопку або кнопку 
, щоб вибрати файл, який ви хочете відтворити. 

Коли ви перебуваєте в середині файлу і хочете 
повернутися до початку, натисніть кнопку . Для 
переходу до попереднього файлу, натисніть кнопку 

. 

Для переходу до наступного файлу, натисніть кнопку 
 на початку або всередині файлу. 

Спеціальне відтворення (режим практики) 
 

 

Режим практики – дуже корисний для практики використання 
музичних інструментів. 

Щоб використовувати  режим ПРАКТИКИ (PRACTICE MODE) у 
режимах зупинки/паузи/відтворення, установіть шкалу часу на

 на головному екрані. Екран Практика (PRACTICE) буде 
з’являтися в режимі практики. 

 
Відтворення циклу, зміна швидкості відтворення та зміна 
ключа можуть бути зроблені в цьому режимі. 

Натисніть F1  кнопку, щоб вибрати файл з екрану огляду, 
який ви хочете відтворити. 

Щоб вийти з режиму практики, змініть  шкалу сцени  
застосовуючи різні налаштування. 

ПРИМІТКА 
• В режимі практики ви можете контролювати і 

регулювати вхідний звук. (Див. «Налаштування 
вхідного рівня» на сторінці 17.) 

• Пропуск файлу не працюватиме в режимі практики. 
 

 

Відтворення циклу 
Відтворення циклу дозволяє повторити відтворення всього 
файлу або його частини. 

 Встановіть точки IN (початок) та OUT (закінчення) 

1. У  вікні PRACTICE (ПРАКТИКА)  натисніть кнопку F3 
 для вибору (виділення) пункту LOOP (ЦИКЛ)  та 

натисніть кнопку F4  для налаштування 
відтворення циклу. 

 

 
 

2. Перейдіть до точки IN (початок)  відтворення циклу і 
натисніть кнопку F2 . 
Ця позиція налаштована як IN (початок) точка. 

Іконка  світиться у верхньому рядку дисплея в позиції 
відтворення. 

3. Натисніть кнопку F3  на точці OUT (закінчення) 
циклічного відтворення. 

Ця позиція налаштована як точка OUT (закінчення), і 
пристрій буде відтворювати ділянку між точками IN і OUT 
циклічного відтворення. 

Іконка  світиться у верхньому рядку дисплея в позиції 
відтворення. 

 

 
• З'явиться повідомлення I/O Too Short , 

коли точки IN-OUT будуть занадто близько. 
Будь ласка, встановіть інтервал між ними 
щонайменше одну секунду. 

• MP3-файли з форматом VBR можуть вплинути на 
точність налаштувань точок IN та OUT. 

 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 
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 Видаліть точки IN і OUT  

У режимі зупинки натисніть кнопку  або кнопку 
 для переходу до точок IN (початок) і OUT 

(закінчення). 

Після зупинки перейдіть до точки IN (початок) і натисніть 
кнопку F2 , щоб очистити цю точку. 

Після зупинки перейдіть до точки OUT (закінчення) і 
натисніть кнопку F3 , щоб очистити цю точку. 

8 Циклічне відтворення 

Натисніть кнопку F1  щоб увімкнути функцію 
циклічного відтворення. Ви можете скасувати функцію 
відтворення, натиснувши кнопку F1 , але 
налаштування будуть збережені. 

 
Відтворення циклу почнеться в залежності від точок IN 
(початок) і OUT (закінчення): 

Зміна ключів 

DR-22WL може змінити ключ відтворення (тон) з його 
функцією управління ключем. 

Функція управління ключем пропонує режими KEY (ключ) та 
FINE TUNE (точне налаштування). У режимі KEY можливе 
регулювання на ± 6 півтонів, а у режимі FINE TUNE можливе 
регулювання на ± 50 відсотків. 

1.  У вікні PRACTICE (ПРАКТИКА)  натисніть кнопку F3 

 для вибору (виділення) пункту KEY (ключ) або 

FINE (точне налаштування) , а потім натисніть 

кнопку F4  щоб увімкнути налаштування зміни 

ключа. 

 
 
 

Спливне вікно пункту KEY (ключ)  

 
 
 
 

 
 

 
Натисніть кнопку F1  для вмикання/вимикання  

відтворення циклу. 
 

 

Зміна швидкості відтворення (VSA) 

DR-22WL має вбудовану функцію VSA (прослуховування на 
змінній швидкості) для зміни швидкості відтворення без 
зміни тону. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
Функція VSA не працюватиме, якщо обраний файл 
був записаний з частотою дискретизації 96 кГц. 

1.  У вікні PRACTICE (ПРАКТИКА) , натисніть кнопку F3 
 щоб обрати (виділити) пункт SPEED (ШВИДКІСТЬ)  

та натисніть кнопку F4  щоб увімкнути опцію 
зміни швидкості відтворення. 

Спливне вікно пункту FINE  

2. Використовуйте кнопки F2  та F3  для зміни 
значення ключа. 

Опції: 

При виборі KEY: ¢6 - £6 (у півтонах) (уставне значення: 

0) При виборі FINE: −50 - +50 (у відсотках) (уставне 

значення: 0) 

3. Натисніть кнопку F4  щоб завершити налаштування 
та повернутись до пункту режиму вибору. 

4. Натисніть кнопку PLAY для відтворення. 

ПРИМІТКА 

Натисніть кнопку F1  (або кнопку F1 ) 
одночасного налаштування вмикання / вимикання 
зміни швидкості та зміни ключа (KEY, FINE) 
Налаштування будуть збережені. 

 
 
 
 

2.  Використовуйте кнопки F2  та F3  щоб 
змінити значення швидкості відтворення. 

Опції: x0.5 - x2.0 (через x0.1) (уставне значення: x1.0) 

3. Натисніть кнопку F4  щоб завершити налаштування 
та повернутись до пункту режиму вибору. 

4. Натисніть кнопку PLAY для відтворення. 
 

 
Натисніть кнопку F1  (або кнопку F1 ) 
одночасного налаштування вмикання / вимикання 
зміни швидкості та зміни ключа (KEY, FINE) 
Налаштування будуть збережені. 

 
 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

Налаштування тільки точки 
IN (початок) 

Циклічне відтворення з точки In 
- кінець файлу 

 

Налаштування тільки точки 
OUT (закінчення) 

Циклічне відтворення з 
початку файлу до точки 
OUT (закінчення) 

Налаштування обох точок 
IN/OUT 

Відтворення циклу між точками 
IN - OUT 

Немає налаштування точок 
IN/OUT 

Відтворення циклу з початку 
і до кінця файлу 
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Розділення файлу 
 

 

Записаний файл можна розділити на дві частини вручну або по 
відміченій позиції. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
• MP3-файли не можуть бути розділені. 
• Якщо карта microSD не має достатньо вільного місця, 

розділення може виявитися неможливим. 
• Розділення буде неможливим, якщо ім'я файлу 

міститиме понад 200 символів. 
• Розділення буде неможливим, якщо файл, який вже 

існує, має таке ж саме ім'я, як і ім'я, яке буде надано 
новому файлу, який створений розділенням. 

 

 

Розділіть вибраний файл (DIVIDE) 
Записаний файл може бути розділений на дві частини в потрібній 
позиції. 

1. Використовуйте кнопку  , кнопку  або вікно 
перегляду, щоб обрати файл, який ви хочете розділити. 

2. Натисніть /MENU/ кнопку для переходу до екрану меню. 

3. Використовуйте F1  кнопку для відображення  TOOL 

(ІНСТРУМЕНТИ) сторінки. 

4. Використовуйте кнопки F2  та F3  щоб обрати 

(виділити) параметр в пункті DIVIDE (РОЗДІЛИТИ)  та 

натисніть кнопку F4 . Відображається вікно DIVIDE . 

 
5. Використовуйте кнопки F2  та F3  для завершення 

розділення секції, та натисніть кнопку F4  для 

завершення налаштування. З'явиться таке спливне вікно. 

Ім’я файлу перед розділенням 
140826_0001.wav 

Ім’я файлу після розділення 

140826_0001a.wav (до точки розділення) 

140826_0001b.wav (після точки розділення) 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
• MP3-файли не можуть бути розділені. 
• Розділення може бути недоступним, якщо карта 

microSD не має достатньої місткості. 
• Файл з ім’ям більш ніж двісті символів, не може 

бути розділений. 
• Файл не може бути розділений, якщо ім'я файлу 

ідентичне імені файлу після розділення. 
 

 
Ви можете додати мітки під час запису на позиції, по 
якій хочете розділити файл. (Див. "Створення міток 
під час запису" на сторінці 22.) 

 

 

Автоматичне розділення обраного 
файлу (AUTO DIVIDE) 

Використовуйте функцію AUTO DIVIDE (АВТОРОЗДІЛЕННЯ) щоб 
розділити автоматично вже записаний файл в місцях, де були 
додані мітки. 

 

 
Див. «Створення міток під час запису» на сторінці 
22 щоб отримати докладну інформацію про те, 
як додавати мітки. 

1. Оберіть файл для розділення використовуючи 

кнопки . та / або вікно BROWSE (ПЕРЕГЛЯД). 

2. Натисніть кнопку /MENU/, щоб розгорнути екран меню. 

3.  Натисніть кнопку F1  щоб розгорнути TOOL 

(ІНСТРУМЕНТ)сторінку меню. 

4. Використовуйте кнопку F2  або F3  щоб 

вибрати параметр пункту AUTO DIVIDE 

(АВТОРОЗДІЛЕННЯ)  та натисніть кнопку F4 . 

З'явиться таке спливне вікно. 

 
 
 
 

 
6.  Натисніть кнопку F3  щоб розділити файл та 

повернутись до головного вікна. 

Якщо ви натискаєте кнопку F2 , файл не буде 

розділено і ви повернетесь до екрану DIVIDE. 

7. Після закінчення натисніть кнопку    /MENU/. 

ПРИМІТКА 
• Коли відкриється вікно DIVIDE, ви можете 

натиснути кнопку PLAY та  встановити позицію 
поділу під час відтворення треку. 

• Коли відкриється вікно DIVIDE, натисніть 
кнопку PLAY, аби розпочати/призупинити 

відтворення та натисніть кнопку / , 
щоб перейти до початку /закінчення треку. 
Використовуйте кнопки F2 та F3  для 
регулювання точки поділу в тонких приростах. 
Натисніть та утримуйте ці кнопки щоб змінити 
постійну позицію. 

• Коли файл буде розділений, імена нових створених 

файлів, будуть закінчуватись на один з двох: 

 a чи b. 

(Приклад) 

 
5. Натисніть кнопку F3  щоб розділити файл. 

Щоб повернутись на сторінку TOOL (ІНСТРУМЕНТ)  без 
розділення файлу натисніть кнопку F2 . 

6. Після закінчення натисніть кнопку /MENU/. 
 

 
Якщо проміжок часу між двома мітками становить 
менш ніж дві секунди, автоматичне розділення не 
представляється можливим. 

ПРИМІТКА 
• Після розділення файлу, створюються нові файли з 

“_1”, “_2” та “_3” доданими до кінця імені 
оригінального файлу по порядку. Приклад: 2 мітки 

Ім'я файлу перед розділенням  

140826_0001.wav 

Ім'я файлу після розділення 

140826_0001_1.wav 

140826_0001_2.wav 
140826_0001_3.wav 

• При використанні разом з функцією автоматичного 
маркування, довгі записи автоматично можуть 
бути розділені на файли з 

 

ПОРАДИ 

ПРИМІТКА 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
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окремими композиціями. (Див. “Автоматичне додавання 
міток до запису ” на сторінці 22.) 

 

 

Функція реверберації (штучної луни) 
 

 

Цей пристрій має вбудований ревербератор, який може бути 
застосований до вхідного звуку або вихідного звуку. 

Коли функція реверберації увімкнена, з'явиться іконка  у 
верхній частині головного вікна. 

 

6. Використовуйте кнопки F2  та F3  для налаштування 
потрібної опції/значення. 

7. Натисніть кнопку F4  для завершення налаштування і 
повернення до налаштування пункту. 

8. Повторіть кроки 4.-7. за необхідності. 

9. Коли налаштування буде завершене, натисніть /MENU/. 

    ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
Функція реверберації не працюватиме (але є 
можливість зробити налаштування), коли 
налаштування або частота дискретизації обраного 
для відтворення файлу складає 96 кГц. 

 

 
Налаштування увімкнення / вимикання функції 

реверберації доступна також в режимі очікування 

запису; натисніть кнопку F4  і проведіть 

налаштування на сторінці REVERB (РЕВЕРБЕРАЦІЯ) 

екрану вхідних налаштувань. 

 
 

Перелік стандартних налаштувань 
ревербератора 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Ви можете встановити і налаштувати реверберацію в 

режимі очікування запису, також на сторінці REVERB  

вікна вхідних налаштувань. 

1. Настройки нижче виконуються у вікні REVERB. 

РЕВЕРБЕРАЦІЯ: 

Встановіть статус реверберації увімкнено чи 
вимкнено (уставне значення: OFF (ВИМК)). 

ТИП: 

Див. тип реверберації в усталених  налаштуваннях . 
Див. 30 Перелік усталених налаштувань 
ревербератора для отримання більш докладної 
інформації щодо усталених налаштувань. 

РІВЕНЬ: 

 Налаштуйте рівень вихідного сигналу 

реверберації.  Параметри можуть бути обрані у 

межах 0 - 100. (уставне значення: 70) 

РЕЖИМ: 
Встановіть режим реверберації. 

 

РЕЖИМ (опції) Іконка Докладно 

МОНІТОР 
(уставне 
значення) 

 
 

 

 

Ви можете додати 
реверберацію до вихідного 
звуку. Це не впливає на 
записаний звук. 

 
ЗАПИС 

 
 

 

 

Ви можете додати 
реверберацію до вхідного звуку. 
Ви можете записувати звук з 
додаванням реверберації. 

2. Використовуйте кнопки F2  та F3  для вибору 

(виділення) параметрів налаштування та натисніть 

кнопку F4  . 

 

 

 

 

Функція метроному (сумісне з V1.10) 

DR-22WL має вбудований метроном, корисний для занять на 
музичних інструментах. 

1. Натисніть кнопку /MENU/ для переходу до екрану меню. 

2. Використовуйте F1  кнопку для відображення  TOOL 

(ІНСТРУМЕНТИ) сторінки. 

3. Використовуйте кнопки F2  та F3  для 

вибору (виділення) пункту METRONOME та 

натисніть кнопку F4  . Екран METRONOME  

буде відображено. 

 

 
4. Такі параметри доступні на екрані METRONOME : 

TEMП 
Встановіть швидкість між 20 - 250 (BPM). (уставне 

значення: 120) 

БІТ 
Встановіть біт між 0 - 9. (уставне значення: 4) З 

цього буде починатись перший біт. 

ЗВУК 
 Ви можете встановити звук метронома на CLICK, STICK 
або BELL. (уставне значення: CLICK) 

РІВЕНЬ: 
Встановіть гучність метронома 0 - 100. (уставне 

значення: 50) 

 
 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

Назва налаштування Ефект 

ХОЛ 1 (стандартне) Яскравий ефект, як в просторому холі 

ХОЛ 2 Теплий ефект, подібний просторому холу 

КІМНАТА Ефект маленької кімнати 

СТУДІЯ Ефект студії 

ПЛАСТИНА 1 Яскрава реверберація пластини 

ПЛАСТИНА Тепла реверберація пластини 

  

 

Налаштування функції реверберації 
1. Натисніть кнопку /MENU/ для переходу до екрану меню. 
2. Використовуйте F1  кнопку для відображення  TOOL 

(ІНСТРУМЕНТИ) сторінки. 
3. Використовуйте кнопки F2  та F3  щоб обрати 

(виділити) параметр в пункті REVERB (РЕВЕРБЕРАЦІЯ)та 
натисніть кнопку F4 . Вікно REVERB відобразиться 
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5. Використовуйте кнопки F2  та F3  для вибору 

(виділення) параметрів налаштування та натисніть 

кнопку F4  . 

6. Використовуйте кнопки F2  та F3  для 
налаштування потрібної опції/значення. 

7. Натисніть кнопку F4  для завершення налаштування і 
повернення до налаштування пункту. 

8. Повторіть кроки 5.-7. За необхідності. 

9. Натисніть кнопку PLAY (ВІДТВОРИТИ), щоб запустити 
метроном.   Коли метроном працює, натисніть кнопку 
PLAY, щоб його зупинити. 

10. Натисніть кнопку F1  щоб повернутись  на сторінку 
TOOL (ІНСТРУМЕНТ). 
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При підключенні цього пристрою до комп’ютера, 
використовуючи  USB кабель, ви можете передавати аудіо 
файли з картки мікроSD на комп’ютер, а також передавати 
аудіо файли з комп’ютера на картку мікроSD.  

Цей пристрій може обробляти аудіо файли в таких форматах. 

WAV : 44.1k/48k/96кГц, 16/24 біт  

БВФ: 44.1k/48k/96кГц, 16/24 біт 

MP3 : 44.1k/48кГц, 32k/64k/96k/128k/192k/256k/320Кбіт/с 

Комп’ютер 

ПРИМІТКА 

 Якщо ви здійснюєте USB з’єднання, коли батареї 
вставлені в пристрій, з USB порту буде подаватися 
енергія (шина електроживлення від USB є 
пріоритетною). 

 Якщо USB з’єднання здійснюється, коли картка мікроSD 

не вставлена правильно,  буде з’являтись повідомлення  

Can’t Save Data (Не вдається зберегти дані). 

При ввімкненні “комп’ютера”, на екрані буде показуватися 
DR-22WL як зовнішній диск з назвою диска  “DR-22WL”. 

 

Передавання файлів на комп’ютер 
USB 

 
 
 
 

мікро B роз’єм USB 

 
Підключіть USB 
кабель, що 
надається 

 

 

1. Виберіть диск “DR-22WL” на екрані для відображення  
папок “MUSIC” (МУЗИКА) і “UTILITY” (СЛУЖБОВІ). 

2. Увійдіть до папки “MUSIC”(МУЗИКА) і перетягніть файл, 
який ви хочете перенести в бажане положення.  

 
 
 
 

 

ПРИМІТКА 
• Замість того, щоб підключити  DR-22WL до 

комп’ютера через  USB порт, ви можете вийняти 
картку мікроSD з пристрою і вставити 
безпосередньо (або з адаптером картки) до 
комп’ютера і потім зробити таку ж саму операцію.  

• Обидва WAV і BWF файли будуть мати ”.wav” розширення. 
 

 
•  DR-22WL не буде працювати, коли STORAGE 

(ЗБЕРІГАННЯ) обране (виділене) при USB 
з’єднанні. 

• Будь ласка, встановіть пряме з’єднання з комп’ютером 
без використання концентратора. 

Коли ви зробите USB з’єднання перед або після повороту в 
положення ON основного перемикача електроживлення 
пристрою, USB SELECT (ВИБІР USB) буде з’являтися на екрані і 
пропонувати вам обрати електроживлення від шини USB або 
здійснити USB з’єднання з комп’ютером.  

 
 

Використовуйте кнопки F2  і F3  для вибору STORAGE 

(ЗБЕРІГАННЯ); якщо ви натиснете F4  кнопку, пристрій 

буде під’єднуватися до комп’ютера й на екрані буде показане 

повідомлення про  підключення USB . 

 
 
 

 

Передача файлів з комп’ютера 
 

 

1. Виберіть диск “DR-22WL” на екрані для відображення  
папок “MUSIC” (МУЗИКА) і “UTILITY” (СЛУЖБОВІ). 

2. Перетягніть аудіо файл з комп’ютера до папки “MUSIC” 
(МУЗИКА). 

ПОРАДИ 
• Ви можете керувати папкою “MUSIC” (МУЗИКА) на екрані 

комп’ютера.  
• Ви можете створювати вкладену папку (під-папку) в 

папці “MUSIC” (МУЗИКА). DR-22WL може створювати 
до двох шарів. DR-22WL не може розпізнавати 
вкладених папок і файлів, розташованих на третьому 
рівні шару або нижче.  

• Якщо ви надали назву вкладеним папкам і музичним 
трекам, ці назви будуть з’являтися на основному 
екрані або на екрані перегляду цього пристрою.  

 
 

Відключення від комп’ютера 
 

 

При відключенні DR-22WL від комп’ютера, переконайтеся, що 
додержуєтесь виконання правильних кроків і від’єднайте  
USB кабель. 

Електроживлення вимикається, коли процес відключення 
буде завершений. Зверніться до інструкції з користування для 
комп’ютера, щоб отримати вказівки щодо від’єднання 
комп’ютера. 

Переконайтеся, що картка мікроSD правильно вставлена в  DR-
22WL. 

 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
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Підключіть DR-22WL і 
смартфон через Wi-Fi 

3. “SSID” і “PASSWORD” (ПАРОЛЬ) з’являться на дисплеї. 

 
 

 

 
Конструкція DR-22WL здійснена у відповідності із 
законами і правилами країн і регіонів, де пристрій був 
куплений, і цю інформацію при необхідності можна 
знайти на етикетці.  

Використання DR-22WL дозволене в таких країнах та 
регіонах: 

Сполучені Штати Америки, Канада, Європа (країни-
члени ЄС), Австралія, Нова Зеландія, Японія 

Використання бездротових функцій в країнах, інших, 
ніж ті, які були вказані вище, може призвести до 
порушення законів цієї країни щодо бездротової 
передачі.  

Наша компанія не несе відповідальності за 
використання в країнах, інших ніж перераховані вище.  

 
 
 

 
ПРИМІТКА 

“SSID” - це назва точки доступу бездротової 
локальної мережі LAN (пристрій бездротової 
локальної мережі (LAN)). 

4.  В вашому iOS пристрої, оберіть “налаштування” в “Wi-
Fi”. 

 

 
Батарея буде розряджатися швидше під час 
користування  Wi-Fi. 

Розрядження батареї під час передачі даних може 
призвести до припинення процесу і може призвести до 
відмови передачі.  

Ми рекомендуємо використовувати адаптер змінного 
струму (AC) або подання електроживлення через USB 
порт під час використання Wi-Fi. 

DR-22WL розроблений для дистанційного керування з 
використанням ексклюзивних прикладних програм (TASCAM 
DR CONTROL), безкоштовно. Контроль стрічкопротяжного 
механізму, зокрема відтворення і зупинки, а також 
регулювання вхідного рівня і передачі файлів може бути 
зроблений через Wi-Fi. 

 

Як завантажити і встановити програмне 
забезпечення (TASCAM DR CONTROL) 

1. Під’єднайте свій смартфон до Інтернету. 

2. Знайдіть програму TASCAM DR CONTROL і завантажте через  
Google Play (для Android) або через App Store (для iOS) для 
встановлення. 

 

 

Перше підключення DR-22WL до смартфона через Wi-Fi 

DR-22WL може здійснювати Wi-Fi/рівноправне з’єднання із 
смартфоном через Wi-Fi, без використання маршрутизатора або 
інших зовнішніх пристроїв. Ніякого спеціального середовища для 
мережі Wi-Fi не потрібно. Він може здійснювати пряме з’єднання з 
вашим смартфоном. 

5.    Коли Wi-Fi активований на вашому iOS пристрої, це 
буде показано в списку SSID обладнання Wi-Fi. Оберіть 
SSID, що відображається на DR-22WL. 

 

 
Якщо пристрій і смартфон з’єднані через Wi-Fi, з’єднання з 
іншими Wi-Fi мережами неможливе.  

 При використанні iOS терміналу 
1. Натисніть Wi-Fi кнопку на пристрої для підключення Wi-Fi, 

при цьому починає блимати індикатор. 

На дисплеї з’явиться повідомлення A NEW CONNECTION? 
(НОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ?), аби визначити, чи підключення є 
новим.  

2. Якщо ви будете здійснювати підключення до нового смартфону, 

то натисніть  F3 . 

 
 

6. На екрані на iOS пристрої з’явиться повідомлення, 
що необхідно ввести пароль входу. Введіть пароль, 
показаний на дисплеї пристрою.  

7. Wi-Fi з’єднання встановлене між DR-22WL і вашим 
смартфоном, Wi-Fi індикатор буде світитися. 

 

 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

ПОРАДИ 

ПРИМІТКА 
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 Використовуючи пристрій на Android 

1. Натисніть Wi-Fi кнопку на пристрої для підключення   

Wi-Fi, при цьому починає блимати індикатор. 

На дисплеї з’явиться повідомлення A NEW CONNECTION? 
(НОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ?), аби визначити, чи підключення є 
новим.  

2. Якщо ви будете здійснювати підключення до нового 

смартфону, то натисніть  F3. 

 

 
 

3. “SSID” і “PASSWORD”(ПАРОЛЬ) з’являються на дисплеї. 

5. При увімкнені Wi-Fi на пристрої Android, ідентифікатор 
переліку послуг SSID Wi-Fi пристрою і WPS мітка з’являться.  
Виберіть SSID, показані на дисплеї пристрою.  

 

 

6. На екрані на пристрої Android з’явиться 
повідомлення, що необхідно ввести пароль входу. 
Введіть пароль, показаний на дисплеї пристрою.  

7. Wi-Fi з’єднання встановлене між DR-22WL і вашим 
смартфоном, Wi-Fi індикатор буде світитися. 

 

 
 
 
 

ПРИМІТКА 
“SSID” - це назва точки доступу бездротової локальної 
мережі LAN (пристрій бездротової локальної мережі 
(LAN)). 

4.  В вашому пристрої Android, оберіть “налаштування” - 
“Wi-Fi”. 

Вищевказаний опис роботи з пристроєм Android 
надано тільки для ознайомлення. Будь ласка, 
зверніться до інструкції з користування для 
вашого смартфона для отримання більш 
докладної інформації. 

 
 

Підключення DR-22WL до смартфона 
через Wi-Fi (друге та подальші) 

Якщо ви встановили з’єднання між DR-22WL та вашим 
смартфоном уперше, й необхідно з’єднати їх знову, вам 
тільки потрібно вибрати SSID для використання вдруге й 
надалі. 

 Використовуючи iOS термінал 

1. Натисніть Wi-Fi кнопку на пристрої для підключення Wi-Fi, 
при цьому починає блимати індикатор. 

На дисплеї з’явиться повідомлення A NEW 
CONNECTION? (НОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ?), аби визначити, чи 
підключення є новим. 

2. Якщо ви збираєтесь здійснити з’єднання до раніше 

підключеного смартфону, натисніть F2 . 

 

 
 

3. Повідомлення на дисплеї зникне і пристрій буде очікувати 
з’єднання із смартфоном.  

4. В вашому iOS пристрої, оберіть “налаштування” в “Wi-Fi”. 

5. Коли Wi-Fi активований на вашому iOS пристрої, це буде 
показано в списку SSID обладнання Wi-Fi. Оберіть SSID, 
що відображається на DR-22WL. 

6. Wi-Fi з’єднання між пристроєм і вашим смартфоном 
встановлене й Wi-Fi індикатор світиться. 

 
 

ПРИМІТКА 
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 При використанні пристроїв Android 

1. Натисніть Wi-Fi кнопку на пристрої для підключення      

Wi-Fi, при цьому починає блимати індикатор. 

На дисплеї з’явиться повідомлення A NEW CONNECTION? 
(НОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ?), аби визначити, чи підключення є 
новим.  

2. Якщо ви збираєтесь здійснити з’єднання до раніше 

підключеного смартфону, натисніть F2 . 

 

3. Повідомлення на дисплеї зникне і пристрій буде очікувати 
з’єднання із смартфоном.  

4. В вашому Android пристрої, виберіть “налаштування” в 
“Wi-Fi”. 

5. Якщо ви ввімкнете Wi-Fi на вашому Android пристрої, 
з’явиться SSID перелік Wi-Fi пристрою.  Виберіть SSID, 
показані на дисплеї пристрою.  

6. Wi-Fi з’єднання між пристроєм і вашим смарфоном 
встановлене і Wi-Fi індикатор світиться. 

Передача файлів з DR-22WL на смартфон 

1. Натисніть кнопку “Огляд” на екрані “TASCAM DR 
CONTROL”. 

2. На екрані “Огляд” висвічується перелік файлів з DR-22WL;  
оберіть файл, який ви бажаєте перенести. 

3. Докладне вікно з’явиться на виділеному файлі; натисніть 
кнопку “Copy” (Копіювати). 

4. З’явиться вікно підтвердження для копіювання файлів; 
натисніть кнопку “YES” (ТАК), щоб почати передавання 
файлу з DR-22WL на ваш смартфон.  

 
 

Підключення цього пристрою до 
комп’ютера через Wi-Fi 

 
 

Передача файлів з цього пристрою на комп’ютер є 
можливою, використовуючи безкоштовну програму TASCAM 
DR FILE TRANSFER, розроблену з цією метою.  Ви можете 
передавати записані файли через Wi-Fi. 

 
 

Завантаження і встановлення програмного 
забезпечення TASCAM DR FILE TRANSFER 

1. Підключіть комп’ютер до Інтернету. 

2. Завантажте програму TASCAM DR FILE TRANSFER на 
сторінці TEAC (http://teac-global.com/) і встановіть його. 

    
 

 

Використовуйте смартфон для 
дистанційного керування  DR-22WL 

Для програми (TASCAM DR CONTROL) використовується 
такий самий інтерфейс DR-22WL, як і для операцій 
дистанційного керування і який майже такий самий, що 
використовується для пристрою. Ознайомтесь з методом 
функціонування DR-22W, що допоможе вам 
використовувати програмне забезпечення  “TASCAM DR 
CONTROL”. 

1. Якщо Wi-Fi з’єднання встановлене між DR-22WL і вашим 
смартфоном, оберіть встановлення програмного 
забезпечення “TASCAM DR CONTROL”. 

2. Коли програмне забезпечення “TASCAM DR CONTROL” 
завантажується, екран буде з’являтися на вашому 
смартфоні для дистанційного керування  DR-22WL. 

 

 

Докладні описи стосовно програмного забезпечення 
“TASCAM DR CONTROL”, зокрема довідкова інструкція 
щодо “TASCAM DR CONTROL", може бути завантажена на 
сторінці TEAC (http:// teac-global.com). 

Підключення цього пристрою до 
комп’ютера через Wi-Fi в перший раз 

Оскільки пряме з’єднання Wi-Fi використовується між 
пристроєм і комп’ютером, жодного маршрутизатора або 
іншого зовнішнього пристрою не потрібно.  Мережа Wi-Fi не 
є необхідною, якщо: З’єднання може бути зроблене лише з 
одним пристроєм і комп’ютером.  

ПРИМІТКА 
Якщо цей пристрій і комп’ютер з’єднані через Wi-Fi, 
комп’ютер не може бути з’єднаний з іншими 
мережами Wi-Fi. 

1. Натисніть Wi-Fi кнопку на пристрої для підключення Wi-Fi, 
при цьому починає блимати індикатор. 

На дисплеї з’явиться повідомлення A NEW 
CONNECTION? (НОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ?), аби визначити, чи 
підключення є новим. 

2. Якщо це нове підключення, натисніть F3  кнопку. 

 

 

3. “SSID” і “PASSWORD”(ПАРОЛЬ) з’являються на дисплеї. 

 
 

ПРИМІТКА 

Вищевказаний опис для роботи з пристроєм Android 
надається тільки для ознайомлення. Будь ласка, 
зверніться до інструкції з користування для вашого 
смартфона для отримання більш докладної  інформації. 

http://teac-global.com/)
http://teac-global.com/)
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“SSID” - це назва точки доступу бездротової локальної 
мережі LAN (пристрій бездротової локальної мережі 
(LAN)). 

4. Натисніть на піктограму бездротового з’єднання а панелі 
завдань  комп’ютера/меню (Windows/Mac), щоб 
розгорнути перелік бездротових мереж. 

 

 

Windows 

 

 

Mac 

5. Оберіть SSID, показані на дисплеї пристрою.  

6. Коли екран для введення даних с ключем безпеки 
з’являється, введіть пароль, показаний на дисплеї 
пристрою.  

 

 

Windows 

Коли екран для введення пароля з’являється на комп’ютері, 
введіть пароль, показаний на дисплеї пристрою.  

 

 

Mac 

7. Wi-Fi індикатор на пристрої світиться, коли Wi-Fi 
з’єднання встановлене між пристроєм і 
комп’ютером. 

Підключення цього пристрою до 
комп’ютера через Wi-Fi після 
першого разу.  

 
 

Після того, як пристрій і комп’ютер з’єднані один раз, вони 
можуть бути з’єднані знову, вибравши ідентифікатор 
набору послуг SSID. 

1. Натисніть Wi-Fi кнопку на пристрої для підключення Wi-Fi, 
при цьому починає блимати індикатор. 

На дисплеї з’явиться повідомлення A NEW 
CONNECTION? (НОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ?), аби визначити, чи 
підключення є новим.  

2.  Оскільки пристрій був підключений до 
комп’ютера раніше, натисніть F2  кнопку. 

 

 

3. Коли повідомлення зникне з дисплея, пристрій буде 
очікувати з’єднання з комп’ютером.  

4. Натисніть на піктограму бездротового  з’єднання в панелі 
завдань  комп’ютера/меню (Windows/Mac), щоб 
розгорнути перелік бездротових мереж. 

5. Оберіть SSID, показані на дисплеї пристрою.  

6. Wi-Fi індикатор на пристрої світиться, коли Wi-Fi з’єднання 
встановлене між пристроєм і комп’ютером. 

 
 

Передача файлів з пристрою на комп’ютер 

Для отримання більш докладної інформації про 
завантаження програми TASCAM DR FILE TRANSFER 
зверніться до Інструкції з користування власника на сторінці 
TEAC (http:// teac-global.com/). 

 
 

ПРИМІТКА 
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Зміна паролю 
 

 

Пароль для Wi-Fi з’єднання може бути змінений з метою 
безпеки. 

1. Натисніть кнопку /MENU/ для переходу до екрану меню. 

2. Натисніть F1  кнопку для відображення SETUP 

(ВСТАНОВЛЕННЯ) сторінки. 

3. Використовуйте кнопки F2  та F3  для вибору 
(виділення) пункту  

Wi-Fi параметрів. 

 

 
 

4. Натисніть F4  кнопку для відображення Wi-Fi екрана. 

 

 
 

5. Кожного разу, коли ви натискаєте F4  кнопку, 
пароль буде змінюватися. 

6. НатиснітьF1  кнопку для встановлення паролю. Екран 

буде повертатися до SETUP(ВСТАНОВЛЕННЯ) сторінки. 
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Перегляд інформації (ІНФОРМАЦІЯ) 
 

 

На INFO (інформаційній)сторінці екрана меню міститься 
перелік різноманітної інформації стосовно DR-22WL. 

Дотримуйтесь таких кроків для відображення інформації: 

1. Натисніть кнопку /MENU/ для переходу до екрану меню. 

2. Використовуйте F1  кнопку для відображення  INFO 

(інформаційної)сторінки. 

Відображає час запису. 

 
 

Екран інформації про картку CARD INFO 

Екран CARD INFO (ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАРТКУ) показує 
інформацію про вставлену картку мікро SD. 

 
 
 
 
 

 
 

 
3. ВикористовуйтеF2  і F3  кнопки для вибору 

(виділення) параметра інформації, і натисніть  F4  
кнопку. 

Наведена нижче інформація відображається:  

Екран FILE INFO (ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАЙЛ): 

Відображає інформацію про поточний завантажений 
аудіо файл. 

Екран CARD INFO (ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАРТКУ): 

Показує інформацію про вставлену картку мікроSD. 

Екран VERSION (ВЕРСІЯ): 

Відображає налаштування системи та версію вбудованої 
програми пристрою.  

4. Для повернення до INFO (інформаційної) сторінки 
екрана меню, натисніть 

F4  кнопку. 
 

 

 Екран інформації про файл  (FILE INFO) 
На екрані інформації про файл (FILE INFO)  
відображаються на даний час завантажений аудіо файл. 

 REMAIN (ЗАЛИШОК) 

Відображає доступне вільне місце на картці мікроSD. 

 ЗАГАЛЬНА ПАПКА 

Відображає загальну кількість папок у папці Музика. 

 МУЗИКА ЗАГАЛОМ 

Відображає кількість файлів, які можуть бути відтворені в папці 
Музика. 

 
 

Екран системної інформації (ВЕРСІЯ) 

На екрані VERSION (ВЕРСІЯ) відображаються налаштування 
системи і версія вбудованої програми DR-22WL. 

 
 

 система 

Відображає версію вбудованої програми системи. 

 Wi-Fi 

Відображає версію вбудованої програми Wi-Fi. 

 
 ФОРМАТ 
Відображає тип файлу. 

CBR/VBR буде відображатися для MP3 файлів. (CBR: постійна 
швидкість передачі даних, VBR: змінна швидкість передачі 
даних) 

 ЗРАЗОК 
Відображає частоту дискретизації файлу.  

 БІТОВА ШИРИНА/ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ В БІТАХ 
Відображає бітову ширину файлу. 

Швидкість передачі в бітах (кбіт/с) буде відображатися для  MP3 файлів. 

 ТИП 
Відображає тип файлу (стерео/моно). 

 РОЗМІР 
Відображає розмір файлу. 

 ДАТА 
Відображає дату створення файлу. 

 ЧАС 
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Налаштування системи (SETUP) 
 

 

На сторінці SETUP (ВСТАНОВЛЕННЯ)  ви маєте можливість 
здійснити різні установки для оптимального 
використання DR-22WL відповідно до середовища і 
умов використання, а також перезавантаження 
пристрою і форматування картки мікро SD. 

Дотримуйтесь таких кроків для відображення  SETUP 

(ВСТАНОВЛЕННЯ) сторінки. 

1. Натисніть /MENU/ кнопку для переходу до екрану меню. 

2. Використовуйте F1  кнопку для відображення 
SETUP (ВСТАНОВЛЕННЯ) сторінки. 

Відновлення заводських налаштувань для 
DR-22WL 

Використовуйте INITIALIZE (ІНІЦІАЛІЗУВАТИ) 

пункт для виконання ініціалізації; на пристрою будуть 
відновлені заводські налаштування. 

1. Використовуйте F2  і F3  кнопки для вибору  

параметру пункту INITIALIZE і натисніть F4 . 

З’явиться таке підтверджувальне повідомлення: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Використовуйте кнопку  F2 , а також F3 , і  F4  
для налаштувань різних елементів. 
Такі налаштування різних елементів можуть бути 
зроблені на сторінці SETUP. 

 
 

Функція налаштування автоматичного 
зберігання енергії 

Використовуйте AUTO PWR SAVE (автоматичне зберігання 

енергії) пункт для встановлення часу для автоматичного 
вимкнення, рахуючи від останньої операції. 

Опції: OFF (ВИМКН) (немає автоматичного вимкнення), 

3хв, 5хв, 10хв, 30хв (уставне значення) 

 
 

Налаштування фонової підсвітки  
Використовуйте BACKLIGHT (фонова підсвітка) пункт 
для встановлення часу автоматичного вимкнення 
фонової підсвітки при функціонуванні від батареї, 
рахуючи від останньої операції. 

Опції: OFF (ВИМКН) (підсвітка вимкнена), 5сек (уставне 

значення), 10сек, 15сек,  30сек 

 
 

Налаштування контрастності дисплею.  
Використовуйте CONTRAST (КОНТРАСНІСТЬ) пункт для 
регулювання контрастності дисплею. 

Опції: 1 - 20 (уставне значення: 2) 

 
 

Налаштування типу акумуляторів 

Використовуйте BATTERY TYPE (ТИП АКУМУЛЯТОРА) пункт 
для налаштування типу батареї (акумулятора). Це 
налаштування використовується для відображення стану 
заряду акумуляторів і мінімальна ємність для нормального 
функціонування. 

Опції: ALKAL (лужні батареї, стандарт), 

Ni-MH (нікель-металогідридні батареї) 

2. Натисніть кнопку F3  для виконання 

ініціалізації. Натисніть кнопку  F2  для 

скасування процесу.  

 
 

Форматування картки мікро SD  

Використання MEDIA FORMAT (МЕДІА ФОРМАТ) пункту 
для форматування картки мікро SD. При форматуванні 
будуть видалятися всі музичні файли на карті мікро SD, і в 
папці “MUSIC”(МУЗИКА), папці “UTILITY” (СЛУЖБОВА),  “dr-
1.sys” буде створений автоматично. 

1. Використовуйте F2  і  F3  для вибору (виділення) 

параметру MEDIA FORMAT (МЕДІА ФОРМАТУ), і 

натисніть F4 . 

З’явиться таке підтверджувальне повідомлення: 
 

 
 

2. Натисніть F3  для форматування картки мікроSD. 

Натисніть F2  для скасування процесу. 
 

 
При форматуванні картки  мікроSD, переконайтеся, що  
DR-22WL під’єднаний до будь-якого з спеціально 
виділених адаптерів змінного струму (AC) 
(TASCAM PS-P515U; продається окремо) або USB порт 
живлення від комп’ютера, або функціонує від 
повністю зарядженого акумулятора (батарей). 
Форматування може не завершитись, якщо трапився 
випадок розрядження акумулятора (батарей). 

 
 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
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Встановіть тип назви файлу 

DR-22WL може встановити типи назви записаних файлів. 

1. Використовуйте F2  і F3  для вибору параметру 
FILE NAME (НАЗВА ФАЙЛУ) і натисніть F4 . 

Відобразиться екран FILE NAME. 

 

 
 

2. Використовуйте кнопки   і , кнопки F2 , 
F3  і  F4  для налаштування різних елементів. 

Такі налаштування для кожного елементу можуть бути 
зроблені на цьому екрані.  

3. Для повернення до SYSTEM (СИСТЕМА) сторінки на 

екрані меню, натисніть F4  кнопку. 

 
 Тип назви файлу 

В TYPE (ТИП) пункті виберіть опції DATE (ДАТА) або WORD (СЛОВО) . 

Опції: 

ДАТА (уставне значення): дати будуть включені в назву файлу 

Приклад: 140101_0000.wav 

СЛОВО : шість символів встановлених 
в WORD будуть включені в 
ЗРАЗОК назви файлу: 
TASCAM_0000.wav 

 

 
Внутрішній годинник пристрою використовується 
для встановлення дат. (Див. “Налаштування 
дати/часу” на сторінці 11.) 

 Встановлення символів (WORD) 

В пункті WORD (СЛОВО) використовуйте кнопку  або  

 для переміщення курсора, і використовуйте кнопки 
F2  і F3   для встановлення символів. 

Крім букв та чисел, можуть використовуватися такі символи: ! 
# $ % & ‘ ( ) + , - . ; = @  ^ _ ‘ { } ~ 

 Ініціалізація чисел (ЛІЧИЛЬНИК) 

На сторінці REC (запис) на екрані меню виберіть параметр  
COUNT INIT (Ініціалізація лічильника)  і натисніть F4 . 
З’явиться таке підтверджувальне повідомлення: 

 

 
 

Натисніть кнопку F3 , щоб скинути номер, який відповідає 
символам “0001”. 

 
 

ПРИМІТКА 
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Нижче представлено перелік інформаційних повідомлень. 

Ці інформаційні повідомлення з’являються на DR-22WL 
відповідно до ситуації; зверніться до списку, щоб дізнатися 
більше подробиць і/або способи розв’язання. 

 

  

 

Повідомлення Подробиці й розв’язання 

Battery empty 
Акумулятор розряджений. Замініть 

акумулятор (батареї). 

Cannot overdub! 
See REC setting 

Накладання одного запису на інший 
при 96кГц для WHV файлу в MP3 
форматі – неможливе.  Виберіть WAV 

формат для запису 

 
Can’t Divide 

Точка вибраного розділення не є 
відповідною для дії РОЗДІЛЕННЯ 

(початок і кінець треку) 

Card Error 
Картка не може бути розпізнана 
Замініть картку. 

 
Card Full 

На картці немає вільного місця. 
Видаліть зайві файли або перемістіть 
їх на комп’ютер 

Current File MP3 MP3-файли не можуть бути розділені. 

 
 
 
Dup File Name 

Ім’я файлу при РОЗДІЛЕННІ має бути 
створене ідентичним до ім’я файлу, який 
вже існує в такій самій папці. При 
застосуванні функції РОЗДІЛЕННЯ до ім’я 

файлу додаються “a” або “b”. Перед 
використанням функції РОЗДІЛЕННЯ, 
під’єднайте DR-22WL до комп’ютера і 

виправте ім’я файлу. 
 
File full 

Загальна кількість папок і файлів 
перевищує ліміт (5000). 

Видаліть непотрібні папки і файли або 
перенесіть їх на комп’ютер. 

 
 
 
File Name Err 

Більш ніж 200 символів було додано до 
імені файлу при застосуванні функції 

РОЗДІЛЕННЯ. При застосуванні функції 
РОЗДІЛЕННЯ до ім’я файлу додаються “a” 
або “b”. Перед вибором функції 

РОЗДІЛЕННЯ, під’єднайте пристрій до 
комп’ютера і виправте ім’я файлу - не 
більше ніж 198 символів. 

File Not Found 
Файл не може бути знайдений або 
пошкоджений. Перевірте файл цільової 
платформи.  

File Not Found 
Make Sys File 

Системні файли, необхідні для 
функціонування DR-22WL відсутні.  Для 
створення системних файлів, натисніть 
PLAY, коли повідомлення висвічується. 

File Protected 
Файл - тільки для читання і не може 
бути видалений. 

 
 
 
 
 
 
Format Error 
Format CARD 

Ця картка мікроSD - не відформатована 
або пошкоджена. Це повідомлення також 

з’являється, коли комп’ютер з USB 
з’єднанням відформатував картку, або 
якщо невідформатована картка вставлена 

в блок (пристрій). Картки повинні бути 
відформатовані для  DR-22WL. Вставте 
іншу картку, або натисніть F4  для 

початку форматування.  При 
форматуванні видаляться всі дані на 
картці мікроSD. 

Invalid Card 
Change Card 

Картка не може працювати 
належним чином.  Замініть картку. 

 
Invalid SysFile 
Make Sys File 

Системний файл, необхідний для того, 
щоб цей блок функціонував, помилковий.  
Для створення нових системних 

файлів, натисніть F4 , поки це 
повідомлення висвічується. 

 

Повідомлення Подробиці й розв’язання 

 
I/O Too Short 

Точки IN  і OUT розміщені дуже близько. 
Скиньте вставлянням інтервалу як 
мінімум однієї секунди між ними. 

 
Layer Too Deep 

Папки можуть бути створені тільки до 
другого шару. 
Ви не можете створити нову папку 
всередині цієї папки. 

 
Low battery, Wi-Fi OFF 

Заряд акумулятора (батареї) низький, 
тому Wi-Fi не можу бути використаний. 
Замініть батареї на нові. 

 
Max File Size 

Розмір файлу - більший, ніж призначено, 
або час запису перевищує 24 години.  

 
 
MBR Error Init Card 

Картку не відформатовано належним 
чином або пошкоджено. Вставте іншу 
картку, або натисніть  F4 для початку 

форматування. Під час форматування 
будуть знищені всі дані  

 

на картці пам’яті мікроSD 

No MUSIC File Відсутній файл для відтворення 

No Card 
SD картка не встановлена Вставте SD 
картку для запису 

No PB File 
Немає файлів для відтворення. Файл 
може бути пошкоджений. 

 
Non-Supported 

Тип файлу не підтримується. Будь 
ласка, зверніться до 8 – З’єднання з 

комп’ютером 32 для сумісних типів 
файлів. 

Write Timeout 
Запис на картку здійснюється із затримкою.  
Збережіть файли на комп’ютері й формат 
картки.  

Can’t Save Data  
 
 
 
 
 

Перезавантажте пристрій, коли 

з’явиться це повідомлення про 
помилку. 
Якщо електроживлення не може бути 

вимкнене, зніміть акумулятор (батареї), 
від’єднайте адаптер змінного струму 
(AC) (TASCAM PS-P515U; продається 

окремо), або від’єднайте  USB кабель, 
якщо через роз’єм подається 
електроживлення.  

Якщо ці повідомлення про помилки 
з’являються часто, будь ласка 
зверніться до ремонтного центру 

ТEAC.  

Device Error 

File Error 

Not Continued 

Player Error 

Writing Failed 

Sys Rom Err 

System Err 50 

System Error 1 

System Error 2 

System Error 3 

System Error 4 

System Error 5 

System Error 6 

System Error 7 

System Error 8 

System Error 9 
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Якщо DR-22WL не працює належним чином, перевірте наведене нижче перед тим, як здійснювати запит на ремонт.  Якщо проблема 
ще існує, зверніться або до складу, де ви купували  DR-22WL, або до ремонтного центру TEAC (контактну інформацію див. на 
обороті). 

 

Електроживлення не вмикається 
• Низький заряд акумулятора (батарей)? 
• Чи батареї вставлені правильно відповідно до +, -? 
• Чи адаптер змінного струму (АС) (TASCAM PS-P515U; 

продається окремо) 
надійно підключений до розетки? Чи надійно 
підключений USB-роз'єм? 

• Чи надійно USB-кабель з’єднаний з USB шиною 
живлення комп'ютера? 

• Чи використовується USB-концентратор з комп'ютером 
для підключення  
шини живлення USB? 

 
DR-22WL вимикає живлення автоматично 

• Чи увімкнена функція автоматичного 
енергозбереження? (Див. “Налаштування функції 
автоенергозбереження” на сторінці 39.) 

o   DR-22WL відповідає Європейським правилам резервних 
потужностей (ErP), і, отже, функція автоматичного 
енергозбереження буде працювати коли  блок отримує 
живлення від адаптера змінного струму чи від батарей. 
Оберіть "OFF (ВИМК)", якщо ви не хочете 
використовувати функцію автоматичного 
енергозбереження (типова заводська настройка: "30 
хвилин"). 

 
Пристрій не працює. 

• Чи встановлений перемикач HOLD в положення HOLD? 
• Пристрій підключено до комп'ютера через кабель 

USB (USB підключено)? 

 
Не розпізнана карта microSD.  

• Переконайтеся, що карта microSD вставлена правильно. 

 
DR-22WL не відтворює  

• Якщо файл формату WAV, перевірте, чи сумісна з 
пристроєм його частота дискретизації. 

• Якщо файл формату MP3, перевірте, чи сумісна з  
пристроєм швидкість передачі бітів. 

 
Вбудований динамік не видає звук  

• Чи підключені навушники до блоку? 
• Пункт SPEAKER (ГУЧНОМОВЕЦЬ) встановлено в 

положення OFF (ВИМК)? 

• Пристрій знаходиться в режимі запису або в режимі 

очікування? 

 
Система моніторингу не видає звук  

• Чи надійно підключена система моніторингу? 
• Чи встановлена гучність системи моніторингу на 

мінімальному рівні? 
• Чи встановлений OUTPUT LEVEL (РІВЕНЬ ВИХІДНОГО 

СИГНАЛУ) блоку на мінімальному рівні? 

DR-22WL не записує  
• Ще раз перевірте з'єднання. 
• Ще раз перевірте вхідні налаштування. 
• Рівень запису занадто низький? 
• Чи має карта мікроSD вільне місце? 
• Перевірте, чи достатня кількість файлів досягла 

максимального рівня. 

 
Рівень вхідного сигналу занадто слабкий  

• Чи не встановлений занадто слабкий рівень вхідного 

сигналу? 
• Чи не є занадто низьким рівень вихідного сигналу 

підключеного пристрою? 

 
Звук, який я хочу записати, спотворюється  

• Чи не є налаштування рівня вхідного сигналу занадто 

високим? 
• Чи увімкнені налаштування реверберації? 

 
Відтворений звук не є природнім 

• Чи змінилася швидкість відтворення? 
• Чи увімкнена функція регулювання рівня? 
• Чи увімкнені налаштування реверберації? 

 
Файл не може бути видалений 

• Чи не є файл копією файлу тільки для читання, 
встановленого на комп'ютері? 

 
Комп'ютер не відображає файли пристрою  

• DR-22WL підключений до комп'ютера через USB-порт? 
• Чи використовується USB-концентратор? 
• Пристрій знаходиться в режимі запису або в режимі 

очікування? 

 
DR-22WL не може встановити Wi-Fi-з'єднання 

або переривається зв'язок  

• Переконайтеся, що Wi-Fi-пристрій увімкнений та / або 
увімкнена функція Wi-Fi. 

• Чи не є відстань до Wi-Fi-пристрою занадто великою? 

Чи є які-небудь перешкоди між ними, наприклад, 

стіна? У разі встановлення Wi-Fi-пристрою на задній 

стороні DR-22WL, 
це може бути причиною переривання. 
Спробуйте змінити положення Wi-Fi пристрою і блоку. 

• Вимкніть (OFF) і перезавантажте DR-22WL. 
• Видаліть інформацію “DR-22WL”, зареєстровану в Wi-

Fi пристрої, і дотримуйтесь кроків відповідно до 
“Під’єднання блоку до Wi-Fi пристрою.” 
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Рейтинг 
 

 

Носій інформації 

картка мікроSD (64 MБ−2 ГБ) картка 

мікроSDHC (4 ГБ−32 ГБ) картка 

мікроSDXC (48 ГБ−128 ГБ) 

Формати запису/відтворення 

БВФ: 44.1к/48к/96кГц, 16/24 біт 

WAV: 44.1к/48к/96кГц, 16/24 біт 

MP3: 44.1к/48 кГц, 
32к/64к/96к/128к/192к/256к/320кбіт/с 

Число каналів 

2 канали (стерео) 

 
 

Коефіцієнти вводу/виводу 
 

 

 
 

 

Коефіцієнти вводу/виводу аналогового 
аудіо 

Роз’єм MIC/EXT IN (може підтримувати 
електроживлення з штепсельним з’єднанням) 

З’єднувач: 1/8” (3.5 мм) Вхідний повний опір 

стерео міні-з’єднувача : 25 кОм 

Опорний вхідний рівень: −20дБВ 

Максимальний вхідний рівень: −4дБВ 

 /Лінійний роз’єм  

З’єднувач: 1/8” (3.5 мм) Вихідний повний 

опір стерео міні-з’єднувача : 12 Ом 

Опорний вихідний рівень: −14дБВ (з 10кОм 

навантаженням) Максимальний вихідний рівень: 

+2дБВ (з 10кОм навантаженням)  Максимальна вихідна 

потужність: 20мВатт+20мВатт (з 32 Ом навантаженням) 

Вбудований мікрофон 

0.3 Ватт (моно) 

 
 

Контрольні вхідна/вихідна потужності 

USB порт 

З’єднувач: Мікро-B тип 

Формат: USB 2.0 ВИСОКОШВИДКІСНИЙ накопичувач  

 Аудіо виконання  
 

 

Частотна характеристика 

20-20 кГц +1/-3 дБ (зовнішнє джерело (ЕXT IN) до  лінійного 
роз’єму (LINE OUT), Fs44.1 кГц, JEITA) 

20-22кГц +1/-3 дБ (зовнішнє джерело (ЕXT IN) до  лінійного 
роз’єму (LINE OUT), Fs48кГц, JEITA) 

20-40кГц +1/-3 дБ (зовнішнє джерело (ЕXT IN) до  лінійного 
роз’єму (LINE OUT), Fs96кГц, JEITA) 

Порушення 

0.05% або менше (зовнішнє джерело (ЕXT IN) до  лінійного 
роз’єму (LINE OUT), Fs44.1к/48к/96кГц, JEITA) 

Коефіцієнт S/N  

92dB або більше (зовнішнє джерело (ЕXT IN) до  лінійного 
роз’єму (LINE OUT) Fs44.1к/48к/96кГц, JEITA) 

Примітка) Базуючись на JEITA: JEITA CP-2150 

 
 

Вимоги до під’єднання комп’ютерів 
 

 

Будь ласка, зверніться до Інтернет сторінки TEAC (http://teac-
global.com) по найновіші сумісних операційні системи. 

Windows 

Pentium 300МГц або більше 

128MB або більше пам’яті 

USB порт (USB2.0 рекомендується) 

Mac 

Power PC, iMac, G3, або G4 з 266МГц або більше 

64MB або більше пам’яті  

USB порт (USB2.0 рекомендується) 

Рекомендований USB хост контролер  

Набір мікросхем Intel  

Операційні системи, які підтримуються 

Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8 (включаючи 8.1) 

Macintosh: Mac OS X 10.2 або пізніші версії 

 
 

Wi-Fi 
 

 

Бездротовий стандарт  

Оснований на IEEE 802.11b/g/n (2.4ГГц тільки) 

Бездротовий режим зв’язку 

Звичайна точка доступу (Обмежено AP) 

Безпека  

WPA2-PSK (WPS2.0 сумісні)
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Загальна 
 

 

Електроживлення 

2 AA батареї  (лужні або NiMH) 

USB порт живлення від 

комп’ютера 

Спеціально розроблений адаптер змінного струму (AC) 
(TASCAM PS-P515U; продається окремо) 

Споживання електроенергії 

0.5 A (максимально) 

Тривалість експлуатації акумулятора (батарей) 
(безперервна робота) 

•  Лужні акумулятори (батареї) (EVOLTA) 

Масштабне зображення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Запис: JEITA час запису  Відтворення: JEITA час відтворення 
музики 

• Використання NiMH акумулятора (батарей) 

•  Ілюстрації в цій Інструкції з користування можуть 
відрізнятися від фактичного продукту. 

• Для покращення продукту, характеристики і зовнішній  
вигляд можуть бути змінені без попереднього повідомлення.  

 

Формат Тривалість 
роботи 

Примітка 

Записується в 
WAV, 96кГц, 24 біт 

Приблизно 9 
годин 

Вхід з вбудованого 
мікрофона  

Записується в WAV, 
44.1кГц, 16 біт 

Приблизно  

13.5 годин 

Вхід з вбудованого 
мікрофона  

Записується в MP3 
форматі, 44.1кГц, 
128кбіт/с 

Приблизно 12 
годин 

Вхід з вбудованого 
мікрофона  

Записується в MP3 
форматі, 48кГц, 320кбіт/с 

Приблизно 11 
годин 

Вхід з вбудованого 
мікрофона  

Відтворення в WAV, 
96кГц, 24біт 

Приблизно 12 
годин 

При використанні 
навушників 

Відтворення в WAV, 
44.1кГц, 16 біт 

Приблизно  

13.5 годин 

При використанні 
навушників 

Відтворення в MP3 
форматі, 44.1кГц, 
128кбіт/с 

Приблизно  
10 годин 

При використанні 
навушників 

Відтворення в MP3 
форматі, 48кГц, 320кбіт/с 

Приблизно  
10 годин 

При використанні 
навушників 

Запис: JEITA час запису  Відтворення: JEITA час відтворення 
музики 

Розміри 
52.2 × 155 × 36.6мм  (W x H x D) 

Вага 
170 г/123 г (з акумулятором (батареями)/ без акумулятора (батарей)) 

Робоча температура 
0°C–40°C 

 
 

52.2мм  36.6мм  

1
5

5
м

м
 

Формат Тривалість 
роботи 

Примітка 

Записується в WAV, 
96кГц, 24 біт 

Близько 9 годин Вхід з вбудованого 
мікрофона  

Записується в WAV, 
44.1кГц, 16 біт 

Приблизно  

17.5 годин 

Вхід з вбудованого 
мікрофона  

Записується в MP3 
форматі, 44.1кГц, 
128кбіт/с 

Приблизно 12 

годин 

Вхід з вбудованого 

мікрофона  

Записується в MP3 
форматі, 48кГц, 320кбіт/с 

Приблизно 11 
годин 

Вхід з вбудованого 
мікрофона  

Відтворення в WAV, 
96кГц, 24біт 

Приблизно 11 
годин 

При використанні 
навушників 

Відтворення в WAV, 
44.1кГц, 16 біт 

Приблизно 13 
годин 

При використанні 
навушників 

Відтворення в MP3 
форматі, 44.1кГц, 
128кбіт/с 

Приблизно 11 
годин 

При використанні 
навушників 

Відтворення в MP3 
форматі, 48кГц, 320кбіт/с 

Приблизно 11 
годин 

При використанні 
навушників 

 



DR-22WL 45 TASCAM  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТІК КОРПОРЕЙШЕН (TEAC CORPORATION) http://tascam.jp/ 
Телефон: +81-42-356-9143 

1-47 Очіай, Тама-ші, Токіо 206-8530 Японія 
 

 

ТІК АМЕРИКА ІНК. (TEAC AMERICA, INC.) http://tascam.com/ 
Телефон: +1-323-726-0303 
1834 Гейг Роуд, Монтебелло, Каліфорнія 90640 США 

 
 

ТІК МЕКСІКО (TEAC MEXICO S.A. de C.V.) http://teacmexico.net/ 
Телефон: +52-55-5010-6000 
Мексика, Мехіко (Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, México) 

 
 

ТІК Ю.Кей. Лтд. (ТEAC UK Ltd.) http://tascam.eu/ 
Телефон: +44-8451-302511 
2 Хюкслей Роуд, Суррей Рісеч Парк, Гуілдфорд, GU2 7RE, Велика Британія  

 
 

ТІК ЄВРОП ГмбН (TEAC EUROPE GmbH) http://tascam.eu/ 
Телефон: +49-611-71580 
Бахнштрассе 12, 65205, Вісбаден – Ербенхейм, Німеччина 

 
 

ТІК СЕЙЛС ЕНД ТРЕЙДІНГ (Шеньчжень) КО., ЛТД (TEAC SALES & TRADING(SHENZHEN) CO., LTD) http://tascam.cn/ 
Телефон:  +86-755-88311561~2 
Кімната 817, Блок A, Найлран Комплекс, 6021 Шеннан бульвар, Футіан Дістрікт, Шеньчжень 518040, Китай  
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