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Cable Cutter & Tester
CUTS & TESTS FOR PROPER CONNECTIONS

Congratulations on your purchase of the Planet Waves Cable
Cutter and Tester. Designed to work with Planet Waves RCA and
1/4” coaxial cable kits, this unit will help you make high-quality,
custom-length instrument and audio cables, without the hassles
of stripping, tinning, and soldering your connections. With this
tool, you will be able to precisely cut a cable to your desired
length, assemble your connectors, and pre-test your cables
before installation.  Please take the time to read the instruc-
tions on how to properly use the Planet Waves Cable Cutter 
and Tester.

CABLE CUTTING 
1. Holding the unit so that the cutting arm is upright, slide the

release button down to release the cable-cutter arm. 
2. Make sure the cutting arm is fully extended, leaving the 

cable feed-through hole unobstructed.
3. Slide the desired length of cable through the feed-through

hole, and in a firm, swift motion, squeeze the cutting arm 
closed, cleanly cutting the cable at the desired location.

4. Follow steps 2-3 for additional cable lengths needed.
5. When finished, hold handle in and slide release button up 

to lock the cutting arm in place.

ATTACHING YOUR CONNECTORS
Whether you’re using RCA or 1/4” phone plugs, Planet Waves
connectors are designed to mate perfectly with Planet Waves
Coaxial Cables. 
1. Unscrew the ground-connection screw on your connector so 

the hole in the connector body is completely clear and no 
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screw is visible.
2. Firmly insert the cable into the connector using a back and 

forth twisting action. The signal connection is made by a 
gold-plated center pin that must penetrate into the center of 
the coaxial cable. 

3. Without allowing the cable to slip back out of the connector, 
begin tightening the ground connection screw until it can go 
no further. The head of the screw should firmly bottom out 
against the counter-bore of the connector. Planet Waves 
cables, connectors, and screws are all precisely designed and 
manufactured to work in concert with each other. When tight-
ened properly, the screw will pierce the outer cable jacket, 
making a solid connection between the cable shield and the
connector body. The screw also provides excellent strain 
relief. Substitute cables or connectors will not work properly 
with this system. Be sure to purchase only authentic Planet 
Waves components for proper functioning.

TESTING CABLES
1. Insert cable plugs into corresponding jacks (1/4” or RCA) on 

opposing sides of the cable tester.
2. If there is a short between the tip or “hot” connection and 

ground, the middle, red LED will light up immediately. If this 
occurs, remove one plug, leaving the remaining plug in the 
tester. Disconnect plug from the cable end removed and re-
cut cable. If the short light goes out, your short was in the 
connector you removed. If the short light remains on, remove 
the remaining plug and repeat the cutting process. Visually 
inspect to see that the cable is cut cleanly and there are no 
shield (ground) wires that may be coming in contact with the 
center connector.  Re-connect the plugs and try again. After 
many uses, it may be necessary to replace the standard 
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single-edge razor blade in your cable cutter and tester (see 
“Replacing the Blade” instructions).

3. Press the Tip button to check continuity between the tip 
connection (sometimes referred to as the signal or center 
pin). If green LED lights, the tip connection is good. If green 
LED does not light, re-cut and reconnect one plug at a time 
until continuity is achieved. 

4. Press the Ground button. If green LED lights, the ground 
connection is good. If green LED does not light, re-cut and 
reconnect one plug at a time until continuity is achieved. 

5. When the Tip and Ground LEDS light up and the Short LED is 
not lit, your cable is correctly wired.

REPLACING BLADE
1. Turn unit over so that the back of the unit is facing you and 

the cutting arm is upright.
2. With a slotted screwdriver, turn release screw counter-

clockwise slightly less than 1/4 of a turn.
3. Slide cutting arm release button down and cutting arm will 

now fully extend outward. Caution: sharp edge of blade 
will now be exposed. Use caution when handling blade 
to avoid injury.

4. Turn unit over so that the front of the unit is facing you.
5. With screwdriver, press in blade-release tab and slide blade 

out of the holding channel.
6. Flip blade over or replace, and slide blade back into the 

channel until the blade-release tab locks blade in place.
7. Hold cutting arm in closed position and slide release button 

to lock cutting arm in place.
8. Turn unit over so the back of the unit is facing you and, with 

a slotted screwdriver, turn release screw clockwise slightly 
less than 1/4 of a turn to lock cutting arm into safety mode.

9. Replace blade with a standard utility blade available at most 
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hardware and utility stores when both sides have been 
worn out.

The Planet Waves Cable Cutter and Tester uses two AA 
batteries (included). The battery compartment is easily    
accessible on the back of the unit. 

Cable Cutter & Tester
CUTS & TESTS FOR PROPER CONNECTIONS (Spanish)

Felicitaciones por su compra del cortador y probador de cables
Planet Waves. Diseñado para trabajar con los juegos de cables
coaxiales RCA y 1/4". Le ayudará a realizar cortes precisos que
le evitarán él tener que pelar, estañar o soldar sus conexiones.
Con este instrumento, podrá cortar un cable con precisión al
tamaño deseado, ensamblar el conector y probarlo antes de
instalarlo. Tenga la precaución de leer las instrucciones adjun-
tas, sobre cómo 
usarlo apropiadamente.

CORTE DEL CABLE
1. Sostener la unidad de tal forma que esté vertical y derecha,    

correr el botón correspondiente para liberar el cortador de 
cables.

2. Asegúrese que el cortador esté totalmente fuera, que se 
pueda ver el agujero de ali mentación, sin obstrucciones.

3. Introducir por el agujero correspondiente, el cable que se 
desea cortar hasta el tamaño deseado y rápidamente, apretar 
el brazo para cortar y obtendrá un corte limpio y exacto.

4. Si desea hacer cortes adicionales, siga los pasos detallados 
en los párrafos numerados 2 y 3.
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5. Guardar este instrumento, deslizando el botón a su posición 
inicial, para asegurar el cortador en forma correcta.

INSTALAR LOS CONECTORES
Sin importar que esté usando enchufes RCA o1/4” telefónicos;
los conectores Planet Waves están diseñados para ensamblarse
perfectamente con los cables coaxiales Planet Waves.
1. Destornillar el perno de conexión a tierra del conector, de 

tal forma que el agujero correspondiente se vea sin 
obstrucciones.

2. Firmemente insertar el cable en el conector, con un    
movimiento circular de izquierda a derecha y de afuera hacia 
adentro. La señal de conexión se realizará por medio del pin 
dorado, que deberá quedar introducido exactamente en el 
centro del cable coaxial.

3. Apretar el cable de tal forma que no pueda regresarse y 
entornillar el perno del conector, hasta que quede totalmente 
ajustado. La cabeza del tornillo, deberá quedar introducida en 
su agujero correspondiente. Los conectores y tornillos Planet 
Waves, están diseñados de tal forma que puedan adaptarse 
precisamente entre sí. Al apretar el tornillo apropiadamente, 
perforará el forro exterior; realizando una conexión sólida 
entre el escudo protector del cable y el conector mismo. 
Igualmente, el tornillo provee un alivio de tensión excelente. 
Otro tipo de cables y conectores, pueden no trabajar apropi
adamente con este sistema. 

Asegúrese de comprar solamente los auténticos componentes 
Planet Waves, para un funcionamiento satisfactorio.

PARA PROBAR LOS CABLES 
1. Insertar los enchufes en su caja correspondiente (1/4" o RCA), 

en el lado opuesto del probador de cables.
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2. Si hay un corto circuito entre la corriente principal y tierra; 
la luz roja del medio encen derá inmediatamente. Si esto 
sucede, retirar uno de los enchufes dejando el otro en el 
probador. Desconectar el enchufe del cable y cortarlo nueva
mente. Probar una vez más y si la luz se apaga. Quiere decir 
que el corto circuito estuvo en el conector que desconectó. Si 
por el contrario, la luz permanece encendida, hacer la misma 
operación con el otro enchufe. Visualmente inspeccionar si el 
corte del cable ha sido limpio y que no hayan hilos del cable 
que puedan hacer contacto con el conector principal. Con el 
uso prolongado, será necesario cambiar la cuchilla del 
cortador. (Leer las instrucciones de cómo cambiarla, más 
abajo).

3. Presionar el botón de corriente para chequear la conexión. Si 
la luz verde se enciende, la conexión está correcta. Si por el 
contrario, no enciende, recortar y reconectar cada enchufe 
separadamente hasta que se logre el objetivo.

4. Presionar el botón de tierra para probar dicha conexión. Si la 
luz verde enciende, todo está bien. Si no enciende, cortar y 
reconectar cada enchufe, hasta que la conexión esté hecha 
correctamente.

5. Cuando las luces de corriente y tierra están encendidas y la 
de corto circuito no, su cable está trabajando correctamente.

REEMPLAZAR LA HOJA DE CORTE
1. Voltear la unidad, haciendo que la parte posterior quede en 

frente de Ud., y el brazo de corte esté derecho.
2. Con un destornillador, desentornille el perno 

correspondiente, poco menos de _ de vuelta.
3. Deslizar el seguro correspondiente hacia abajo, para liberar 

el brazo cortador que quedará totalmente extendido. 
Cuidado: el borde afilado de la hoja no debe estar 
expuesto. Proceda con sumo cuidado para evitar 

7



accidentes.
4. Voltear la unidad nuevamente, haciendo que el frente de la 

unidad quede hacia Ud.
5. Con un destornillador, presionar el seguro para liberar la 

cuchilla y sacarla de su compar timiento.
6. Voltee la cuchilla o reemplázela e introdúzcala nuevamente 

en su lugar, hasta que el seguro la retenga.
7. Sostenga el brazo cortador cerrado y deslize el dispositivo de 

seguridad, para asegurarlo.
8. Voltear la unidad, hasta que la parte posterior esté en frente 

de Ud. nuevamente y con un destornillador de vuelta al tornil
lo hacia la derecha, hasta que se asegure el brazo cortador 
en su posición normal.

9. Reemplaze la cuchilla cuando pierda el filo o esté 
deteriorada. Esta disponible en la mayoría de ferreterías o
almacenes y tiendas similares.

El Cortador y Probador Planet Waves, utiliza dos baterías tipo
AA (incluidas). Su compartimiento, es fácilmente accesible y se
encuentra en la parte posterior de la unidad.

Cable Cutter & Tester
CUTS & TESTS FOR PROPER CONNECTIONS (French)

Félicitations pour votre achat du coupe-câble et testeur Planet
Waves. Conçu pour fonctionner avec les kits RCA et de câble
coaxial 1/4” po. de Planet Waves, cet appareil vous aidera à
créer des câbles audio et des câbles d'instruments de haute
qualité, de la longueur que vous désirez, sans avoir à dénuder,
étamer et souder vos connexions. Avec cet outil, vous pourrez
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couper précisément un câble à la longueur que vous souhaitez,
assembler vos connecteurs et pré-tester vos câbles avant l'in-
stallation.  Veuillez prendre quelques instants pour lire les
instructions concernant le mode d'emploi du coupe-câble et
testeur Planet Waves.

POUR COUPER LE CÂBLE
1. En tenant l'appareil de manière à ce que le bras de découpe 

soit en position verticale, glissez le bouton de verrouillage 
vers le bas pour libérer le bras du coupe-câble. 

2. Veillez à ce que le bras de découpe soit complètement 
déployé et que l'orifice d'amenée du câble ne soit pas 
obstrué.

3. Glissez la longueur de câble désirée au travers de l'orifice 
d'amenée et, d'un mouvement ferme et rapide, serrez le bras 
de découpe pour le fermer, coupant ainsi proprement le câble 
à l'endroit désiré.

4. Suivez les étapes 2-3 pour les longueurs de câble 
supplémentaires nécessaires.

5. Une fois que vous avez terminé, maintenez la poignée enfon
cée et glissez le bouton de verrouillage vers le haut pour 
bloquer en place le bras de découpe.

POUR ATTACHER VOS CONNECTEURS
Que vous utilisiez des fiches RCA ou des fiches de téléphone de
1/4” po., les connecteurs Planet Waves sont conçus pour 
s'accoupler parfaitement aux câbles coaxiaux Planet Waves. 
1. Dévissez la vis de connexion à la terre sur votre connecteur 

de manière à ce que le trou du corps du connecteur soit 
complètement vide et que la vis ne soit pas du tout visible.

2. Insérez fermement le câble dans le connecteur en utilisant 
un mouvement de torsion d'avant en arrière. La connexion du 
signal s'effectue au moyen d'une broche centrale plaquée en 
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or qui doit pénétrer dans le centre du câble coaxial. 
3. Sans laisser le câble glisser hors du connecteur, commencez 

à serrer la vis de connexion à la terre jusqu'à ce qu'elle soit 
serrée à fond. La tête de la vis doit être fermement en 
contact avec le chambrage du connecteur. Les câbles, 
connecteurs et vis Planet Waves sont tous précisément 
conçus et fabriqués pour fonctionner parfaitement les uns 
avec les autres. Lorsqu'elle est correctement serrée, la vis 
perce l'isolant extérieur du câble et réalise une connexion 
solide entre le blindage du câble et le corps du connecteur. La 
vis constitue également un excellent réducteur de tension. 
D'autres câbles ou connecteurs ne fonctionneront pas 
correctement avec ce système. Veillez à acheter uniquement 
des composant Planet Waves authentiques pour un 
fonctionnement correct.

POUR TESTER LES CÂBLES
1. Insérez les fiches des câbles dans les jacks correspondants 

(1/4” po. ou RCA) de chaque côté du testeur de câble.
2. S'il y a un court-circuit entre le fil de pointe ou la phase et 

la terre, la diode électrolumi nescente rouge du milieu 
s'allume immédiatement. Si cela se produit, retirez une fiche, 
en laissant l'autre fiche dans le testeur. Déconnectez la fiche 
de l'extrémité débranchée du câble et recoupez le câble. Si le 
voyant de court-circuit s'éteint, le court-circuit était dans le 
connecteur que vous avez retiré. Si le voyant de court-circuit 
reste allumé, retirez l'autre fiche et répétez l'opération de 
découpe. Inspectez visuellement pour vérifier que le câble est 
coupé proprement et qu'il n'y a pas de fils de blindage (terre) 
qui peuvent entrer en contact avec le connecteur central.  
Reconnectez les fiches et réessayez. Après de nombreux 
usages, il pourra être nécessaire de remplacer la lame de 
rasoir standard qui se trouve dans votre coupe-câble et tes
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teur (voir ci-dessous les instructions relatives au « 
Remplacement de la lame »).

3. Appuyez sur le bouton Tip (Fil de pointe) pour vérifier la 
continuité entre la connexion du fil de pointe (parfois appelé 
broche de signal ou broche centrale). Si la diode électrolumi
nescente verte s’allume, la connexion du fil de pointe est 
bonne. Si la diode électroluminescente verte ne s'allume pas, 
recoupez et reconnectez une fiche à la fois jusqu'à ce que la 
continuité soit confirmée. 

4. Appuyez sur le bouton Ground (Terre). Si la diode électrolu
minescente verte s’allume, la connexion de terre est bonne. Si 
la diode électroluminescente verte ne s'allume pas, recoupez 
et reconnectez une fiche à la fois jusqu'à ce que la continuité 
soit confirmée. 

5. Lorsque les diodes électroluminescentes Tip (Fil de pointe) et 
Ground (Terre) s'allument et que le voyant Short (Court-cir
cuit) n'est pas allumé, votre câble est correctement branché.

REMPLACEMENT DE LA LAME
1. Retournez l'appareil de manière à vous trouver face au dos de 

l'appareil et à ce que le bras de découpe soit en position 
verticale.

2. Avec un tournevis plat, tournez la vis de blocage dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre, légèrement moins d'un 
quart de tour.

3. Glissez le bouton de verrouillage du bras de découpe vers le 
bas ; le bras de découpe doit alors se déployer complètement 
vers l'extérieur. Attention : le bord coupant de la lame
est maintenant exposé. Faites attention de ne pas vous 
blesser en manipulant la lame.

4. Retournez l'appareil de manière à vous trouver face à l'avant 
de l'appareil.

5. Avec un tournevis, enfoncez la languette de verrouillage de la 
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lame et sortez la lame de son logement.
6. Retournez ou remplacez la lame, puis remettez-la dans son 

logement jusqu'à ce que la languette de verrouillage bloque 
la lame en place.

7. Maintenez le bras de découpe en position fermée et glissez 
le bouton de verrouillage pour bloquer en place le bras de
découpe.

8. Retournez l'appareil de manière à vous trouver face au dos 
de l'appareil et, avec un tournevis plat, tournez la vis de 
blocage dans le sens des aiguilles d'une montre, légèrement 
moins d'un quart de tour, pour bloquer le bras de découpe en 
mode de sécurité.

9. Remplacez la lame par une lame universelle standard, en 
vente dans tous les magasins d'outillage, une fois que les 
deux côtés sont usés.

Le coupe-câble et testeur Planet Waves utilise deux piles AA
(fournies). Le compartiment des piles est facilement accessible
au dos de l'appareil.

Cable Cutter & Tester
CUTS & TESTS FOR PROPER CONNECTIONS (Italian)

Congratulazioni per aver acquistato l’attrezzo per il taglio e la
verifica dei cavi della Planet Waves. Progettato per essere uti-
lizzato con i kit di cavi coassiali RCA e da 1/4” di pollice della
Planet Waves, questo attrezzo facilita la predisposizione di cavi
di alta qualità e su misura per applicazioni audio e per strumen-
ti, senza il fastidio di dover spellare, stagnare e saldare le con-
nessioni. Con questo attrezzo è possibile eseguire un taglio di
precisione della lunghezza desiderata, montare i connettori ed
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eseguire una verifica dei cavi prima dell’installazione.  Dedicare
il tempo necessario alla lettura delle istruzioni relative all’utiliz-
zo dell’attrezzo di taglio e verifica di cavi della Planet Waves. 

TAGLIO DI CAVI
1. Mantenendo l’unità con il braccio di taglio rivolto verso l’alto, 

far scorrere il pulsante verso il basso per sbloccare il braccio 
di taglio.

2. Assicurarsi che il braccio di taglio sia completamente fuorius
cito, in modo da lasciare libero da ostruzioni il foro passante 
per l’inserimento del cavo.

3. Inserire la lunghezza desiderata del cavo attraverso il foro 
passante e, con un movimento rapido e deciso, premere il 
braccio per eseguire un taglio preciso del cavo nel punto 
desiderato.

4. Eseguire le operazioni descritte ai punti 2 e 3, se sono neces
sarie altre lunghezze del cavo.

5. Quando l’operazione è terminata, tenere il manico verso 
l’interno e far scorrere il pulsante verso l’alto per bloccare il 
braccio di taglio in posizione.

COLLEGAMENTO DEI CONNETTORI
Indipendentemente dal fatto che si usino spine per cuffie RCA o
da 1/4” di pollice, i connettori della Planet Waves sono studiati
per adattarsi perfettamente ai cavi coassiali della Planet Waves.  
1.Svitare la vite di collegamento con la massa sul connettore, in 

modo che il foro nel corpo del connettore sia completamente 
libero e nessuna vite sia visibile.

2.Inserire saldamente il cavo nel connettore mediante un 
movimento di torsione in avanti e indietro. La connessione del 
segnale è eseguita mediante un perno centrale placcato in 
oro che deve penetrare al centro del cavo coassiale. 

3.Impedendo al cavo di scivolare all’indietro fuori del connet
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tore, iniziare a serrare la vite di collegamento con la massa 
fino a che il cavo sia immobilizzarlo completamente. La testa 
della vite deve poggiare saldamente sul foro opposto del 
connettore. I cavi, i connettori e le viti della Planet Waves 
sono espressamente progettati e prodotti per funzionare 
adattandosi gli uni agli altri. Quando serrata in modo appro
priato, la vite fora il rivestimento esterno del cavo ed esegue 
una solida connessione tra lo schermo del cavo ed il corpo del 
connettore. La vite assicura anche un’eccellente riduzione 
della tensione. L’uso di cavi e connettori di altre marche non è 
appropriato per questo sistema. Acquistare solo componenti 
originali della Planet Waves per assicurare un funzionamento 
corretto.

VERIFICA DEI CAVI
1. Inserire le spine nelle prese corrispondenti (1/4” di pollice o 

RCA) sui lati opposti dell’attrezzo di verifica.
2. Se si verifica un corto circuito tra la punta o la connessione 

“sotto tensione” e la massa, il LED mediano si accende imme
diatamente con una luce rossa. Se questo si verifica, rimuo
vere una spina, lasciando l’altra nell’attrezzo di verifica. 
Disconnettere la spina dall’estremità del cavo rimosso e 
tagliare di nuovo il cavo. Se la luce si spegne, significa che il 
corto circuito si era verificato nel connettore rimosso.  Se la 
spia del corto circuito resta accesa, rimuovere l’altra spina e 
ripetere il procedimento di taglio. Eseguire un’ispezione visiva 
per accertare che il cavo sia stato tagliato in modo preciso e 
che non vi siano fili di protezione (massa) in contatto con il 
connettore centrale.  Riconnettere le spine e riverificare. 
Dopo molte utilizzazioni, può essere necessario sostituire la 
lama monobordo nell’attrezzo di taglio e verifica dei cavi 
(vedere le istruzioni “Sostituzione della lama”, qui di segui
to).

3. Premere il pulsante della punta per controllare la continuità 14



tra la connessione delle punte (a volte riferentesi al segnale o 
al perno centrale). Se la spia del LED è verde, significa che la 
connessione è buona. Se la spia verde del LED non si accende, 
rieseguire il taglio e riconnettere una spina alla volta fino a 
che la continuità sia ottenuta. 

4. Premere il pulsante della massa. Ser il LED verde si accende, 
significa che la connessione è buona. Se il LED verde non si 
accende, rieseguire il taglio e riconnettere una spina alla 
volta fino a che la continuità sia ottenuta. 

5. Se i LED della punta e della massa si accendono ed il LED del 
Corto circuito resta spento, significa che il cavo è corretta
mente collegato.

SOSTITUZIONE DELLA LAMA
1. Rovesciare l’attrezzo in modo che la parte posteriore sia riv

olta verso l’operatore ed il braccio di taglio sia rivolto verso 
l’alto.

2. Con un cacciavite fessurato, girare la vite lentamente in 
senso anti orario di meno di un quarto di giro.

3. Far scorrere verso il basso il pulsante di sblocco del braccio 
di taglio in modo che quest’ultimo fuoriesca completamente. 
Attenzione: ora il bordo affilato della lama è 
completamente esposto.  Per evitare lesioni, fare 
attezione quando si manipola la lama.

4. Rovesciare di nuovo l’unità, in modo che l’attrezzo sia rivolto 
verso l’operatore.

5. Con il cacciavite, premere la linguetta di sblocco della lama e 
fare scivolare quest’ultima fuori della scanalatura di tenuta.

6. Rivoltare la lama o sostituirla e reintrodurre una lama (nuova 
o rivoltata) nella scanalatura fino a che la linguetta la blocchi 
in posizione.

7. Tenere il braccio di taglio in posizione rientrata e far 
scivolare il pulsante di sblocco fino a bloccare il braccio di 
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taglio in posizione.
8. Rivoltare l’attrezzo in modo che la parte posteriore sia rivol

ta verso l’operatore e, servendosi di un cacciavite fessurato, 
girare leggermente la vite di bloccaggio in senso orario di 
meno di un quarto di giro per bloccare il braccio di taglio in 
modalità di sicurezza.

9. Quando i due lati della lama sono consumati, sostituire la 
lama con una lama standard multiusi, che si trova nella mag
gior parte dei negozi di ferramenta e di articoli vari.

L’attrezzo di taglio e verifica di cavi della Planet Waves utilizza
batterie AA (incluse). Il compartimento della batteria è facil-
mente accessibile sul retro dell’unità.

Cable Cutter & Tester
CUTS & TESTS FOR PROPER CONNECTIONS (German)

Wir freuen uns, dass Sie sich zum Kauf des Kabeltrenn- und -
prüfgeräts von Planet Waves entschlossen haben. Mit diesem
Gerät, das zur Verwendung mit dem RCA-Kit und dem 1/4”
Koaxialkabelkit von Planet Waves vorgesehen ist, können Sie
hochwertige Instrumenten- und Audiokabel nach Wunsch anfer-
tigen - ohne umständliches Abziehen der Isolierhülle sowie
Verzinnen und Löten der Anschlüsse. Sie werden in der Lage
sein, Kabel in der gewünschten Länge präzise abzuschneiden,
die Anschlüsse zu montieren und die Kabel vor der Installation
zu testen. Bitte lesen Sie zunächst die Anleitung durch, um sich
mit der sachgerechten Anwendung des Kabeltrenn- und -
prüfgeräts von Planet Waves vertraut zu machen.
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TRENNEN DER KABEL
1. Halten Sie das Gerät so, dass der Kabeltrennarm aufrecht 

steht. Schieben Sie nun die Freigabetaste nach unten, um den 
Kabeltrennarm freizugeben. 

2. Achten Sie darauf, dass der Kabeltrennarm ganz geöffnet ist, 
damit das Kabeldurchführloch frei liegt.

3. Schieben Sie die gewünschte Kabellänge durch das Loch und 
drücken den Kabeltrennarm mit einer kräftigen, schnellen 
Bewegung zu. Damit wird das Kabel an der gewünschten 
Stelle durchtrennt.

4. Führen Sie die Schritte 2-3 für weitere benötigte Kabellängen 
aus.

5. Nachdem alle Kabel getrennt sind, halten Sie den Griff fest 
und schieben die Freigabetaste hoch, um den Kabeltrennarm 
zu sichern.

BEFESTIGEN DER ANSCHLÜSSE
Die Anschlüsse von Planet Waves passen genau zu den
Koaxialkabeln von Planet Waves, ob Sie nun RCA-Kabel oder 1/4”
Telefon-Steckverbindungen verwenden. 
1. Drehen Sie die Erdanschlussschraube so weit aus dem 

Anschluss heraus, bis sie nicht mehr im Loch zu sehen ist.
2. Führen Sie das Kabel durch Hin- und Herdrehen fest in den 

Anschluss ein. Der Signalanschluss erfolgt durch einen ver
goldeten Mittelstift, der in die Mitte des Koaxialkabels 
eindringen muss. 

3. Ziehen Sie nun die Erdanschlussschraube fest, bis sie sich 
nicht mehr drehen lässt. Achten Sie dabei darauf, dass das 
Kabel nicht aus dem Anschluss rutscht. Der Schraubenkopf 
sollte nun fest in der Senkung des Anschlusses sitzen. Alle 
Kabel, Anschlüsse und Schrauben von Planet Waves sind 
präzise konstruiert und hergestellt und gezielt aufeinander 
abgestimmt. Wenn die Schraube ordnungsgemäß festgezogen 
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ist, durchstößt sie die äußere Kabelhülle und stellt eine solide 
Verbindung zwischen der Kabelabschirmung und dem 
Anschlussgehäuse her. Die Schraube bewirkt außerdem eine 
hervorragende Belastungsentspannung. Ersatzkabel oder -
anschlüsse funktionieren mit diesem System nicht richtig. 
Kaufen Sie nur authentische Bauteile von Planet Waves, um 
ein ordnungsgemäßes Funktionieren sicherzustellen.

TESTEN DER KABEL
1. Stecken Sie die Kabelsteckverbindungen in die entsprechen   

-den Buchsen (1/4” oder RCA) an den gegenüberliegenden 
Seiten des Kabelprüfgeräts ein.

2. Falls zwischen der Spitze bzw. der stromführenden 
Verbindung und der Erdung ein Kurzschluss vorhanden ist, 
leuchtet die mittlere rote LED-Anzeige sofort auf. Wenn dieser 

3. Drücken Sie die Taste Tip (Spitze), um den Durchgang 
zwischen dem Spitzenanschluss (manchmal auch Signalstift 
oder Mittelstift genannt) zu überprüfen. Falls die grüne LED-
Anzeige aufleuchtet, ist die Verbindung in Ordnung. Leuchtet 
die grüne LED-Anzeige nicht auf, muss der Kabeltrennvorgang 
wiederholt und jeweils ein Stecker nach dem anderen wieder 
angeschlossen werden, bis Durchgangsbedingungen gegeben 
sind. 

4. Drücken Sie die Taste Ground (Erde). Falls die grüne LED-
Anzeige aufleuchtet, ist die Erdverbindung in Ordnung. 
Leuchtet die grüne LED-Anzeige nicht auf, muss der 
Kabeltrennvorgang wiederholt und jeweils ein Stecker nach 
dem anderen wieder angeschlossen werden, bis 
Durchgangsbedingungen gegeben sind. 

5. Wenn die LED-Anzeigen Tip und Ground aufleuchten, nicht 
jedoch die LED-Anzeige Short, ist das Kabel korrekt ver-

drahtet. 
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AUSTAUSCHEN DER KLINGE
1. Drehen Sie das Gerät, bis die Rückseite zu Ihnen zeigt und
der 

Schneidearm aufrecht steht.
2. Drehen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die 

Freigabeschraube um knapp eine Vierteldrehung entgegen 
dem Uhrzeigersinn.

3. Schieben Sie die Freigabetaste des Kabeltrennarms hoch, 
damit sich dieser ganz nach außen öffnet. Achtung: Die 
scharfe Klingenkante liegt nun frei. Seien Sie beim 
Handhaben der Klinge vorsichtig, um Verletzungen zu 
vermeiden. 

4. Drehen Sie nun das Gerät so, dass die Vorderseite zu Ihnen 
zeigt.

5. Drücken Sie mit dem Schraubendreher auf die 
Klingenfreigabesicherung und schieben die Klinge aus der 
Halterung heraus.

6. Drehen Sie die Klinge um oder nehmen Sie eine neue Klinge 
und schieben diese wieder in die Halterung ein, bis sie fest 
sitzt und durch den Freigabeschutz gesperrt ist.

7. Halten Sie den Trennarm geschlossen und schieben Sie die 
Freigabetaste hoch, um den Trennarm zu sichern.

8. Drehen Sie das Gerät, bis die Rückseite zu Ihnen zeigt. 
Drehen Sie nun mit einem Schlitzschraubendreher die 
Freigabeschraube um knapp eine Vierteldrehung im 
Uhrzeigersinn, um den Trennarm zu sichern.

9. Wenn beide Seiten der Klinge abgenutzt sind, ersetzen Sie sie 
mit einer Standard-Mehrzweckklinge, wie sie in den meisten 
Eisenwarenhandlungen erhältlich ist.Das Kabeltrenn- und -
prüfgerät von Planet Waves wird mit zwei AA-Batterien (im 
Lieferumfang enthalten) betrieben. Das Batteriefach befindet 
sich leicht zugänglich auf der Rückseite des Geräts.
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Cable Cutter & Tester
CUTS & TESTS FOR PROPER CONNECTIONS (Japanese)
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