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Зміст 



 

 1–Вступ   
 

Дякуємо вам за придбання портативного 
рекордера TASCAM DR-05. Уважно прочитайте 
цю інструкцію для найкращого розуміння всіх 
функцій пристрою. Сподіваємося, що ви 
пристрій надійно служитиме вам багато років. 
Після прочитання цієї інструкції, збережіть її для 
майбутнього користування. 

Також Ви можете завантажити інструкцію для даного 
пристрою з міжнародного веб-сайту компанії ТЕАС: 
(http://teac-global.com/). 

 
 

Функції 
 

 

• Компактний аудіо-рекордер, який 
зберігає дані на картках microSDHC. 

• Стереофонічні мікрони забезпечують високу 
якість запису стереофонічного звуку, який 
надходить з усіх боків. 

• Запис у форматі 44.1/48/96 кГц, 16/24-біт, linear 
PCM (формат WAV) 

• Сумісний з WAV-файлами та файлами у форматі 
BWF 

• Запис у форматі 32-320 kbps MP3 
(підтримка метаданих ID3 v2.4) 

• Режим накладання звуку, дозволяє 
поєднувати записаний та вхідний матеріал та 
зберігати їх як окремий файл 

• Вбудований монофонічний динамік, потужністю 
0.3 Вт 

• Вбудований ревербатор дозволяє обробляти 
вхідний та відтворюваний сигнали 

• Функція автоматичного запису, якщо рівень звуку 
перевищує задану величину 

• Функція синхронізації з відео файлами, яка 
спрощує процес редагування матеріалу 

• Автоматичний початок нового запису без 
переривання, в разі, якщо файл перевищує 
максимально допустимий розмір 

• Кнопка QUICK забезпечує оперативний 
доступ до різних функцій пристрою 

• Функція автоматичного збільшення номеру 
доріжки, дозволяє, за бажанням, розбити запис 
та почати запис у новий файл 

• Функція (PRE-REC) дозволяє розпочати запис за 2 
секунди до фактичного початку запису 

• Функція автоматичного зниження рівня 
вхідного сигналу. 

• Функція автоматичного контролю рівня 
дозволяє зменшувати або збільшувати рівень 
сигналу, якщо він занадто гучний або навпаки - 
занадто тихий. 

• Функція лімітера, яка дозволяє знижувати рівень 
занадто гучних сигналів 

• Фільтр низьких частот для усунення 
низькочастотних шумів 

• Функція VSA для зміни швидкості відтворення в 0,5 
- 1,5 разів (з кроком в 0,1) відносно оригінальної, 
без зміни висоти відтворюваного звуку 

• Функція циклічного відтворення та 
зацикленого відтворення обраного 
фрагменту запису 

• Кнопка PB CONT для виведення на екран 
налаштувань циклічного відтворення та 
зацикленого відтворення обраного фрагменту 
запису 

• Функція тюнера для налаштування музичних 
інструментів 

• Функція «Таймер», яка дозволяє почати 
запис у попередньо заданий час. 

• Функція переходу назад та повторного 
відтворення фрагменту, довжиною в декілька 
секунд, простим натисканням кнопки 

• Функція REC DELAY, яка допомагає уникнути 
запису шуму, який виникає внаслідок 
натискання кнопки RECORD 
 

• Функція «Список відтворення» 

• Функція DIVIDE дозволяє розбивати файли 
(тільки для формату WAV) 

• Функція MARK для зручної навігації по файлах 

• Функції еквалізації відтворюваного сигналу 
та вирівнювання рівня сигналу для 
покращення звучання 

• Можливість використовувати задані 
користувачем символи або дати у назвах файлів 

• Функція відновлення відтворення файлу з 
запам’ятовуванням місця, де було 
припинено відтворення. 

• Вхід з роз’ємом 3,5мм (1/8’’) для підключення 
навушників (з підтриманням їх живлення) або 
зовнішнього джерела сигналів лінійного рівня 

• Вхід з роз’ємом 3,5мм (1/8’’) для навушників або 
приймача сигналів лінійного рівня 

• Рідкокристалічний дисплей з дозволом 128х64 
пікселі з освітленням 

• USB 2,0 порт стандарту Mini-B 

• Живлення від 2 батарей типу АА, або адаптера 
(продається окремо: TASCAM PS- P520E), або 
USB шини 

• Вбудоване гніздо для встановлення на штатив 

• Шнур USB входить в комплект 

http://teac-global.com/)
http://teac-global.com/)


 

 
 

 

Умовні позначення, які 
використовуються в цій 
інструкції. 

 
 

• Назви кнопок та роз’ємів пристрою DR-05 
виділяються великими літерами або жирним 
шрифтом: МЕНЮ. 

• Для відображення тексту, який з’являється на 
екрані, використовується шрифт, який 
використовує екран пристрою: УВІМКНЕНО. 

• “Картка пам’яті microSD” іноді скорочується до 
“картка microSD”. 

• Додаткова інформація виділяється за 
допомогою піктограм: 

• Інші назви компаній, назви продуктів та 
логотипи в цьому документі є торговими 
марками або зареєстрованими торговими 
марками їхніх відповідних власників. 

 

 

 
Так виділяються поради з використання 
пристрою DR-05 

 

 
Додаткові роз’яснення різних специфічних  
випадків. 

 

 
Означає, що ви можете втратити збережені дані (запис) в  
разі порушення інструкцій з користування пристроєм. 

 
 

Торгові марки та авторські права 
 

 

• TASCAM є торговою маркою компанії TEAC корпорації, 
зареєстрованою в США та інших країнах 

• Логотип microSDHC є торговою маркою з SD-3 С, LLC. 

 

 
 

• Технологія кодування аудіо інформації MPEG 

Layer-3, ліцензія на яку належить Fraunhofer IIS та 

Thomson. 

• Придбання цього пристрою не надає 

користувачеві ліцензійних прав та не надає 

жодних прав на розповсюдження контенту, 

створеного за допомогою даного товару  

у форматі MPEG Layer-3 через комерційні мережі 

комунікації (звичайні, супутникові та/або кабельні 

канали), мережі передачі потокової інформації 

(Інтернет, локальні та/ або інші мережі) та інші 

системи розповсюдження інформації (платні аудіо 

канали і т.д.) або за допомогою фізичних носіїв 

інформації (компакт-диски, напівпровідникові 

накопичувачі даних, жорсткі диски, карти пам’яті та 

інші носії інформації).  Для цього необхідно 

отримати відповідну ліцензію.  Більш детальну 

інформацію можна знайти на сайті 

http://mp3licensing.com. 

 

ПОРАДА 

ПРИМІТКА 

УВАГА 



 

 2-Назви та функції частин пристрою   
 

 

Верхня панель 
 

 

 

 

①  Вбудований стереофонічний 
мікрофон. 
Стереофонічний електретний конденсаторний 
мікрофон. При підключенні зовнішнього 
мікрофону або іншого джерела сигналу до роз’єму 
MIC/EXT IN вбудований мікрофон вимикається. 

② Індикатор PEAK 
Активується, якщо вхідний сигнал надвисокий. 

③ Дисплей 
Відображає різну інформацію  

④   Кнопка  (HOME) 
При натисканні цієї кнопки під час відтворення, 
воно тимчасово зупиняється (режим паузи ) у 
поточному положенні. Якщо натиснути на цю 
кнопку, коли рекордер встановлено на паузу, 
відбувається перехід в початок поточної 
доріжки. 
Якщо натиснути на цю кнопку, коли рекордер 
знаходиться в режимі запису або готовності до 
запису, вони відміняються. 
Якщо натиснути на цю кнопку, коли на дисплеї 
відкрито будь-який інший екран, відбудеться 
перехід до екрану Home. Оберіть варіант 
відповіді «NO» на повідомлення у контекстному 
вікні. 
Натисніть та утримуйте цю кнопку для 
вмикання/вимикання живлення пристрою. 

⑤ Кнопка +  
Коли відображається екран Home або TUNER, 
натисніть цю кнопку для збільшення рівня виводу 
з вбудованого  динаміку, навушників/роз’єму 
LINE OUT. Під час налаштування, у контекстному 
вікні з’являється індикатор гучності. 
Коли відображається Екран управління 
відтворенням, натисніть цю кнопку для 
збільшення швидкості відтворення запису. Коли 
відкрито екран налаштувань, використовуйте цю 
кнопку для зміни значення вибраного параметру. 

⑥ кнопка MENU 
Коли відображається екран Home, натисніть цю 
кнопку для переходу в екран MENU. 
Натисніть цю кнопку, щоб повернутися до екрану 
MENU з 
різних екранів налаштувань. 
Коли відображається екран MENU, натисніть цю 
кнопку, щоб повернутися на екран Home. 
Коли на доріжці встановлено точки IN та OUT, а на 
екрані відображається меню управління 
відтворенням, натисніть цю кнопку для вмикання 
або вимикання зацикленого відтворення. 

⑦ кнопка  
Натисніть цю кнопку для повернення до 
початку доріжки, яка відтворюється, або була 
зупинена в процесі відтворення. 
Коли вибрано точки IN та OUT між поточним 
положенням та початком доріжки, натискання цієї 
кнопки призведе до переходу на ці точки. 
Якщо натиснути цю кнопку, якщо доріжка 
зупиняється в точці початку, пристрій 
переходить на початок попередньої доріжки. 
Натисніть та утримуйте цю кнопку для 
здійснення пошуку в зворотному напрямку. 
Натисніть цю кнопку, тримаючи натиснутою 
кнопку MARK для повернення до попередньої 
відмітки. 
На екрані налаштувань, використовуйте цю 
кнопку для пересування курсора ліворуч На 
екрані BROWSE, натисніть цю кнопку для 
переходу на рівень вверх. 
Натисніть цю кнопку під час запису або коли 
запис призупинено кнопкою PAUSE, для 
зниження рівню вводу з вбудованого 
мікрофону або роз’єму MIC/ EXT IN. Під час 
налаштування, на дисплеї 
відображатиметься контекстне вікно 

⑧ Кнопка PB CONT 
Ця кнопка активує екран Управління 
Відтворенням (Playback Control Screen) Коли 
відображається екран управління відтворенням, 
натисніть цю кнопку, щоб повернутися до екрану 
HOME. Натисніть цю кнопку в режимі паузи 
запису, для вимикання функції таймера або 
зміни відрізку часу. 



 

 
 

⑨ Кнопка - 
Коли відображається екран Home або TUNER, 
натисніть цю кнопку для зменшення рівня виводу 
з вбудованого динаміку,   навушників/роз’єму 
LINE OUT. Під час налаштування, у контекстному 
вікні з’являється індикатор гучності. 
Коли відкрито екран Управління Відтворенням, 
натисніть цю кнопку для зменшення швидкості 
відтворення 
Коли відкрито екран налаштувань, 
використовуйте цю кнопку для зміни значення 
вибраного параметру. 

⑩Індикатор запису REC 
Індикатор блимає якщо записування в режимі 
паузи. Індикатор світиться, якщо йде процес 
запису. 

⑪ Кнопка запису  
Коли запис припинено, натисніть цю кнопку, щоб 
поставити пристрій в режим паузи запису. 
Індикатор REC починає блимати. Коли увімкнено 
INPUT на екрані MONITOR MIX  
(Monitor Mix увімкнено), контекстне меню видає 
запит на вмикання/вимикання функції 
“накладання звуку” (overdubbing). 

⑫ Кнопка QUICK 
Якщо відтворення зупинено, припинено або в 
режимі паузи запису в режимі очікування 

⑭ кнопка  
Коли відображається екран Home, а відтворення 
зупинено, натисніть цю кнопку для початку 
відтворення. 
Під час відтворення, натисніть цю кнопку для 
початку відтворення з початку. 
Якщо відкрито екран налаштувань, використовуйте цю 
кнопку, щоб підтвердити вибір. 
Якщо на екрані BROWSE вибрано файл або папку 
натисніть цю кнопку, щоб повернутися на екран Home 
та відтворити файл або перший файл у папці з 
початку. 

⑮ Кнопка MARK  
Додавання маркерів вручну в ході запису. 
Натисніть кнопку  або , тримаючи цю 
кнопку натиснутою, для переходу на попередній 
або наступний маркер. 
Коли відкрито меню Управління Відтворенням, 
за допомогою цієї кнопки встановлюються точки IN 
(початок) та OUT (кінець) інтервалів, які ви бажаєте 
встановити для зацикленого відтворення. Коли 
точки IN та OUT вже встановлено, натисніть цю 
кнопку для відміни зацикленого програвання та 
видалення точок IN та OUT. 

запису на екрані Home або коли відображається  
екран управління відтворенням, натисніть  

 
цю кнопку для відображення меню QUICK. Функція,  
яка буде зображена на екрані, залежить від 
стану пристрою, коли натиснуто кнопку. 

• Зупинено: видалити, розбити, вирівняти 
рівень поточної доріжки 

• Відтворення/Екран управління 
відтворенням: вирівнювання рівня 

• Запис призупинено (пауза): контроль рівня 

Натисніть цю кнопку для розбивання запису та 
створення нового файлу. 
Коли відображаються екрани BROWSE або 
PLAYLIST відображається , натисніть цю 

 
 

 
 

 

кнопку для того, щоб скасувати  
контекстні меню для операцій з файлами/папками. 

⑬ Кнопка  
Натисніть цю кнопку під час відтворення або 
якщо відтворення зупинено, для переходу на 
початок наступної доріжки. Коли точки IN та OUT 
встановлено між поточною позицією та кінцем 
доріжки, натискання цієї кнопки, здійснює 
перехід на ці точки. Натисніть та утримуйте 
цю кнопку для пошуку далі. 
На екрані налаштувань, натисніть цю кнопку для 
пересування курсору праворуч. 
Натисніть цю кнопку, тримаючи натиснутою 
кнопку натиснутою кнопку MARK для переходу 
на наступний маркер. 

 

Передня панель 
 
 
 
 

 

⑯ Кріплення ременю 
Використовуйте для кріплення ременю. 
 

Задня панель 
 
 
 
 

На екрані Browse, натисніть цю кнопку для 
переходу на рівень вниз. Якщо вибрано файл, 
цей файл буде завантажено, а пристрій 
повертається в меню Home. 
Натисніть цю кнопку під час запису або в режимі 
паузи запису, для збільшення рівня вводу з 
вбудованого мікрофону або роз’єму MIC/EXT IN. 
Під час налаштування, на дисплеї 
відображатиметься контекстне вікно 

⑰ роз’єм MIC/EXT IN 
Використовуйте цей роз’єм для підключення 
міні-роз’єму стереофонічного мікрофону або 
зовнішнього пристрою вводу. Роз’єм забезпечує 
живлення, якщо відповідну функцію вибрано з 
меню REC SETTING. 
Якщо до роз’єму MIC EXT IN підключено зовнішній 
мікрофон, вбудований мікрофон буде вимкнено. 



 

 
 

  

Ліва бокова панель 
 

 

 

 

18  роз’єм /LINE OUT 
Використовується для підключення навушників 
або лінійного входу підсилювача або іншого 
обладнання. 

19 Перемикач HOLD 
Зсуньте вліво до упору (в напрямку стрілки) 
для блокування кнопок пристрою. 
При активації блокування кнопок, вони не 
працюватимуть. 

 
 

Права бокова панель 
 

 

 

 

20 USB порт 
Використовуйте включений у комплект USB 
шнур для підключення пристрою до 
комп’ютера. 
Живлення пристрою може здійснюватися 
через USB шнур, який входить у комплект 
разом з пристроєм, або за допомогою 
адаптеру 
(TASCAM PS-P520E  продається окремо). 

21 роз’єм для картки microSD 
Вставити картку microSD в цей роз’єм. 

Нижня панель 
 

 

 

 

22 Монофонічний динамік 
Використовується для прослуховування записів. 
Звук не виводиться під час запису, коли пристрій 
в режимі очікування, підключено навушники, 
вимкнено динамік або увімкнено Monitor Mix. 

23 Гніздо для кріплення на штативі (1/4 
дюйми) 

Використовується для кріплення пристрою на 
штативі або стійці для мікрофону. 

 

 
• Надійно закріпити пристрій на штативі для 

запобігання відпадання пристрою. 

• Під час використання зі штативом, пристрій 
повинен бути встановлений на рівній поверхні. 

24 Кришка акумуляторного відділення 

25 Акумуляторне відділення 
Встановіть дві батарейки типу АА в це 
відділення для живлення пристрою. (Див. 
«Використання батарей типу АА» на сторінці  
13.) 

 

 

 

УВАГА 



 

 
 

 

Основний екран 
 

 

 

 

1. Налаштування швидкості відтворення 
 

Іконка Швидкість відтворення 
 

 х1,0 
 

 X1,1 - x 1,5 
 

 x0,5 - x0,9 
 

 Швидкість відтворення не керована 

2. Статус зациклення/повтору відтворення 
: Відтворення один раз 
: Повторення однієї доріжки 
: Повторення всіх доріжок 
: Зациклення відтворення 

3. Статус функції Monitor Mix 
Відображає статус функції Monitor Mix 
(увімкнено або вимкнено). 

: Функцію Monitor Mix вимкнено 
: Функцію Monitor Mix увімкнено 

4. Статус функції «Ефекти» 
Показує стан функції «Ефекти» (вимкнено або 
увімкнено). 

: Ефекти вимкнено 
: Ефекти увімкнено 

5. Статус живлення 
Коли використовується батарея, цей індикатор 
показує стан її заряду 
(     , , ). Якщо на екрані відображається 
наступна піктограма - батареї майже повністю 
розряджені  . При використанні адаптера 
змінного струму PS-P520E (продається 
окремо), на екрані з’явиться відповідна 
позначка. 

 

 
Іноді на екрані з’являється напис “Battery Low”, 
навіть, якщо в батареї залишається заряд. Це 
може виникнути під час виконання операцій, які 
споживають значну кількість енергії. 

6. Статус рекордера 
 Зупинено 
 На паузі 
 Відтворення 

    Швидке перемотування вперед 
    Швидке перемотування назад 
    Пропускання наступної доріжки 
    Пропускання попередньої доріжки 

7. Індикатор рівня 
Відображається рівень вводу або відтворення 
звуку. Коли увімкнено функцію Monitor Mix, 
комбінований рівень відтворюваного звуку та 
звуку на вході. 

8. Інформація про файл 
Відображається назва файлу або тег файлу, 
який наразі відтворюється. 
Інформація тегу ID3 відображається для MP3-
файлів в разі її наявності. 
 

 
Інформація тегу ID3 включає назви файлів та 
виконавців, які можуть бути збережені в MP3 
файлах. 

9. Відображення положення відтворення 

Доріжка, яка відтворюється в даний момент, 
показана лінією. В ході відтворення, лінія 
розширюється праворуч 

10. Використаний час 
Показує час, який минув з моменту початку 
відтворення доріжки (години: хвилини: секунди). 

11. Час, який залишився до кінця доріжки 
Відображає час, який залишився до кінця 
поточної доріжки (години: хвилини: секунди). 

12. Пікове значення в децибелах (дБ) 
Максимальний рівень, який виникає протягом 
фіксованого проміжку часу. 

13. Відображення підключених пристроїв 
: Навушники 

: Вбудований динамік 

14. Область відтворення 
ВСІ (ALL) : Всі файли з папки 
МУЗИКА Всі файли з вибраної папки 
P.LIST (список відтворення) Всі файли, 
додані до списку відтворення 

15. Точки зацикленого відтворення IN (початок) 

та OUT (кінець) 
Відображаються задані точки початку та кінця 
зацикленого відрізку 
Піктограма  відображається в точці 
відтворення, в якій задано точку початку 
зациклення. 
Піктограма  відображається в точці 
відтворення, в якій задано точку кінця 
зациклення. 

16. Номер файлу, який відтворюється/загальна 

кількість файлів 
Відображається загальна кількість файлів в 
списку відтворення та номер поточного файлу. 

 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 



 

 
 

 

Екран запису 
 

 

Цей екран з'являється при записі або в режимі 
очікування запису. 

 

 
1 Статус функції контролю рівня 

: Контроль рівня вимкнено 
: Знижен. рівня висок. сигналів увімкнено 
: Автоматичний контроль рівня увімкнено 
: Лімітер увімкнено 

2 Статус живлення від шини 
: вимкнено 
: увімкнено 

3 Статус функцій попереднього запису 
або автоматичного вмикання запису 

    : функцію попереднього запису 
увімкнено. Пристрій в режимі 
очікування. 

  : функцію попереднього запису 
увімкнено. Пристрій увімкнений та 
веде запис. 

4 Фільтр обрізання низьких частот 
: Фільтр обрізання низ. частот вимкнено 
: Фільтр обрізання низьких частот 
увімкнено, (коли встановлено на 40Гц, 
80Гц або 120Гц) 

5 Статус функції AUTO TONE 
Відображає статус функції AUTO TONE 
(увімкнено або вимкнено). (Див. “Використання 
функції AUTO TONE” на сторінці 27.) 

: Функцію AUTO TONE вимкнено 
: Функцію AUTO TONE увімкнено 

6 Статус роботи рекордера 
 Запис в режимі очікування   Запис в 

режимі «паузи» (Запис в режимі очікування) 
 Запис 

7 Індикатори рівня запису 
Відображається рівень вхідного сигналу. 
В разі запису з накладанням, 
відображається сукупний рівень 
відтворюваного звуку та звуку на вході. Знак 
b відповідає величині у -12дБ. 
Використовується як точка відліку при 
регулюванні рівня вхідного сигналу. 

8 Назва файлу 
Відображається автоматично згенерована назва 
файлу, присвоєна записаному файлу. 

9 Режим запису 
Формат записуваного файлу, частота 
дискретизації та статус ( ST / MONO ) 
(стерео/моно). 

10 Використаний час запису 
Час, використаний з початку запису доріжки 
(години: хвилини: секунди:). 

11 Час, який залишився до кінця запису 
Час, який залишився до того моменту, як буде 
досягнуто максимальний розмір файлу у форматі 
“години: хвилини: секунди”. 
Якщо пам’ять картки, на яку записується файл, 
буде вичерпано раніше, ніж досягнуто 
максимально 
допустимий розмір файлу, буде показаний 
час, який залишився до закінчення місця на 
картці. 

12. Пікове значення в децибелах (дБ) 
Пікові величини рівнів запису, відображаються в 
цифрах. 

13. Кнопки відображення рівнів вводу 
Кнопки  та  показують що рівень 
вхідного сигналу може бути налаштований 
за допомогою цих кнопок. 
Натискання на ці кнопки (  та ) 
відкриває вікно, в якому відображається 
рівень вхідного сигналу. 

 

 



 

 
 

  

Екран управління  
 

 

Цей екран виводиться, якщо при запущеному 
або зупиненому відтворенні натиснуто кнопку 
PB CONT. 

Запис не може бути здійснено, коли 
відображається цей екран. Натисніть кнопку . або / 
для переходу до точки І/О або у кінець/початок, 
замість попереднього або наступного файлу. 

Список елементів меню 

 

 

1 Статус зацикленого відтворення 
Піктограма  відображається, коли 
увімкнено функцію зацикленого відтворення. 

2 Швидкість відтворення 
Відображається швидкість відтворення відносно 
нормальної. 
Абревіатура VSA сигналізує про те, 
що активовано функцію зміни темпу без зміни 
висоти відтворення. 

3 Відображення положення 
відтворення 
Доріжка, яка відтворюється в даний момент, 
показана лінією. В ході відтворення, лінія 
розширюється праворуч 

4 Точки IN (початок) та OUT 
(кінець) зацикленого 
відтворення 
Відображаються задані точки початку та кінця 
зацикленого відрізку 
Піктограма  відображається в точці 
відтворення, в якій задано точку початку 
зациклення. 
Піктограма  відображається в точці 
відтворення, в якій задано точку кінця 
зациклення. 

5 Доступні кнопки 
Кнопки на екрані управління відтворенням - 
наступні. 
МАРКЕР (MARK): створює або видаляє точку IN 
або OUT. 
MENU : Переключає статус функції  

зациклення в положення ON та OFF. 

 
 

Підменю OTHERS відображається, якщо на екрані 
MENU вибрано пункт OTHERS (ІНШЕ). Перелік 
функцій, представлених в меню. 

 

ІНФОРМАЦІЯ Інформація про файл, 
картку microSD та систему 

46 

Функція 
MONITOR MIX 

Налаштування функції 
MONITOR MIX 

22 

Тюнер 
(механізм 
налаштування) 

Налаштування тюнера 44 

Функція EFFECT 
(ЕФЕКТИ) 

Налаштування функції ЕФЕКТИ 43 

НАЗВА ФАЙЛУ Налаштування функції НАЗВА 
ФАЙЛУ 

48 

Функція 
ДАТА/ЧАС 

Налаштування дати та часу 15 
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• Під час запису або якщо запис тимчасово 

призупинено, відображатимуться тільки 
наступні меню та функції. 

екран REC SETTING: (Налаштування запису) MIC 
POWER, LOW CUT та AUTO 
Елементи функції ЗАПИС (налаштування 
АВТОМАТИЧНОГО ЗАПИСУ не можуть бути 
змінені) 
екран функції MONITOR MIX: елементи INPUT 
та PB INPUT (налаштування INPUT не 
можуть бути змінені) 

екран EFFECT: всі елементи 

• Кнопка MENU на екрані управління 
відтворенням не активна, але може бути 
застосована для вмикання та вимикання 
функції зацикленого відтворення. (Див. 
“Зациклене Відтворення”, на сторінці 37.) 

 

 
На відміну від інших екранів, кнопка QUICK на екрані  
призначена для відображення меню, яке 
містить тільки функцію вирівнювання рівня 
(LEVEL ALIGN), а інші функції не будуть 
доступні. 

 

УВАГА 

ПРИМІТКА 

Список містить 
наступні 
елементи. 

Стислий огляд різних меню 

Пункт меню Функція Сторі
нки REC SETTING 

(Налаштування 
запису) 

Налаштування режимів 
запису 

18 

НАЛАШТУВАНН
Я ВІДТВОРЕННЯ 

Вибір області відтворення, 
повторити налаштування, 
еквалайзер, 
налаштування повтору 

32, 
36, 
38, 
39 

BROWSE операції з папками та 
файлами на картці microSD 

30 

ДИНАМІК Вмикання/Вимикання 
вбудованого динаміка 

16 

OTHERS (ІНШЕ) Відображення підменю 

OTHERS (ІНШЕ) 

Наст
табл 

 



 

 
 

  

Користування меню 
 

 

Використовуйте екран MENU, для здійснення 

різних налаштувань. Приклад: налаштування 

зони відтворення 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на 
екран MENU. 

 

 
 

2 Використовуйте кнопки + або - для вибору 
пункту меню (буде виділено) та за 
допомогою кнопки  здійснюйте 
навігацію по різним екранам 
налаштувань. 

Приклад: екран налаштувань відтворення (PLAY 
SETTING) 

 

 
 

3 Використовуйте кнопки + або - для 
вибору пункту меню (буде виділено). 

Приклад: вибрано ОБЛАСТЬ. 
 

 
 

4 Використовуйте кнопки  та  для 
пересування курсора на відповідне 
значення налаштувань. 

Основні Операції 
 

 

Використовуйте наступні кнопки для роботи з різними 
екранами. 

Кнопка MENU: 

Відкриває екран меню. 

Кнопка PB CONT: 

Відкриває екран управління відтворенням. 

Кнопка  (HOME) [ ]: 

Якщо натиснути на цю кнопку, коли на дисплеї 
відкрито будь-який інший екран, відбудеться 
перехід до екрану Home. Оберіть варіант відповіді 
«NO» на повідомлення у контекстному вікні. 

Кнопка : 

Використовується для підтвердження вибору 
розділу. Виберіть відповідь “YES”.  

Кнопка : 

Використовуйте це для пересування курсору 
(виділена область) в праву частину екрану та 
для того, щоб відкривати папки на екрані 
BROWSE. 

Кнопка : 

Використовуйте це для пересування курсору 
(виділена область) в ліву частину екрану та для 
того, щоб відкривати папки на екрані BROWSE. 

Кнопка + : 

Використовуйте це для пересування курсору 
(виділена область) у верхній кут екрану або 
збільшення величин. 

Кнопка – : 

Використовуйте це для пересування курсору 
(виділена область) в нижній кут екрану або 
зменшення величин. 

Кнопка QUICK: 

Відкриває меню швидкого доступу. 
Контекстне меню викликається та закривається з 
екрану BROWSE  

або PLAYLIST. 

 
 
 

 
5 Використовуйте кнопки + або - для зміни налаштувань. 

6 Натисніть кнопку  для вибору іншого 
пункту. 
Це дозволить вам вибрати новий пункт. 
Використовуючи кнопки + та - ви можете 
вибрати пункт меню. 

7 Повторіть кроки 3-6 для вибору кожного пункту. 

8 Натисніть кнопку MENU, щоб відкрити екран 
MENU. Для повернення на екран Home (або 

екрану підменю OTHERS, натисніть кнопку  
(HOME) [ ].  

 



 

  3-Підготовка 
 

 

Вмикання пристрою 
   •  Не використовуйте інші адаптери, крім PS- 
DR-05 може працювати від двох батарей типу АА 
або адаптера (TASCAM PS-P520E) або USB шнура, 
який входить у комплект разом з пристроєм 
(живлення від шини USB). 

Можуть використовуватися лужні або нікель-
металгідридні (Ni-MH) батареї. 

 
 

Використання батарей типу АА 
Відкрийте кришку відділення для батарей в 
задній частині пристрою. Встановіть акумулятори, 
дотримуючись зазначеної полярності та закрийте 
відділення для батарей. 

 

 
Під час використання батарей типу АА, 
встановіть їх тип. Це дозволить більш точно 
визначити рівень їх заряду та переконатися, що 
живлення є достатнім для коректної роботи 
пристрою. (див. “Визначення типу АА батарей”, 
на сторінці 47.) 

 

• Сухі магнієві батареї (R6) не повинні 
використовуватися з цим пристроєм. 

• Цей пристрій не може перезаряджати 
нікель-металгідридні (Ni-MH) акумулятори. 
Для перезаряджання таких акумуляторів, 
скористайтеся спеціальним пристроєм для 
перезаряджання акумуляторів. 

• Лужні батарейки, які входять у комплект з 
пристроєм, призначені тільки для демонстрації 
функціональності пристрою та мають не 
тривалий термін служби. 

 
 

Використання адаптеру змінного струму 
(продається окремо)  

Підключіть адаптер PS-P520E та USB шнур до USB 
роз’єму, як показано на малюнку. 

Адаптер P520E. Використання іншого адаптеру, 
може призвести до пошкодження пристрою, 
займання або ураження електричним струмом. 

• Якщо пристрій знаходиться близько до 
адаптера,під час запису може бути чутно 
шуми.  Тримайте пристрій якомога далі від 
адаптеру, для уникнення таких шумів. 

 

 
Якщо в пристрій встановлено батареї та 
підключено адаптер, живлення буде 
здійснюватись від адаптера. 

 
 

Живлення через шину USB 
Підключіть пристрій до ПК за допомогою шнура USB, 
як показано на малюнку. 

 

 
Якщо живлення пристрою вмикається після того, як 
було підключено USB шнур або USB шнур підключено 
при увімкненому живленні, відкривається екран USB 
SELECT , на якому можна вибрати режим роботи USB 
порту - шина живлення або порт USB для обміну 
даними з ПК.  Кнопками + або - виберіть живлення 
через шину та натисніть кнопку 7 для 
живлення від USB порту. Відкриється екран HOME. 

 

 
 

TASCAM     
PS-P520E 

 
 

 
 

 

Живлення забезпечується через USB порт, якщо USB 
шнур 
підключено до пристрою, в який встановлено 
батареї (живлення від шини має пріоритет). 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

USB (міні B) 

 

ПРИМІТКА 

УВАГА 

Розетка 
постачання 
змінного струму 
 
роз’єм USB (міні B) 

 



 

 
 

  

Вмикання та вимикання 
пристрою 

 
 

 

 
• Пристрій переходить в режим очікування, якщо 

пристрій функціонує від адаптера (TASCAM PS-
P520E, продається окремо), або шини USB від ПК. 

• Перед вмиканням або вимиканням пристрою, 
підключеного до стереосистеми відтворення звуку, 
встановлюйте на пристрої мінімальну гучність. 

• Не користуйтеся навушниками під час вмикання 
або вимикання пристрою. У протилежному 
випадку, шум який може виникнути, призведе до 
пошкодження навушників або травмування органів 
слуху користувача. 

Налаштування вбудованого 
годинника 

Коли пристрій вмикається перший раз після 
придбання або тривалого знеструмлення, на екрані 
з’явиться екран налаштування ДАТИ/ЧАСУ 
з якого ви зможете встановити поточну дату та час. 

 

 
Натисніть кнопку  або  для пересування 
курсору для налаштування (виділена область) та 
використовуйте кнопки + або − для зміни значення.

     

Початок роботи з пристроєм 
Для запуску пристрою з режиму зупинки, натисніть та 
утримуйте кнопку (HOME), поки на екрані не 
з’явиться напис TASCAM DR-05 (стартовий екран). 

 

 
Стартовий екран 

 
 

Вибір мови 
При першому вмиканні пристрою, необхідно 
здійснити наступні налаштування. 

На дисплеї відображається екран вибору мови. 

Натисніть кнопку  для підтвердження 
налаштувань. 
Відображається стартовий екран, а після нього - 
основний. 

Налаштування дати/часу можна пропустити, 
натискаючи кнопку  для здійснення 
налаштувань пізніше. (Див. “Налаштування дати 
та часу” на сторінці 15.) 

 
 

Вимикання пристрою 
Натисніть та утримуйте кнопку  (HOME) [  ], 
доки на дисплеї не з’явиться напис LINEAR PCM 
RECORDER. 
Живлення вимикається після того, як пристрій 
завершує процес вимикання. 

 
 

 
 

 
Натисніть кнопку + або − для зсування курсору та 
вибору (виділення відповідного напису на 
чорному фоні) необхідної мови на дисплеї. 

Англійська мова: Використання англійської мови 

日本語: Використання японської мови 

 Français: Використання французької мови 

Español: Використання іспанської мови 

Deutsch: Використання німецької мови 

Italiano: Використання італійської мови 

Русский: Використання російської мови 

中文: Використання китайської мови 
 

Після вибору, натисніть кнопку , щоб підтвердити 
вибір мови. 

 
Ви можете змінити ці налаштування в 
розділі LANGUAGE з меню SYSTEM. (Див. “Вибір 
мови” на сторінці 47.) 

Завжди використовуйте кнопку  (HOME) [  ] 
для вимикання пристрою. 
Не виймайте батареї та не від’єднуйте шнур 
живлення (або кабель адаптера TASCAM PS-P520E) 
під час роботи пристрою. Таке знеструмлення 
призведе до втрати записів, налаштувань та 
інших даних.  Втрачені дані не можуть бути 
відновлені. 

 
 

Функція повернення до попереднього стану 

Пристрій має функцію повернення до 
попереднього стану. При вимиканні пристрою, він 
буде налаштований на той момент, в якому 
знаходився на момент вимикання.  
Якщо після вмикання пристрою натиснути на кнопку 

, відтворення почнеться з тієї точки, в якій воно 
знаходилося на момент вимикання пристрою. 

 

 

Необхідні дані зберігаються на картці microSD. 
Функція повернення не працюватиме в разі заміни 
або форматування картки. 

3–Підготовка 

УВАГА 

УВАГА 

ПРИМІТКА ПРИМІТКА 



 

 
 

  

Налаштування дати та часу 
 

 

Використовуючи внутрішній таймер, пристрій 
запам’ятовує дату та час здійснення запису. 

1 Натисніть кнопку MENU, для переходу на екран 
MENU. 

Встановлення та видалення 
картки microSD 

 

 

Вставлення картки microSD 

 

 
 
 
 

2 Використовуйте + або - для вибору пункту 
меню OTHERS та натисніть кнопку . 

 

 
Відображається екран OTHERS. 

 

 
3 Натисніть + або – для вибору ДАТИ/ЧАСУ 

пункту меню, відтак натисніть кнопку . 
 

 
Відображається екран ДАТА/ЧАС. 

 

 
 

4 Натисніть кнопку  або  для 
пересування курсору (виділена область) та 
кнопки + або – для зміни величин. 

5 Натисніть кнопку , щоб підтвердити вибір 
та повернутися на екран OTHERS. 
Картка microSD входить у комплект 
разом з пристроєм. Якщо ви бажаєте 
використовувати цю картку для запису та 
відтворення доріжок, перевстановлювати її 
немає потреби. 

1 Відкрийте кришку роз’єму для картки 
microSD на правій панелі. 

2 Вставити картку microSD, як показано на 
малюнку. Ви почуєте характерний звук та 
картку буде зафіксовано. 

 

 
 

 

Видалення картки 

1 Відкрийте кришку роз’єму для картки 
microSD на правій панелі. 

2 Для видалення картки microSD, злегка 
натисніть на неї та відпустіть. 

 

 
 

 
• Не виймайте картку microSD з пристрою, коли 

його підключено до комп’ютера через USB 
шнур. 

• З цим пристроєм можуть використовувати 
картки типів microSD та microSDHC. 

• Список карток microSD, які гарантовано 
працюватимуть з цим пристроєм, можна 
знайти на міжнародному сайті TEAC Global 
(http://teac-global.com/). 

 

 
Ви можете налаштувати автоматичне додавання дати  
до назв файлів. (Див. «Налаштування» на сторінці 48.) 

 

 
Налаштування дати та часу зберігатимуться на пристрої 
декілька хвилин, якщо пристрій не має живлення від батарей, 
адаптера TASCAM PS-P520E або USB шнура. Своєчасно 
замінюйте батарейки для уникнення повного знеструмлення 
пристрою. 

 

ПРИМІТКА 

УВАГА 

ПРИМІТКА 

УВАГА 

http://teac-global.com/)
http://teac-global.com/)


 

 
 

  

Підготовка картки microSD до 
роботи 

 
 

Для використання картки microSD з пристроєм, її 
спочатку необхідно відформатувати. 

1 Переконайтеся, що картку microSD 
встановлено та увімкніть живлення пристрою. 

2 Якщо у пристрій встановлено нову картку, або 
картку, відформатовану для використання з 
іншим пристроєм, ви побачите наступне 
повідомлення. 

Використання вбудованого 
динаміка 

 
 

На екрані MENU, увімкніть функцію SPEAKER, щоб 
відтворювати звук через вбудований динамік. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть 
SPEAKER та натисніть кнопку .  

 

 
 

 
3 Натисніть кнопку , щоб почати 

форматування. 

4 По завершенні форматування, буде відкрито 
екран Home (основний екран). Також ви 
зможете переформатувати картку в будь-який 
час. (Див. «Системні налаштування та 
форматування» на сторінці 47.) 

 

 
• При форматуванні картки, пристрій повинен 

мати живлення від адаптеру PS-P520E 
(продається окремо), через шнур USB від 
комп’ютера або батарейок, які мають достатній 
заряд. 

• Форматування картки видаляє всі дані з неї 

Відкриється екран SPEAKER (динамік). 

3 Натисніть кнопку + або – для вибору функції 
«увімкнути» ON. 

 

 
 

4 По за завершенні, натисніть кнопку 
 (HOME) [ ]. 

 

 
Навіть якщо SPEAKER (ДИНАМІК) увімкнено, 
пристрій не почне відтворення через динамік, в 
разі якщо пристрій веде запис, знаходиться в 
режимі очікування запису або гучність вимкнено 
через навушники або зовнішню підключену 
систему. 

3–Підготовка 

УВАГА 

ПРИМІ
ТКА 



 

 
 

 

Підключення моніторів та 
навушників 

Для прослуховування через навушники, підключить їх до 
роз’єму /LINE OUT. 
Для прослуховування з зовнішньої системи, підключіть до  

роз’єму /LINE OUT. 
 

 
Навушники Динаміки монітору, які мають власне 

живлення або 
підсилювач та динаміки 

 



 

4 – Запис   
 

На додачу до використання вбудованого мікрофону, ви 
можете використовувати зовнішній мікрофон або 
записувати сигнал з мікшера або іншого джерела 
звукових сигналів. Ви можете вибирати наступні 
формати запису аудіо сигналів: МР3 (44.1/48кГц, 32–
320 kbps) або WAV (44.1/48/96 кГц, 16/24-біт) 

Пристрій підтримує формат BWF для WAV-файлів. 
Маркери, додані до WAV-файлів під час запису, також 
будуть доступні при відтворенні файлів, за допомогою 
програмного забезпечення, яке підтримує BWF. 

За допомогою цього пристрою, ви зможете мікшувати 
та записувати звукові дані за допомогою вбудованого 
мікрофону або підключеного до відповідного роз’єму 
пристрою (функція накладання звуку). 

 
 

Вибір формату файлу/частоти 

дискретизації/типів та розмірів 

максимальних файлів 
 

 

Виберіть тип звукового файлу, який ви бажаєте 
записувати перед початком запису. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть SETTING 
(НАЛАШТУВАННЯ) та натисніть кнопку .  

 

 

 

 

Процедура вибору створення стереофонічного 
або монофонічного файлу - наступна. 
Використовуючи кнопки + та –, для вибору формату 
STEREO (стандартний) або МОНО (MONO). 
Якщо вибрано формат МОНО (MONO), буде 
створено монофонічний файл. Однакові сигнали 
поступатимуть на канали виводу L та R (лівий та 
правий). 
Якщо звук записується у форматі WAV в 
режимі MONO, розмір файлу буде наполовину 
меншим, ніж запис у форматі STEREO, що 
забезпечує вести тривалий запис. 

6 Натисніть кнопку . щоб показати параметри. 

7 За допомогою кнопок + або –, виберіть SAMPLE 
та натисніть кнопку / або .  

 

 
 

Встановити частоту дискретизації кнопками + 
або − та вибрати одну з наступних опцій. 

44.1k (стандартна), 48k, 96k 

 
 

Відкриється екран REC SETTING. 

3    За допомогою кнопок + або −, виберіть 
FORMAT та натисніть кнопку  або . 

96k не може бути вибрано, якщо встановлено МР3 
формат. 

8 Натисніть кнопку , щоб показати 
параметри. 

9 За допомогою кнопок + або −, виберіть SIZE 
та натисніть кнопку  або . 

 
 

 
 

Виберіть формат файлу за допомогою 
кнопки + або −, з наступного списку:  

WAV: 16-біт (стандарт), WAV 24 біт 

MP3: 32 кбіт/с, 64 кбіт/с, 96 кбіт/с, 128 кбіт/с, 192 
кбіт/с, 256 кбіт/с, 320 кбіт/с 

 
• Більш високі значення забезпечують кращу якість 

запису. 

• WAV файли мають вищу якість за МР3 файли, але 
займають більше місця, тому для тривалого 
запису більш підходить формат МР3. 

4 Натисніть кнопку  щоб показати 
параметри. 

5 За допомогою кнопок + або −, виберіть TYPE 

та натисніть кнопку  або . 

 

Встановіть максимальний розмір файлу за 
допомогою кнопки + або − та виберіть одну 
з наступних опцій. 

64 M, 128 М, 256 М, 512 М, 1 G, 2 G (стандарт) 

 
• Якщо максимальний розмір файлу буде 

перевищено під час запису, пристрій автоматично 
продовжить запис у новому файлі. 

• Залежно від формату файлу, тривалість запису 
різних файлів впливатиме на розмір таких 
файлів. Тривалість запису показано в дужках, 
праворуч від значення налаштування. 

• Якщо тривалість запису перевищує 24 
години, пристрій автоматично продовжить 
запис у новому файлі. 

10 Натисніть кнопку  (HOME) [  ], щоб 
повернутися на екран Home. 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА ПРИМІТКА 



 

 
 

  

Вибрати місце для зберігання файлу 
Виберіть папку, куди будуть зберігатися файли. 
Функція, 

Розташування пристрою та 
здійснення з’єднань 

створений звуковий файл буде збережено у поточну    
вибрану папку. Щоб переглянути подробиці, 
дивіться в меню «SELECT» 
у розділі «Операції з папками» на сторінці 31. 

Якщо не було здійснено налаштувань, у папці 
MUSIC будуть розміщуватися нові записані 
файли. 

Запис за допомогою вбудованого 
мікрофону 

Направити мікрофони у бік джерела звуку та 
розташуйте пристрій у місці де вібрації будуть 
мінімальними. 

Запис за допомогою зовнішнього 
мікрофону (MIC IN) 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу в MENU. 
2 За допомогою кнопок + або –, виберіть SETTING 

(НАЛАШТУВАННЯ) та натисніть кнопку . 

Підключіть зовнішній мікрофон до роз’єму MIC/EXT 
IN. Направити мікрофони у бік джерела звуку та 
розташуйте пристрій у місці де вібрації будуть 
мінімальними. 

 

 

 

Відкриється екран REC SETTING. 

На цьому екрані можуть бути здійснені такі  
налаштування вводу.    

За допомогою кнопки  або , кнопки + або −, 
для вибору таких налаштувань. 

MIC POWER (ЖИВЛЕННЯ МІКРОФОНУ): 
При підключенні мікрофону, який вимагає живлення 
від шини, увімкніть цю функцію. Заводські 
стандартні налаштування - функцію вимкнено. 

LOW CUT (ФІЛЬТР ОБРІЗАННЯ НИЗЬКИХ ЧАСТОТ): 
Стандартні заводські налаштування пристрою: фільтр 
обрізання низьких частот - вимкнено, але ви можете 
вибрати частоту, яку буде обрізано фільтром: 40Гц, 
80Гц або 120Гц 

 

УВАГА 
• Встановити функцію MIC POWER (ЖИВЛЕННЯ 

МІКРОФОНУ) у положення ВИМКНЕНО, якщо 
використовується вбудований мікрофон або мікрофон з 
вбудованим акумулятором. Якщо функцію увімкнено, 
живлення від шини може пошкодити такі мікрофони. 

• Використовуйте навушники, щоб контролювати 
процес запису через мікрофон. Якщо ви використовуєте 
динаміки для спостереження, вихідний звук з динаміків 
також може бути випадково записаний, що може 
спричинити погану якість звуку або навіть виникнення 
зворотного зв’язку. 

 

ПРИМІТКА 
Функції MIC POWER та LOW CUT (ОБРІЗАННЯ 
НИЗЬКИХ ЧАСТОТ) можуть бути встановлені в 
процесі запису/коли запис встановлено на паузу. 

Запис з зовнішнього джерела (EXT IN) 
Використовуйте стереофонічний міні роз’єм, для 
вибору підключення виводу з зовнішнього джерела 
аудіо сигналів. 

 

 
 

УВАГА 

• Знизити рівень виводу зовнішнього звукового 
джерела, якщо звук викривляється навіть за умови 
зниження рівню вводу на пристрої. 

• Якщо підключено зовнішнє джерело звуку, буде 
неможливо здійснювати адекватний контроль 
рівню звуку, через надмірно високі вхідні сигнали. В 
таких випадках, використовуйте роз’єми для 
навушників або інших пристроїв контрольованого 
виводу для підключення до пристрою. 

 

 
• Фільтр обрізання низьких частот може знизити рівень шумів, таких як сильний  

вітер від проекторів та кондиціонерів повітря. 

• В разі необхідності, вхідний сигнал може бути оброблено за допомогою 
вбудованого процесора ефектів. (Див. «Налаштування ефектів» на сторінці 43.) 

 

 
 
 
 
 

 
Іншого звукового 
обладнання або 
зовнішнього джерела 

ПОРАДА 

Налаштування функцій вводу 

Іншого звукового 
обладнання або 
зовнішнього джерела звуку 



 

 
 

 

Регулювання рівня вхідного сигналу 
 Натисніть кнопку  (HOME) [ ] для виходу з 

режиму запису в режим очікування
Перед початком запису, рівень вхідного сигналу 
повинен бути відрегульований. В іншому випадку, 
записаний сигнал може бути викривлено внаслідок 
надвисокого рівня вхідного сигналу або містити 
шуми, а разі наднизького рівня. 

На додачу до налаштування вручну, пристрій 
передбачає ще три функції автоматичного 
регулювання рівня вхідного сигналу: зниження рівня 
в разі перевищення максимально допустимого, 
автоматичне корегування рівня та обмеження 
(лімітування). Будь-яка з цих дій може бути 
використана в разі необхідності. 

 

 
Крім регулювання рівню вхідного сигналу, можна 
змінити відстань між мікрофоном та джерелом 
сигналу. Відстань до джерела сигналу та кут, під 
яким направлено мікрофон також впливають на 
якість записаного сигналу. 

 
 

Ручне налаштування вхідного сигналу 
Наступні процедури пояснюють, як використовуючи 
екран запису, можна налаштувати рівні сигналу. 

 В режимі очікування або під час запису, динамік не 
виводить звук, навіть якщо функцію SPEAKER 

увімкнено. Підключіть навушники до роз’єму  
/LINE OUT, якщо ви бажаєте контролювати 
вхідний сигнал під час налаштування його рівня, 
а також в процесі запису. Використовуйте 
кнопки + або −  на екрані Home, для контролю 
рівню сигналу. Це не впливатиме на записуваний 
звук 

 
 

Використання функції контролю рівня 

Функція контролю рівня для запису з мікрофона: 

1 Натисніть кнопку RECORD [ ] для 
встановлення пристрою в режим паузи 
запису. Індикатор REC почне блимати та на 
екрані з’явиться меню запису. 

2 Натисніть кнопку «QUICK». 

З’явиться екран меню Quick. 

 

 
Налаштування вручну не може бути здійснено, 
якщо автоматичний контроль рівня вибрано як 
функцію контролю рівню (AUTO буде виділено у 
верхній лівій частині екрану запису). Щоб увімкнути 
налаштування рівня вручну, виберіть функцію OFF 
для іншого режиму з екрану налаштування 
управління (Див. «Використання функції контролю 
рівня» на сторінці 20). 

1. Натисніть кнопку RECORD [ ] для початку 
тимчасового припинення запису (паузи). 

Індикатор запису буде блимати червоним та з’явиться 
екран запису. 

3  Виберіть (виділена область) LEVEL CTRL 
(КОНТРОЛЬ РІВНЯ) та натисніть кнопку  

Відкриється екран налаштування рівнів. 

 

 
 

2. Кнопка  або використовується для 
налаштування рівнів вводу. Натисніть ці кнопки 
для відображення екрану меню для налаштування 
рівню вводу. 

Опції: ВИМКНЕНО (стандарт), PEAK REDUCTION 
(ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ВИСОКИХ СИГНАЛІВ), AUTO LEVEL 
LIMITER (АВТОМАТИЧНИЙ ЛІМІТЕР РІВНЯ) 

4  Використовуйте кнопку + або − для вибору (буде 
виділено) режиму та натисніть кнопку  для 
вмикання режиму та повернення на екран 
запису. 

Вибраний режим буде показано у вигляді піктограми на 
екрані запису. Зниження рівню високих сигналів: 
Гучність вхідного сигналу буде автоматично знижено до 
відповідного рівня у разі виникнення надмірно сильних 
сигналів на вході. Дозволяє здійснювати просте 
налаштування рівня запису. 

У разі необхідності, рівень звуку може бути збільшено 
вручну. 

 

. 
 

Для найкращої якості запису наживо, перед здійсненням 
запису рекомендовано провести випробування 
налаштувань. Вибрати режим зниження надвисоких 
сигналів в режимі паузи та збільшити рівень запису. 

4 – Запис 

ПОРАДА 

УВАГА 

ПОРАДА 

ПРИМІТКА 

Якщо рівень вводу занадто високий, індикатор 
РЕАК з’явиться у верхній лівій частині екрану. 
Позначка b встановлюється на рівні у 12дБ. 
Встановіть рівень вводу таким чином, щоб 
індикаторні лінії рухалися вперед та у 
зворотному напрямку, а ця позначка 
знаходилася в центрі, не досягаючи пікових 
значень, при яких активується індикатор РЕАК. 
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В ході проведення випробувань, вхідний сигнал Запис 
для запису буде знижено до оптимального рівня для    
того, щоб визначити найкращі налаштування для 
здійснення запису. 

Запис буде збережено на такому рівні, якщо цей 
режим буде вимкнено до початку запису. 

У протилежному випадку, рівень запису буде 
автоматично контролюватися пристроєм під 
час здійснення запису. 

Також можливо зберегти налаштування в 
режимі лімітера, після автоматичного 
налаштування рівня запису в режимі зниження 
рівня високих сигналів. 

АВТОМАТИЧНИЙ РІВЕНЬ (AUTO LEVEL): 
Рівень запису контролюється автоматично (для 
збільшення або зменшення рівня вхідних сигналів, 
якщо вони занадто високі або навпаки - занадто 
низькі). Цей режим найкраще підходить для ведення 
запису на засіданнях/конференціях і т.д. У даному 
режимі, рівень запису не може бути змінено вручну. 

LIMITER (ЛІМІТЕР): 
Це запобігає викривленню звуку, внаслідок раптових 
значних посиленнях сигналу. 

Цей режим також підходить для запису виступів 
наживо, зі значними раптовими змінами гучності 
сигналів. 

В даному режимі, рівень запису може бути змінено 
вручну. 

 

 
Викривлення звуку можуть виникати в результаті 
надмірно потужних звукових сигналів на вході, 
навіть за умови увімкнення функції LIMITER 
(ЛІМІТЕР). В такому випадку, необхідно знизити 
рівень запису або дотримуватися належної 
відстані між пристроєм та джерелом сигналу. 

До початку операційних процедур, описаних нижче, 
необхідно завершити налаштування рівня та відкрити 
меню екрану Home. 
1 Натисніть кнопку RECORD [ ] для 

початку режиму очікування запису. 
 

 
На екрані буде показано назву записаного файлу, 
джерело вводу сигналу, тип аудіо файлу та частоту 
дискретизації. Підтвердити, що всі необхідні 
параметри налаштовані до початку процесу 
запису. 

 
Якщо ви встановили функцію MONITOR MIX на 
екрані в режим УВІМКНЕНО, ви зможете 
увімкнути або вимкнути функцію накладання 
звуку. 
Для звичайного запису, виберіть положення «OFF» 
(вимкнено) та перейдіть до кроку 2. 

2 Для початку запису, натисніть кнопку RECORD [
] знову. 

3 Натисніть кнопку  (HOME) [ ] для завершення 
записування та створення аудіо файлу.  

Для призупинення процесу запису (пауза), 
натисніть кнопку RECORD [ ]. Натисніть кнопку 
RECORD [ ] знову, для перезапуску запису на ту ж 
саму доріжку. Якщо натиснути кнопку  (HOME) [

], створюється аудіо файл, який ви записали до 
моменту призупинення. 

 
Щоб уникнути випадкового запису шумів від 
натискання кнопки RECORD [ ], початок запису 
буде затримано на 0,3 секунди (фіксована 
величина), після натискання кнопки RECORD [ ]. 
(REC DELAY. ЗАТРИМКА ЗАПИСУ) 

 
Під час запису за допомогою мікрофону, може 
виникати шум, якщо пристрій знаходиться 
занадто близько до адаптера змінного струму. 
Тримайте пристрій якомога далі від адаптера, 
для уникнення таких шумів. 

 

УВАГА 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

УВАГА 

Коли запис буде розпочато, активується 
індикатор REC , а на дисплеї з’являться дані 
про використаний час та час до закінчення 
місця для запису на картці. 



 

 
 

  

Одночасне відтворення звуку та запис 

вхідного сигналу (накладання звуку) 
 

 

За допомогою накладання звуку, ви можете 
записати гру на музичному інструменті або пісню, 
після чого з’єднати обидва записи, як новий файл 

 

ПРИМІТКА 

• Ви не зможете здійснювати накладання звуку, 
якщо функцію input monitor - вимкнено. 

• Функцію попереднього запису вимкнено, якщо 
функцію input monitor - увімкнено з метою 
накладання звуку. 

• Накладання звуку неможливе при використанні 
функції AUTO REC. 

• При записі з накладанням, ви не зможете 
вручну починати запис нових файлів. 

• Під час запису з накладанням, ви не можете 
використовувати функцію «пауза». (Ви не можете 
використовувати кнопку RECORD [ ]. 

• Частота дискретизації відтворюваного файлу 
зберігається, незалежно від налаштувань 
частоти дискретизації для запису з накладанням. 

• Ви не можете створити МР3 файл за допомогою 
накладання звуку з WAV-файлу, який має частоту 
дискретизації 96 кГц. 

 
 

Виберіть файл, на який ви бажаєте 
здійснити накладання звуку 

1    Використовуйте кнопки  та  екран 
BROWSE для вибору файлів, які ви бажаєте 
накласти. 

Одночасне прослуховування програвання 
та вхідного звуку (Monitor Mix) 

Ця функція дозволяє вам прослуховувати 
відтворюваний та вхідний звук одночасно (функція 
Monitor Mix). Ви можете використати записану (або 
скопійовану з комп’ютера) звукову доріжку, щоб 
потренуватися в грі на інструменті або караоке). 

 
Функцію попереднього запису вимкнено, якщо 
функцію Monitor Mix - увімкнено. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу в MENU. 

2 Використовуйте кнопки + або −, для вибору меню 
OTHERS та натисніть кнопку , щоб відкрити 
підменю OTHERS. 

3 За допомогою кнопок + або –, виберіть MONITOR 
MIXта натисніть кнопку . 

 
Відкриється екран функції MONITOR MIX. 

4 За допомогою кнопок + або −, виберіть INPUT та 
натисніть кнопку  або . 

5 Натисніть кнопку + або – для вибору функції 
«увімкнути» ON. (Стандартні налаштування: 
вимкнено) 

 

 
Див. «5–Операції з файлами та папками (екран 
BROWSE)» на сторінці 30, щоб вибрати файли за 
допомогою екрану BROWSE. 

 
 

Вибір формату файлу 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу в MENU. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть SETTING та 
натисніть кнопку . 

 

 

 
Відкриється екран REC SETTING. 

3    За допомогою кнопок + або −, виберіть 
FORMAT та натисніть кнопку  або . 

 

6  

 

 
 
 

4 Виберіть формат файлу за допомогою 
кнопки + або −.  

5 Натисніть кнопку  (HOME) [ ], щоб 
повернутися на екран Home. 

Ви не можете змінити функцію INPUT екрану Monitor 
Mix під час запису або в режимі призупинення (паузи) 
записування. 

 
Здійснюючи зазначені налаштування, на додачу 
до накладання звуку, ви можете використати 
записаний (або скопійований) звуковий файл, 
щоб потренуватися у грі на музичних 
інструментах або караоке. 

4 – Запис 

УВАГА 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

ПОРАДА 

     Тепер можливість вводу звуку знов буде увімкнено. 
6  Натисніть кнопку  для виділення елементу. 
7 За допомогою кнопок + або −, виберіть РВ INPUT та   
    натисніть кнопку  або  

8 За допомогою кнопок + або −, для налаштування 
рівня звуку у межах від 0 до 20. 

9 По за завершенні, натисніть кнопку  (HOME)    
[ ]За допомогою кнопок + або −, для 
налаштування рівня звуку у межах від 0 до 20. 
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Налаштування рівня вводу (просте 
налаштування) 

Якщо функцію Monitor Mix (на екрані MONITOR MIX 
увімкнено функцію INPUT), за допомогою екрану 
меню QUICK, можуть бути здійснені прості 
налаштування рівню вводу. 

 

 
Індикатори рівнів призначені бути прихованими на 
екрані меню Quick, і ви не зможете використати їх 
під час здійснення налаштувань. 

1    Натисніть кнопку QUICK, якщо екран Home 
відкрито під час відтворення запису або зупинки 
запису. 

З’явиться екран меню Quick. 

Початок накладання звуку 

1 Натисніть кнопку ЗАПИС [ ], щоб перевести 
пристрій в режим паузи. 
З’явиться вікно вмикання/вимикання накладання 
звуку. 

Назва записуваного файлу, джерело вводу, тип 
записуваного звукового файлу, частота 
дискретизації також будуть відображені на екрані. 
Ви зможете підтвердити ці налаштування до 
початку запису. 

 

 
 

2 За допомогою кнопок + або -, виберіть ON 
для вмикання/вимикання функції 
накладання звуку у контекстному вікні. 

 

 
2 Під час прослуховування вхідного звуку, ви 

можете натиснути кнопки  або , для 
налаштування рівню вхідного звуку. Коли 
натискаються кнопки  або , на дисплеї 
відкриється контекстне вікно, яке містить 
налаштування рівнів вводу. 

УВАГА 

• Якщо функцію Monitor Mix вимкнено, контекстне 
меню при натисканні кнопки  або  не 
з’являтиметься. 

• Якщо існує загроза викривлення звуку, внаслідок 
збільшення рівня звуку, індикатор РЕАК у верхній лівій 
частині дисплею, буде увімкнено. Відрегулюйте 
рівень вводу для запису таким чином, щоб індикатор 
РЕАК не вмикався. 

 

ПРИМІТКА 

Коли увімкнено контроль рівнів вхідного сигналу 
та запис з накладанням звуку, індикатор РЕАК 
вмикається в разі, якщо комбінований рівень 
вхідного та відтворюваного сигналу, 
перевищують встановлений рівень. 

 
 

3 Натисніть кнопку RECORD [ ] для 
початку накладання звуку. 
Коли запис буде розпочато, індикатор REC 
буде світитися, на дисплеї відобразиться 
використаний час та час до закінчення місця 
для запису на картці. 

Наступні повідомлення про помилки, 
з’являтимуться на екрані, якщо обраний файл 
не може бути відтворений. 

 

 
 

4 Для припинення запису, натисніть кнопку 
 (HOME) [ ] . 

 

ПРИМІТКА 



 

 
 

 

Автоматичний запис (AUTO REC) 
 

 

Пристрій починає та припиняє запис, поновлює файли та 
автоматично встановлює маркери, залежно від рівню 
вхідного сигналу. 

Ця функція дозволяє пристрою реагувати на вхідний 
сигнал, наприклад, починати та призупиняти запис, а 
також встановлювати маркери та створювати нові 
файли. 
1 Натисніть кнопку MENU, щоб відкрити Menu. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть SETTING 
(НАЛАШТУВАННЯ) та натисніть кнопку . 
Відкриється екран REC SETTING. 

10 Режим запису змінюється відповідно до 
налаштування MODE (РЕЖИМ). 

НОВИЙ ФАЙЛ: 

Якщо рівень вхідного сигналу, падає нижче 
стандартного рівня, довше ніж на п’ять секунд, що 
встановлено налаштуванням рівня (LEVEL), пристрій 
переходить в режим паузи запису. 
Якщо рівень вхідного сигналу стає вищим за 
стандартний рівень, пристрій починає запис у новому 
файлі. 

МАРКЕР (MARK): 

Якщо рівень вхідного сигналу, падає нижче 
стандартного рівня, довше ніж на п’ять секунд, що 
встановлено налаштуванням рівня (LEVEL), пристрій 
додає маркери у місці, де рівень вхідного сигналу, 
стає знову вищим за стандартний. 
11  Натисніть кнопку HOME, щоб зупинити 

автоматичний запис. 

 
3 За допомогою кнопок + або −, виберіть MODE 

(РЕЖИМ) та натисніть 

кнопку  або . 
4 Використовуйте кнопку + або −, щоб встановити 

налаштування «AUTO REC»(АВТОМАТИЧНИЙ 
ЗАПИС). 

Використовуючи це у поєднанні з функцією PRE REC 
(ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС), 
ви можете записувати події, не втрачаючи звуку 
на початку запису. 

 

 
 
 

Вимкнено (стандартне налаштування): Вимкнено 

НОВИЙ ФАЙЛ: Запис починається та 

призупиняється автоматично 

МАРКЕР (MARK): Автоматичне додавання 

маркерів під час запису 

5 Натисніть кнопку  для вибору іншого 
елементу. 

6 За допомогою кнопок + або −, виберіть LEVEL 
(РІВЕНЬ) та натисніть кнопку  або . 

• Накладання звуку неможливе при використанні 
функції  
AUTO REC. 

• Функція «таймер» не може бути виконана при 
використанні функції AUTO REC. 

 

 
 

7 Використовуйте кнопки + або − для вибору 
рівня сигналу, який вважатиметься 
сигналом для початку запису, коли звук на 
вході, перевищуватиме такий рівень. 

Виберіть одну з наступних величин. 

-6дБ /-12дБ (стандартні налаштування) / 24дБ /-48 дБ 

8 Натисніть кнопку  (HOME) [ ], щоб 
повернутися на екран Home. 

9 Натисніть кнопку RECORD для встановлення 
пристрою в режим паузи запису. 
Запис розпочинається автоматично, коли 
сигнал на вході перевищує величину, 
встановлену функцією LEVEL (РІВЕНЬ).  

4 – Запис 

ПОРАДА 

УВАГА 
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Створення та перехід на новий 
файл під час тривання запису 
(збільшення доріжки) 

 
 

Запис можна розділити вручну, створивши новий файл. 
(Збільшення доріжки) 

 
 

Збільшення доріжки вручну під 
час запису 

Запис можна розділити вручну, створивши новий 
файл. 

1 Натисніть кнопку QUICK під час запису. 

 

Автоматичне збільшення 
доріжки за розміром файлу 

Ви можете створити новий файл автоматично, не 
зупиняючи запис, якщо розмір заздалегідь 
встановленого файлу буде перевищений. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть 
SETTING та натисніть кнопку . 

Відкриється екран REC SETTING. 

 

 
Коли створюються нові файли, додаткові цифри 
будуть додані наприкінці назви кожного файлу. 

 

УВАГА 

• Новий файл не може бути створений, якщо 
загальна кількість файлів та папок на картці, 
перевищуватиме 5000. 

• Неможливо створювати файли, коротші за 2 
секунди. (4 секунди, якщо частота дискретизації - 
96 кГц). 

• Якщо назва нового створеного файлу буде 
такою ж самою, як назва вже існуючого файлу, 
до файлу буде додано цифру, для присвоєння 
унікальної назви новому файлу. 

• Збільшення доріжки не може бути здійснено в 
разі запису з накладанням звуку. 

 
3 За допомогою кнопок + або −, виберіть 

SIZE (РОЗМІР) та натисніть кнопку  
або . 

Використовуйте кнопки + або −, для 
налаштування максимального розміру файлу, 
після чого буде здійснено збільшення файлу. 
Виберіть один з таких елементів: 64 M, 128 М, 
256 М, 512 М, 1 G, 2 G (стандартні налаштування) 

4 Натисніть кнопку  (HOME) [ ], щоб 
повернутися на екран Home. 

 

 
Новий файл не може бути створений, якщо 
загальна кількість файлів та папок на картці, 
перевищуватиме 5000. 

 

 
Час запису файлів з однаковим розміром, може бути 
різним залежно від типу обраного файлу. 

 

ПРИМІТКА 

УВАГА 

ПРИМІТКА 



 

 
 

  

Функція Додавання маркеру 
 

 

Додавання маркерів на запис вручну  
Ви можете вручну додавати маркери до запису в 
необхідних вам точках. 

Натисніть кнопку MARK (МАРКЕР) для 
додавання маркеру. 

Відкриється контекстне меню маркерів. 

Запис моменту до натискання кнопки REC. 

Функція PRE-REC (Попередній запис) 
 

 

Використовуючи функцію попереднього запису, 
коли пристрій встановлено в режимі 
призупинення запису, ви матимете змогу 
записувати до 2 секунд сигналу перед 
натисканням кнопки RECORD. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу в MENU. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть 
SETTING (НАЛАШТУВАННЯ) та натисніть . 

3 За допомогою кнопок + або −, виберіть 
функцію PRE REC та натисніть  або . 

4 Натисніть + або – для вибору функції 
«увімкнути» ON. 

 
• Інформація про маркери зберігається у файлі з 

цифрами 
від 01 до 99. Максимальна кількість маркерів у 
файлі - 99. 

• Так як пристрій підтримує формат BWF для 
WAV-файлів, маркери проставлені на WAV-
файлах під час запису, будуть збережені у файлі. 
Маркери, які зберігаються у файлі, доступні для 
використання під час відтворення за допомогою 
програмного забезпечення, яке підтримує BWF. 

 
 

Автоматичне додавання 
маркерів на запис 

Ця функція дозволяє пристрою додавати маркери 
автоматично, за допомогою функції AUTO REC. 

Встановити функцію MODE (режим) у 
положення MARK з меню налаштувань AUTO 
REC. 

 
 

 
5 Натисніть кнопку   (HOME), щоб 

повернутися на екран Home. 
 

 
• Якщо об’єм часу в режимі очікування запису - 

менше за дві секунди, протягом цього 
проміжку часу буде записаний звук. 

• Ви не можете використовувати функцію PRE 
REC під час запису з накладанням звуку. Функція 
попереднього запису вимкнена в разі здійснення 
запису з накладанням звуку. 

 

ПОРАДА  

Використовуючи це у поєднанні з функцією AUTO 
REC (АВТОМАТИЧНИЙ ЗАПИС), ви можете 
записувати файли, не втрачаючи звук на 
початку запису. 

 

 
Див. «Автоматичний запис» (AUTO REC)» на 
сторінці 24. 

 
 

Перехід у положення де проставлено маркер. 
Ви можете переходити до точок поточного файлу, де 
встановлено маркери під час прослуховування 
файлу та в режимі паузи. 

Ви можете використовувати цю функцію для 
визначення точок для створення ярликів. Наприклад, на 
початку пісень. 

Натисніть на кнопку або  , тримаючи 
натиснутою кнопку MARK (МАРКЕР) під час 
відтворення або в режимі припинення 
відтворення. 

 

 
Маркер не може бути переставлено в інший файл. 

4–Запис 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 
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Функція автоматичного таймеру 
 

 

Як і камера, пристрій має таймер для автоматичного 
початку запису через встановлений проміжок часу. 

1 Натисніть кнопку RECORD при зупиненні 
відтворення для переведення пристрою в 
режим паузи та натисніть кнопку PB CONT. 

2 Піктограма автоматичного таймеру  
з’явиться на екрані статусу рекордера, а час 
буде показаний в його правій частині. 

Кожного разу як ви натискаєте на кнопку PB 
CONT, налаштування змінюються наступним 
чином: 

OFF (ВИМКНЕНО) (стандартне налаштування) → 5S 

(5 секунд), → 10S (10 секунд)  → OFF (вимкнено) 

Використання функції AUTO TONE 
 

 

Функція AUTO TONE використовується для вмикання 
звукового сигналу на початку та наприкінці процесу 
запису. 

При підключенні цього пристрою до цифрової камери 
SLR, наприклад, під’єднайте кабель-аттенюатор 
(входить у комплект пристрою АК-DR11C) або 
купується окремо, до роз’єму /LINE OUT в лівій 
частині пристрою та зовнішнього роз’єму мікрофону на 
камері. Якщо функція AUTO TONE використовується 
при підключенні, однаковий звуковий сигнал буде 
записано на обох пристроях. Ці звуки можуть 
використовуватися як відправні точки при 
синхронізації з файлами під час використання 
програмного забезпечення для редагування відео 
записів. 

 

 
 

3 Встановіть проміжок часу та натисніть 
кнопку RECORD або .  

Запис буде розпочато по завершенні 
встановленого проміжку часу. 

 

Цифрова SLR 
(дзеркальна) камера 

 

 
• Ця функція не може бути використана, якщо  

процес запису призупинено. 
 

 
• Функція «таймер» не може бути виконана при  

використанні функції AUTO REC.    
 Налаштування AUTO TONE 

1. Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

2. Використовуйте кнопки + та − для вибору функції 
меню REC SETTING та натисніть кнопку , щоб 
відкрити екран REC SETTING. 

3. Використовуйте кнопки + та − для вибору функції 

AUTO TONE 
та натисніть кнопку   або . 

4. Використовуючи кнопки + та − виберіть час, 
коли будуть вставлятися звукові сигнали. 

Опції: OFF (стандартні налаштування), HEAD (тільки 

початок запису), HEAD+TAIL (запис буде розпочато 

та припинено) 
 

 
 

5. По завершенні налаштування, 
натисніть кнопку  (HOME) [ ], 
щоб повернутися до екрану Home. 

 

ПРИМІТКА 
Роз’єм для 
підключення 
зовнішнього 
мікрофону 



 

 
 

  

Налаштування довжини AUTO TONE 
Ви можете встановити довжину сигналу AUTO TONE. 

1. Натисніть кнопку MENU для переходу на 
екран MENU. 

2. Використовуйте кнопки + та − для вибору функції 
меню REC SETTING та натисніть кнопку , щоб 
відкрити екран REC SETTING. 

3. Використовуйте кнопки + та − для вибору 

тривання сигналу AUTO TONE 
та натисніть кнопку  або . 

4. Використовуйте кнопки + та − для вибору 
тривання сигналу AUTO TONE 

Опції: 0,5СЕК., 1СЕК. (стандартне налаштування), 2СЕК., 
3СЕК. 

Налаштування гучності AUTO TONE 
Ви можете налаштувати гучність функції AUTO TONE. 

1. Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

2. Використовуйте кнопки + та − для вибору функції 
меню REC SETTING та натисніть кнопку , щоб 
відкрити екран REC SETTING. 

3. Використовуйте кнопки + та − для вибору TONE 

VOL (ГУЧНІСТЬ СИГНАЛУ) 
та натисніть кнопку  або . 

4. Використовуйте кнопки + та − для 
налаштування гучності сигналу. 

Варіанти:-12дБ,-18 дБ (стандартне налаштування), - 
24дБ,-30дБ,-36дБ 

 
 

5. Після завершення налаштування, 
натисніть на кнопку  
Натисніть кнопку (HOME) [ ], щоб 
повернутися на екран Home. 

 

5. По завершенні налаштування, натисніть 
кнопку  (HOME) [ ], щоб повернутися 
до екрану Home. 

4–Запис 
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Тривалість запису 
 

У наведеній нижче таблиці показано максимальний допустимий час запису на картки microSD/microSDHC 
для різних форматів. 

Формат файлу (налаштування запису) 
Об’єм картки microSD/microSDHC (годин: хвилин:) 

1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ 

 
 
 

WAV (стерео) 

 
16 біт 

44,1 кГц 1:41 3:22 6:44 13:28 

48 кГц 1:33 3:06 6:12 12:24 

96 кГц 0:46 1:33 3:06 6:12 

 
24 біт 

44,1 кГц 1:07 2:15 4:30 9:00 

48 кГц 1:02 2:04 4:08 8:16 

96 кГц 0:31 1:02 2:04 4:08 

 
 

MP3 
(стерео 
/ моно) 

32 кбіт/с 44,1 кГц/48 кГц 74:32 149:04 298:08 596:16 

64 кбіт/с 44,1 кГц/48 кГц 37:16 72:32 149:04 298:08 

96 кбіт/с 44,1 кГц/48 кГц 24:50 49:40 99:20 198:40 

128 кбіт/с 44,1 кГц/48 кГц 18:38 37:16 74:32 149:04 

192 кбіт/с 44,1 кГц/48 кГц 12:25 24:50 49:40 99:20 

256 кбіт/с 44,1 кГц/48 кГц 9:19 18:37 37:16 74:32 

320 кбіт/с 44,1 кГц/48 кГц 7:27 14:54 29:48 59:36 

• Наведені вище величини є приблизними. Вони можуть відрізнятися, залежно від типу картки 
microSD/microSDHC, яка наразі використовується. 

• Час запису, наведений вище - не є неперервним. Це загальний час, доступний для використанні на картці 
microSD/microSDHC. 

• Якщо час запису перевищує 24 години, новий файл буде створено автоматично, а запис буде 
продовжено без призупинення. 

• Якщо WAV-файли записуються в режимі МОНО, максимальні дозволені величини часу, збільшаться вдвічі, 
порівняно з наведеними. 

 



 

 5–Операції з файлами та папками (екран BROWSE)   
 

 

На екрані BROWSE можна переглянути зміст папки Піктограми на екрані BROWSE 
 «Музика», яка містить звукові файли на картці microSD,    
яку ви можете використовувати з пристроєм DR-05. На 
цьому екрані ви можете відтворювати та видаляти 
вибрані звукові файли, створювати папки, додавати 
доріжки, тощо. (Дивіться "Список відтворення" на 
сторінці 34). 

 
Якщо підключити DR-05 до комп’ютера через USB 
шнур або вставити картку microSD у комп’ютер за 
допомогою кард-рідера або іншого пристрою, ви 
можете змінити структуру папок у папці MUSIC та 
видалити файли з комп’ютера, а також перенести 
їхній зміст на жорсткий диск. Крім цього, ви також 
матимете змогу змінити назви файлів на 
комп’ютері. 
Щоб відкрити екран ВROWSE, натисніть кнопку MENU , 
щоб відкрити екран MENU. За допомогою кнопок + або 
–, виберіть BROWSE та натисніть кнопку . 

Значення піктограм, які з’являються на екрані меню 
BROWSE такі. 

 Коренева папка з музикою (MUSIC) 
Папка MUSIC є папкою найвищого рівня (кореневою) 
в структурі, яка відображається на екрані BROWSE. 

 Аудіо файл 
Ця піктограма вставляється перед назвами музичних 
файлів. 

 Папка «плюс» 
Ця піктограма означає папку, яка містить підпапки. 

 Звичайна папка 
Ця піктограма означає що папка не містить підпапки. 

 Відкрити папку 
Зміст папки, позначеної цією піктограмою - наразі 
відображені на цьому екрані. 

 

Операції з файлами 
 

 

Виберіть необхідний звуковий файл на екрані 
BROWSЕ та натисніть кнопку QUICK , щоб відкрити 
контекстне вікно, наведене нижче. 

 
 

Навігація по екранам 
            
         

На екрані BROWSE, папки та файли показані у 
структурованому порядку, схожому з тим, як це 
виглядає на комп’ютері. На пристрої DR-05 папки 
можуть використовуватися тільки на двох рівнях. 

• Натисніть кнопку + або – для вибору файлів та папок. 

• Якщо вибрано яку-небудь папку, натисніть кнопку / 
для перегляду змісту цієї папки. 

• Коли вибрано файл або папку, натисніть кнопку . 
для виходу з поточної відкритої папки та переходу 
на рівень вище в структурі. 

• Коли вибрано файл або папку, натисніть кнопку 
QUICK, щоб відкрити контекстне вікно. 

• Коли вибрано файл, натисніть кнопку  щоб 
повернутися на екран Home та відтворити файл. 
Папка, яка містить цей файл стає поточною 
вибраною папкою, а новий записаний файл буде 
збережено в цій папці. Якщо область відтворення 
встановлено на елемент FOLDER, така папка стає 
новою областю відтворення. 

• Коли вибрано папку, натисніть кнопку  щоб 
повернутися на екран Home. Буде відтворено 
перший файл у папці (показано у верхній частині 
списку файлів). 
Папка, яка містить цей файл стає поточною 
вибраною папкою, а нові записані файли будуть 
збережені в цій папці. Незалежно від попередніх 
налаштувань, область відтворення встановлюється 
на елемент  FOLDER, а така папка стає новою 
областю відтворення. 

 
За допомогою кнопок + або −, виберіть потрібний вам 
елемент зі списку нижче та натисніть кнопку , щоб 
його виконати. 

INFO (ІНФОРМАЦІЯ) 
З’являється інформація (дата/час, розмір) про 
обраний файл. Натисніть кнопку  ще раз або 
натисніть кнопку (HOME), щоб повернутися на екран 
BROWSE. 

 

 

ADD LIST (ДОДАТИ СПИСОК) 
Додає вибраний файл до списку відтворення. 
(Дивіться "Список відтворення" на сторінці 34). 

DELETE (ВИДАЛИТИ) 
З’являється повідомлення із запитом на 
підтвердження видалення файлу. Натисніть кнопку 

 для видалення файлу та 
кнопку  (HOME) [ ], щоб скасувати 
процедуру видалення файлу. 

ПОРАДА 

Зміст папки, яка містить файл, який вибрано на 
екрані Home перед тим, як на дисплеї було відкрито 
екран BROWSE 



 

 
 

 

CANCEL (СКАСУВАТИ) Створення нової папки 
Операція з обраним (виділеним) файлом    
скасовується, а меню буде закрито. У списку файлів, в нижній частині з’являється NEW 

FOLDER (НОВА ПАПКА). 
 

 
Контекстне меню може бути закрито 
натисканням на кнопку QUICK 

 
 

Операції з папками 
 

 

Виберіть необхідний звуковий файл на екрані 
BROWSЕ та натисніть кнопку QUICK, щоб відкрити 
контекстне вікно, наведене нижче. 

 
 

 
Виберіть (виділіть) елемент NEW FOLDER та 
натисніть кнопку . З’явиться контекстне вікно із 
запитом на підтвердження створення нової папки. 

 
 

 
 

Використовуйте кнопки + або − , щоб вибрати 
бажаний елемент з наступного списку та натисніть  
для виконання команди. 

SELECT (ВИБРАТИ) 

Повертається до екрану Home та вибирає перший 
файл у папці. Незалежно від попередніх 
налаштувань, область відтворення 
встановлюється на елемент FOLDER, а ця папка 
стає новою областю відтворення. Під час запису, 
файли створюються в цій папці. 

ALL DEL (ВИДАЛИТИ ВСЕ) 

З’являється контекстне вікно, для підтвердження 
того, що ви дійсно бажаєте видалити всі файли з 
обраної папки. 

Натисніть кнопку  для видалення всіх файлів або 
натисніть кнопку  (HOME) [ ] для відміни 
команди. 

Натисніть на кнопку  для створення нової папки або 
натисніть кнопку  (HOME) [ ] для скасування 
команди. 
Зазначте, що пристрій підтримує тільки два рівні 
файлової структури, тому NEW FOLDER (НОВА 
ПАПКА) не може бути створена у папках другого 
рівня структури. 

Нова створена папка стає поточною, а нові 
записані файли будуть збережені в такій папці. 
Якщо область відтворення встановлено на 
FOLDER, така папка стає областю відтворення. 

 

 
 

 
Ви не можете видаляти файли з позначкою «read-only» 
(тільки читання) та файли, які не розпізнаються цим 
пристроєм. 

CANCEL (СКАСУВАТИ) 

Операція для вибраного (виділеного) файлу буде 
скасована, а контекстне меню - закрито. 

 

 
Контекстне меню може бути закрито 
натисканням на кнопку QUICK 

 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 



 

 6 –Відтворення   
 

 

На екрані Home, ви можете використовувати 
кнопки  та  

Налаштування області відтворення (AREA) 

Використовується для вибору джерела відтворення. Встановіть область відтворення для повтору та
Файли які ви можете вибрати, визначаються 
налаштуваннями області відтворення. 
Обмеження області відтворення спрощує вибір 
доріжок в разі, якщо у вас на картці microSD 
записано велику кількість даних. 
На екрані PLAY SETTING, ви можете вибрати всі 
файли з поточної папки або списку відтворення, як 
область відтворення. Також можна 
використовувати екран BROWSE для вибору папки 
областю відтворення. 

 звичайного відтворення з екрану PLAY SETTING. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть PLAY 
SETTING (НАЛАШТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ) та 
натисніть кнопку . 

 

 
На екрані BROWSE, незалежно від області 
відтворення 
налаштування, ви можете вибрати будь-який 
необхідний вам файл з картки. 

 
 

Налаштування гучності 
відтворення 

 
 

Гучність відтворення через вбудований динамік або 
роз’єм LINE OUT, може бути налаштована за 
допомогою кнопок + або − , з екрану Home. 

З’явиться повзунок регулятора гучності. 

 
3 За допомогою кнопок + або −, виберіть 

функцію (буде виділено) AREA та натисніть 
кнопку  або . 

 

 

4 Виберіть область відтворення за допомогою 
кнопок + або −. 

ALL FILES (ВСІ ФАЙЛИ) 

Встановити всі файли з папки Music на картці 
microSD як область відтворення. 

FOLDER (ПАПКА) (стандартні налаштування) 
Встановити всі файли з поточної обраної папки як 
область відтворення. 

PLAYLIST (СПИСОК ВІДТВОРЕННЯ) 

Вибрати всі доріжки зі списку відтворення, як 
область відтворення. (Дивіться "Список 
відтворення" на сторінці 34). 

Якщо список відтворення відсутній, контекстне 
вікно PLAYLIST не з’являється на екрані. 

 
 

5 Натисніть кнопку  (HOME) [ ], щоб 
повернутися на екран Home. 

 

 
Налаштування поточної області відтворення будуть 
показані у нижній лівій частині екрану Home. 

 
Індикація області відтворення 

ПОР
АДА 

ПРИМІТКА 



 

 
 

  

Вибір папки для області 
відтворення (1) 

 
 

Незалежно від поточної області відтворення, якщо ви 
вибираєте папку на екрані BROWSE, область 
відтворення буде змінена на вибрану папку. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

1 За допомогою кнопок + або –, виберіть 
BROWSE та натисніть кнопку . 

Відкриється екран BROWSE. 

Вибір папки для області 
відтворення (2) 

 
 

Коли областю відтворення вибрано FOLDER, в разі 
вибору файлу на екрані BROWSE, областю 
відтворення стане папка, що містить обраний файл. 

2 Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

3 За допомогою кнопок + або –, виберіть BROWSE 
та натисніть кнопку . 

Відкриється екран BROWSE. 
 

  
Відображається список папок, які містять файл, 
обраний на екрані Home. 

4 За допомогою кнопок  або  для вибору 
рівня папки на натисніть кнопку + або − для 
вибору папки. Для пояснення як 
використовувати екран BROWSE, див «Навігація 
екраном» на сторінці 30. 

5 Натисніть кнопку QUICK щоб відкрити 
наступне контекстне вікно. 

 

 

6 За допомогою кнопок + або –, виберіть SELECT 
та натисніть кнопку . 
На дисплеї відкриється екран Home. Буде вибрано 
перший файл у папці, а пристрій буде зупинено. 

Незалежно від попередніх налаштувань, папку 
буде встановлено областю відтворення. Ця 
папка стає поточною 
папкою, а нові записані файли будуть зберігатися в 
цій папці. 

Буде показано список папки, яка містить файл, 
вибраний на екрані Home. 

3 Використовуючи кнопки  або  для 
вибору рівня папки та використовуйте кнопки 
+ або −, для вибору папки, яка містить 
доріжку/файл, які ви бажаєте відтворювати. 

Для пояснення як використовувати екран 
BROWSE, див «Навігація екраном» на сторінці 
30. 

4 Натисніть кнопку  . 

5 За допомогою кнопок + або − виберіть необхідний 
файл. 

6 Натисніть кнопку  . 
Дисплей повертається на екран Home та 
розпочинається відтворення обраної доріжки. 

Папка стає поточною папкою, а нові записані 
файли будуть збережені в цій папці. Крім 
того, папка яка містить таку доріжку, стає областю 
відтворення, незалежно від попередньо заданої 
області відтворення. 

 



 

 
 

  

Playlist (Список відтворення) 
 

 

Ви можете створити список доріжок для відтворення 
(список відтворення). На екрані PLAY SETTING, при 
виборі функції PLAYLIST, ви зможете вибирати доріжки 
для вашого списку відтворення. 

 
 

Додавання доріжок до списку 
відтворення 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на 
екран MENU. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть BROWSE 
та натисніть кнопку . 

Відкриється екран BROWSE. 

Редагування списку відтворення 
Ви можете переглядати та редагувати список 
відтворення, створений з екрану PLAYLIST. 

Також цей екран може використовуватися для 
відтворення доріжок та редагування списку 
відтворення. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть BROWSE 
та натисніть кнопку . 

Відкриється екран BROWSE. 

3 Використовуючи кнопки  для 
переходу на верхній рівень папки. 

 

 
Для пояснення як використовувати екран BROWSE, 
див. 
«Навігація по екранам» на сторінці 30. 

3 Використовуючи кнопки + або − щоб 
вибрати файли, які ви бажаєте додати до 
списку відтворення та натисніть кнопку 
QUICK. 
Відкриється контекстне меню. 

 
 
 
 

4 За допомогою кнопок + або −, виберіть 
PLAYLIST та натисніть кнопку . 

Відкриється екран PLAYLIST. 

 

Детальніше про вибір файлів - «Навігація 
екраном» на сторінці 30. 

4 Натисніть кнопку + або – для вибору функції  

ADD LIST (ДОДАТИ СПИСОК). 

5    Використовуючи кнопки + або − щоб вибрати 
файл, який ви бажаєте редагувати та натисніть 
кнопку QUICK. 
Відкриється контекстне меню. 

 

5 Натисніть кнопку . 
Доріжку буде додано до списку відтворення, 
а контекстне меню - закрито. 

6 Повторити кроки 3, 4 та 5 необхідну 
кількість разів, щоб додати до списку 
відтворення більше доріжок. Доріжки 
будуть пронумеровані у порядку 
додавання. 

 
 

6   Використовуйте кнопки + або − та натисніть 
кнопку   щоб пристрій працював 
наступним чином. 

6–Відтворення 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 



 

 
 

 

ALL CLR (ОЧИСТИТИ ВСЕ) Вибір файлів для відтворення 
(пропускання) 

На екрані відкриється контекстне меню для    
підтвердження вашого наміру видалити всі файли зі 
списку відтворення. Натисніть кнопку  для 
видалення всіх файлів або натисніть кнопку  
(HOME) [ ] для скасування цієї операції. 

Для здійснення цієї операції, неважливо яку доріжку ви 
вибрали у кроці 5. Всі файли будуть видалені зі списку 
відтворення, але залишаються на картці microSD. 

Коли відкрито екран Home, натисніть кнопку  та 
 для вибору файлу для відтворення. 

Якщо натиснути кнопку . , коли положення 
відтворення знаходиться десь посеред файлу, файл 
буде відтворено з самого початку. Якщо натиснути 
кнопку  , коли положення відтворення 
знаходиться на початку файлу, такий файл буде 
пропущено та відтворено попередній файл. 

Якщо натиснути кнопку  , коли положення 
відтворення знаходиться на початку файлу або 
посередині файлу, такий файл буде пропущено та 
відтворено наступний файл.

 

 
DELETE (ВИДАЛИТИ) 
Видалити вибраний файл зі списку відтворення. 

Файл буде видалено зі списку відтворення, але він 
залишиться на картці microSD. 

MOVE (ПЕРЕЙТИ) 

Виберіть це для зміни порядку файлів у списку 
відтворення. На додачу до назви файлу, номер 
доріжки у зворотному порядку також буде виділено. 

• Використовуючи кнопки + або − , для пересування 
обраної доріжки в іншу позицію в списку 
відтворення. 

• Тільки файли в поточно заданій області 
відтворення можуть бути обрані для відтворення. 

• Назва доріжки, номер файлу та інформація про 
інші файли поточно відтвореної доріжки 
будуть відтворені на дисплеї. 

• Піктограму  буде показано на дисплеї, коли 
відтворення буде зупинено на початку 
доріжки, а в разі якщо доріжку зупинено під 
час її відтворення (пауза), буде показано 
іконку  . 

• Коли у файлі встановлено точки IN та OUT, 
натискання кнопок  або  здійснює 
перехід на ці точки. Натисніть кнопку декілька 
разів, для вибору необхідного вам файлу. 

 

 
У наведеному прикладі, доріжку номер 4, 
переміщено на третє місце. 
• Натисніть кнопку . 

На дисплеї з’явиться екран PLAYLIST. 

CANCEL (СКАСУВАТИ) 

Операція з обраним (виділеним) файлом скасовується. 

 

ПРИМІТКА 



 

 
 

  

Відтворення 
 

 

Коли відображається екран Home, а 
відтворення зупинено, натисніть кнопку  
для початку відтворення. 

ПРИМІТКА 

• Можуть бути відтворені файли з області 
відтворення. 

• Ви також можете вибрати файли для 
відтворення за назвами з  
екрану BROWSE. 

 
 

Призупинення (Пауза) 

Коли відкрито екран Home та відтворюється 
доріжка, натисніть кнопку  (HOME) [ ] 
для відтворення поточного положення. 
(ПАУЗА) 

Натиснути кнопку  повторно, для 
перезапуску відтворення з цього 
положення. 

 

 

Зупинка (Стоп) 

Коли відкрито екран Home та відтворюється 
доріжка, натисніть кнопку  (HOME) [ ] 
щоб припинити відтворення та 
натисніть кнопку  (HOME) [ ] щоб 
повернутися у початок файлу. (STOP) 

 

 

Перемотування назад та вперед 
(пошук) 

Коли відкрито екран Home, а доріжка 
відтворюється або зупинена, натисніть та 
утримуйте кнопку  або  для 
перемотування назад або вперед для 
пошуку відтворення доріжки. 

ПРИМІТКА 

Натисніть та утримуйте кнопку  або 
 щоб прискорити швидкість пошуку. 

Повторити відтворення 
(ПОВТОРЕННЯ) 

 
 

Ви можете неодноразово відтворювати один або 
декілька файлів у вибраній області. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть PLAY 
SETTING (НАЛАШТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ) та 
натисніть кнопку . 

Відкриється екран PLAY SETTING. 

3 За допомогою кнопок + або −, виберіть REPEAT 
(ПОВТОРИТИ) та натисніть кнопку  або . 

 

 

4 За допомогою кнопок + або − виберіть режим 
повтору. 

CONTINUOUS (БЕЗПЕРЕРВНИЙ) [стандартні 
налаштування]: 

Всі доріжки в області повторення будуть 
відтворюватися по черзі. (Цей режим є 
стандартним режимом відтворення.) 

SINGLE (ОДНА ДОРІЖКА): 

Вибрану доріжку буде відтворено один раз без 
повтору. Піктограма  з’явиться на екрані Home. 

1 REPEAT (ПОВТОРИТИ): 

Поточну доріжку буде відтворено декілька разів. 
Піктограма  з’явиться на екрані Home. 

ALL REPEAT (ПОВТОРИТИ ВСІ): 

Всі доріжки в області відтворення будуть 
відтворюватися циклічно. Піктограма  з’явиться 
на екрані Home. 

 

 
Якщо ви починаєте зациклене відтворення, 
функція REPEAT автоматично переходить в режим 
CONTINUOUS, якщо було встановлено інший режим. 

5 Натисніть кнопку  (HOME) [ ], щоб 
повернутися на екран Home. 

6–Відтворення 

ПРИМІТКА 



 

 
 

 

Спеціальні функції управління 
відтворенням 

 
 

Пристрій має спеціальні функції управління 
відтворенням. 
Наприклад, ви можете відтворити вибраний розділ 
доріжки декілька разів, щоб змінити темп музики без 
зміни висоти тональності. Також ви можете підвищити 
якість сприймання загального тиску звуку для більш 
комфортного відтворення. 

Такі функції управління відтворенням, призначені для 
комфортного тренування у грі на музичних інструментах 
та аналізу музики. 

 
 

Екран управління відтворенням 
Налаштування функцій управління відтворенням 
здійснюється за допомогою управління відтворенням. 

Коли відкрито екран Home, а відтворення припинено 
або відновлено, натисніть кнопку PB CONT, щоб 
відкрити екран управління відтворенням. 

3    Натисніть кнопку МАRK (МАРКЕР) у 
кінцевій точці відтворення, яку ви бажаєте 
відтворити декілька разів. Це положення 
задається в точці OUT (кінець) та 
починається зациклене відтворення між 
точками IN та OUT. Після цього  
з’являється у відповідній точці під 
індикатором відтворення. 
Під час зацикленого відтворення  
також з’являється індикатор. 

Натисніть кнопку PB CONT щоб повернутися на 
екран Home, зберігаючи I/O та налаштування 
зацикленого відтворення. Навіть після 
повернення на екран Home, піктограма  
залишатиметься, а також  та  маркери у 
точках (IN та OUT) в заданих місцях під 
індикатором відтворення. 

 

  
Цей екран може бути використаний для здійснення 
налаштувань швидкості відтворення та зациклення 
відтворення. 

Після того як ви закінчите здійснювати 
налаштування на цьому екрані, натисніть кнопку  
(HOME) (або натисніть кнопку PB CONT button) 
щоб повернутися до екрану Home. 

 
 

Повторюване відтворення вибору 
(зациклене відтворення) 

За допомогою цієї функції, ви можете повторювано 
відтворювати (зациклити) відтворення. 

1 Якщо відкрито екран Home, коли відтворення 
зупинено або відновлено, натисніть кнопку PB 
CONT, щоб відкрити екран Управління 
Відтворенням. 

• Контекстне повідомлення «I/O Too Short (Занадто 
коротке» з’явиться, якщо 
проміжок між точками IN та OUT - занадто 
короткий. Встановити їх знову. Розділ повинен 
бути 1 секунду або довше. 

• Натисніть кнопку MARK (МАРКЕР) повторно, 
щоб видалити точки IN та OUT. 

• Щоб припинити зациклене відтворення, натисніть 
кнопку MENU (МЕНЮ) на екрані управління 
відтворенням. Натисніть кнопку MENU (МЕНЮ) 
повторно, щоб розпочати зациклене 
відтворення між точками IN та OUT. 

• Ви не можете встановлювати маркери IN та OUT в 
різних файлах. 

• В разі встановлення маркерів IN та OUT в іншому 
файлі, попередні маркери IN та OUT будуть 
втрачені. 

• Точне встановлення маркерів IN та OUT не 
завжди можливе в МР-3 файлах зі змінним 
бітрейтом (VBR). 

 
2 Натисніть кнопку  для початку відтворення та 

натисніть кнопку MARK (МАРКЕР) в точці початку 
вибору, який ви бажаєте відтворити декілька разів. 
Це положення 
встановлюється в точці IN (початок). Після цього  
з’являється у відповідній точці під індикатором 
відтворення. 

 

ПРИМІТКА 



 

 
 

  

Зміна швидкості відтворення без 
підвищення тональності (VSA) 

Пристрій має функцію VSA (зміна швидкості 
відтворення), яка змінює швидкість відтворення без 
зміни тональності. 

 

 
Функція VSA неможлива в разі відтворення файлів, 
записаних з частотою дискретизації 96 кГц та 

 буде відображено на екрані Home. Однак, 
налаштування швидкості відтворення, можуть бути 
змінені. Щоб застосувати налаштування швидкості 
відтворення, виберіть файл, записаний з частотою 
дискретизації 44,1 кГц або 48 кГц, використовуючи 
кнопки   або . 

 
Натисніть кнопки + або – після відкриття екрану 
управління відтворенням, щоб збільшити або 
зменшити швидкість відтворення. 

Використання еквалайзеру 
відтворення (PLAY EQ) 

 
 

Ви можете вибирати різні типи еквалізації  для 
покращення звуку (PLAY EQ: еквалізація відтворення). 

Встановіть еквалізацію відтворення з екрану PLAY 

SETTING. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть PLAY 
SETTING (НАЛАШТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ) та 
натисніть кнопку . 

Відкриється екран PLAY SETTING. 

3 За допомогою кнопок + або −, виберіть 
функцію PLAY EQ та натисніть кнопку  
або . 

 
 
 
 

 
Функція VSA для зміни швидкості відтворення в 
0,5 - (50 %) до 1,5 (150%) разів (з кроком в 0,1) 
відносно оригінальної швидкості. 

Натисніть кнопку PB CONT щоб повернутися на 
екран Home, зберігаючи ефективну швидкість 
відтворення. На екрані з’являться піктограми 

або , якщо швидкість відтворення 
встановлено більше або менше величини 1,0. 

4 Використовуйте кнопки + або −, щоб 
налаштувати еквалайзер. Функції TREBLE, 
MIDDLE та BASS  вказують що діапазон низьких 
частот увімкнено, а + та – показує, що 
діапазон збільшено або зменшено. 
Опції: OFF (заводські налаштування), TREBLE +, 

TREBLE -, MIDDLE +, MIDDLE -, BASS +, 
BASS - 

5 По за завершенні, натисніть кнопку 
HOME [ ]. 

6–Відтворення 

УВАГА 



 

 
 

 

Перехід на декілька секунд назад 
для повторного відтворення 

 
 

Натисніть кнопку  під час відтворення, щоб 
перейти на декілька секунд назад (або більше, 
залежно від налаштувань) та перезапустити 
відтворення. (Повторне відтворення з переходом 
на декілька секунд назад). 

Якщо під час відтворення ви почули уривок, 
який вам сподобався, натисніть кнопку , щоб 
повторно відтворити цей уривок (перехід на 
декілька секунд назад). 

Перехід на декілька секунд назад встановлюється 

налаштуванням функції JUMPBACK. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть PLAY 
SETTING (НАЛАШТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ) та 
натисніть кнопку . 

Відкриється екран PLAY SETTING. 

3 За допомогою кнопок + або −, виберіть 
функцію JUMPBACK та натисніть кнопку 

або . 
 

 
 

4 Використовуйте кнопки + або −, щоб 
налаштувати час функції JUMPBACK. 
Налаштування параметрів функції включають 
1SEC (1 сек). (від 1 секунди) до 10 секунд. (10 
секунд) з кроком збільшення в 1 секунду та 20 
секунд. (20 секунд) і 30 сек. (30 секунд) 
(стандартні налаштування: 3 СЕК.). 

5 По за завершенні, натисніть кнопку  
(HOME) [ ]. 

 



 

 7-«Швидкі» операції»   
 

  

Функції кнопки «QUICK» 
 

 

Кнопка QUICK служить для виконання наступних 
операцій. 

• Коли відкрито екран Home а відтворення припинено 
або в режимі паузи, відкривається меню швидких 
операцій (видалення файлу, розбивання файлу, 
налаштування рівню для підвищення загального рівня 
звуку) з поточною доріжкою. Під час відтворення, на 
екрані Quick відображаються тільки функції 
налаштування рівню. 

• Коли екран Home відкрито під час призупинення запису, 
екран меню Quick використовується для управління 
рівнями вводу. 

• Коли екран Home відкрито під час ведення запису, 
збільшення доріжки зупиняє запис в одному файлі та 
відновлює запис у новому файлі. (Див. «Збільшення 
доріжки вручну під час запису» на сторінці 25.) 
В цьому випадку, меню Quick не з’явиться на екрані. 

• Контекстне меню для роботи з обраним файлом або 
папкою з’явиться на екрані, якщо відкрито екрани 
BROWSE або PLAYLIST. 

• Здійснює перехід між функціями CALIB та INPUT LEVEL 
на екрані TUNER. 

ПРИМІТКА 
Кнопка QUICK не працюватиме, якщо на екрані 
налаштувань відкрито екран MENU , підменю 
OTHERS або екран REC SETUP . 

Функції кнопки QUICK на різних екранах будуть 
наступними. 

Екран меню «QUICK» 
 

 

Для відображення екрану меню Quick, натисніть кнопку 
QUICK, коли відкрито екран Home. Зміст цього екрану 
залежить від стану пристрою на час натискання 
кнопки QUICK. 

• Коли пристрій  зупинено та відкрито екран 
Home, може бути здійснено Видалення, 
розбивання або вирівнювання рівню звуку 
поточної доріжки. 

 

 
DELETE (ВИДАЛИТИ): 
Може бути видалена поточна доріжка. (Див. 
«Видалення обраного файлу (Швидке видалення)» 
на сторінці 41.) 

DIVIDE (РОЗДІЛЕННЯ): 
Поточна доріжка може бути розділена. (Див. 
«Розділення вибраного файлу (DIVIDE)» на сторінці 
42.) 

LEVEL ALIGN (ВИРІВНЮВАННЯ РІВНЮ): 
Для підвищення якості звуку можна збільшити 
загальний тиск звуку.  (Див «Збільшення загального 
тиску звуку для підвищення якості звуку (Level 
Alignment)» на сторінці 42.) 

• Під час відтворення, за умови відкритого екрану 
Home або коли відкрито екран управління 
відтворенням 

Можна вибрати тільки функцію Level Alignment 
(вирівнювання рівню). 

 
• В режимі очікування запису, якщо відкрито 

екран Home Може бути вибрано контроль 
рівня. 

 
Виберіть функцію LEVEL CTRL та натисніть 
кнопку  щоб відкрити контекстне меню 
налаштування рівня. 

 
В цьому вікні ви можете вибрати наступні функції. 

PEAK REDUCTION (Зниження рівня високих сигналів) 
Якщо сигнал на вході занадто високий, рівень 
записуваного сигналу автоматично знижується до 
відповідного рівня. 

Екран Стан Дія 
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Стоп, 
Пауза 

Відкривається швидке меню 
для видалення, розділення 
та налаштування рівню 

Відтворен
ня 

Відкривається швидке 
меню тільки для 
налаштування рівню 

Режим 
очікуванн
я запису 

Відкривається швидке 
меню управління рівнем 

Запис Створюється новий файл для 
тривалого записування 
(збільшення доріжки) Управління 

Відтворенням 
Відкривається швидке 
меню тільки для 
налаштування рівню 

BROWSE, PLAYLIST 

(ПЕРЕГЛЯД, СПИСОК 

ВІДТВОРЕННЯ) 

Відкривається контекстне 
меню для роботи з 
обраними файлами (або 
папкою) 

Тюнер (механізм 
налаштування) 

Здійснює перехід між функціями 
CALIB та INPUT LEVEL 

екран MENU, 
підменю OTHERS, 
інші екрани 
налаштувань 

 
— 

 



 

 
 

 

AUTO LEVEL (АВТОМАТИЧНИЙ РІВЕНЬ): 
Якщо сигнал на вході занадто високий або 
занадто низький, рівень записуваного сигналу 
автоматично знижується або збільшується до 
відповідного рівня.  
LIMITER (ЛІМІТЕР): 
Це попереджає викривлення звуку внаслідок 
раптового підвищення рівня сигналу на вході. 

Щоб отримати подробиці про функції контролю 
рівня, зверніться до розділу «Використання 
функції контролю рівня» на сторінці 20. 

 
Коли увімкнено функції Monitor Mix, рівень 
вводу може бути відрегульовано за допомогою 
кнопок . або /. 

Видалення вибраного файлу 
(швидке видалення) 

 
 

Поточний вибраний файл може бути видалено без 
використання екрану BROWSE. 

1 Для видалення файлу, виберіть його за 
допомогою кнопок    або  

або екрану BROWSE. 

2 Відкрийте екран меню Quick, натиснувши 
кнопку QUICK , коли екран Home відкрито, 
а пристрій зупинено. 

 

 
 
 

Натисніть кнопку . або /, щоб відкрити 
контекстне вікно налаштування рівня на 
вході. Відрегулювати рівень вводу під час 
перевірки звуку на вході. (Див. «Налаштування 
рівню вводу» на сторінці 20.) 

3 Натисніть кнопку + або – для вибору функції 
«видалити» DELETE. 

4 Натисніть кнопку  . З’явиться екран-
підтвердження для видалення файлу. 

 

 
• Це є простими налаштуваннями функції Monitor 

Mix. 
Під час такого налаштування, індикатори 
рівнів будуть приховані а рівень звуку на вході 
під час запису, не може бути відрегульовано 
точно. Точні налаштування повинні здійснюватися 
в режимі очікування запису. (Див. «Налаштування 
рівню вводу» на сторінці 20.) 

• Рівень вводу не може бути змінено, якщо 
функцію контролю рівня встановлено в 
режим AUTO LEVEL (АВТОМАТИЧНИЙ РІВЕНЬ). 

 
 

Закривання екрану меню 
«QUICK» 

Натиснути кнопку QUICK щоб закрити екран меню 
Quick. 

 
Натисніть кнопку  для видалення всіх 
файлів або натисніть кнопку  (HOME) [

] для відміни команди. 

 

ПРИМІТКА 



 

 
 

 

Розділення вибраного файлу (DIVIDE) 
   •    MP3 файли не можуть бути розділені. 
Записаний файл може бути розділено у визначеній 
точці. 
1 Виберіть файл, який ви бажаєте розділити, за 

допомогою кнопок   або  або за 

допомогою екрану BROWSE. 

2 Коли пристрій зупинено та відкрито екран 
Home, натисніть кнопку QUICK щоб відкрити 
меню екрану Quick. 

• Якщо на картці microSD недостатньо вільного 
місця, розділення файлу може бути неможливим. 

• Розділити доріжку неможливо, якщо назва 
файлу міститиме більш ніж 200 символів. 

• Розділити доріжку неможливо, якщо файл, який 
вже існує, має таку ж саму назву, яку ви бажаєте 
присвоїти новому файлу, створеному в 
результаті розділення. 

 

 
 
 
 

3 За допомогою кнопок + або –, виберіть DIVIDE 
та натисніть кнопку . 
Відкриється екран DIVIDE. 

 

 
 

 

4 Використовуйте кнопки + або − для 
визначення положення розділення файлу 
та натисніть кнопку RECORD[0]. 
З’являється наступне контекстне меню. 

Додавайте маркери в місцях де ви бажаєте 
розділити файл. (Див. «Функції маркерів» на сторінці 
26.) 

 
 

Збільшення загального рівня 
тиску звуку для підвищення 
якості звуку (Level Alignment) 

 
 

Якщо якість звуку низька та невиразна, загальний 
рівень звуку можна збільшити для кращого 
сприймання. (Level Alignment) [Вирівнювання рівню 
звуку] 

1    Коли відкрито екран Home, пристрій зупинено 
або він відтворює звук, натисніть кнопку 
QUICK, щоб відкрити екран меню Quick. 

 

  
Коли зупинено Під час відтворення 

5 Натисніть кнопку  щоб розділити файл. 
Або натисніть кнопку  (HOME) [ ], щоб 
повернутися до екрану DIVIDE без 
розділення файлу. 

2 За допомогою кнопок + або –, виберіть 
LEVEL ALIGN та натисніть кнопку . 

3 З’являється екран для вмикання/вимикання 
функції level alignment. 

 

 
• Коли відкрито екран DIVIDE , натисніть кнопку  

та виберіть точку для розділення файлу під час 
відтворення доріжки. 

• Коли відкрито екран DIVIDE, натисніть кнопку  
для припинення/відновлення відтворення 
доріжки та натисніть кнопку   або щоб 
перейти у кінець доріжки. Налаштувати 
положення для розподілення файлу за допомогою 
кнопки + або –. Натисніть та утримуйте кнопку 
+ або − щоб змінювати положення. 

• Після розділення файлу, буде створено два нових 
файли з позначками «_а» та «_b» у кінці 
оригінальної назви файлу. Наприклад, якщо назва 
оригінального файлу «DR0000_0000. wav», тоді 
нові файли називатимуться “DR0000_0000_a. 
wav” (запис до точки розділення) та 
“DR0000_0000_b.wav”  (запис після точки 
розділення). 

 
 
 
 

4 Використовуйте кнопки + або − для 
вибору ON та натисніть кнопку , щоб 
увімкнути функцію level alignment. 
Або виберіть OFF та натисніть кнопку , щоб 
вимкнути цю функцію. 
функція вирівнювання рівню. 

 

 
Функція level alignment, може бути 
недостатньою для отримання задовільних 
результатів, залежно від джерела звуку 
(наприклад: музичний файл в якому вже було 
відрегульовано тиск звуку). 

 

ПОРАДА 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

УВАГА 



 

  8-Використання Ефектів 
 

Пристрій DR-05 оснащено функцією додавання 
ефектів, які можуть бути накладені на звук під 
час запису. 
Також вони можуть бути застосовані до 
вихідного сигналу під час відтворення. 

Піктограма  відображається у вигляді 
білих літер на темному фоні. 

 

Індикатор «Ефекти увімкнено» 

 
 

 

Налаштування ефектів 

4 За допомогою кнопок + або − виберіть 
необхідний елемент та натисніть кнопку   або 

, щоб отримати доступ до налаштувань 
такого елементу. 

5 За допомогою кнопок + або − виберіть необхідну 
величину. 

6 Натисніть кнопку  коли ви завершите 
налаштування, щоб повернутися до меню вибору 
елементів. 

7 Натисніть кнопку  (HOME) [ ], щоб 
повернутися на екран Home. 

 

 
Якщо встановлено частоту дискретизації 96 кГц 
або відтворюється WAV файл з частотою 
дискретизації 96 кГц, ви не матимете змоги 
використовувати функцію «Ефекти». 

Не дивлячись на це, ви матимете змогу 
налаштовувати вбудовані ефекти. 

 
 

Список попередньо заданих 
ефектів 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу  в MENU.    
2 Використовуйте кнопки + або −, для вибору 

меню OTHERS та натисніть кнопку , щоб 
відкрити підменю OTHERS. 

3 За допомогою кнопок + або –, виберіть EFFECT 
та натисніть кнопку . 

Відкриється екран EFFECT. 
 

 
Як показано на малюнку вище, є чотири 
елементи налаштування функції EFFECT. 

Встановити кожний елемент за допомогою 
кнопок  або або кнопок + або − . 

Функція EFFECT (ЕФЕКТИ) 

Використовується для вмикання або 
вимикання ефектів. Стандартні 
налаштування - вимкнено. 

PRESET (ПОПЕРЕДНЬО ЗАДАНІ): 

Див. «Список попередньо заданих ефектів» на 
сторінці 43, щоб отримати більш детальну 
інформацію про попередньо задані ефекти. 

РІВЕНЬ: 

Використовується для зміни рівня виводу 
попередньо заданих ефектів, вибраних у меню 
PRESET. 

Діапазон налаштування: 0 

- 20 ДЖЕРЕЛО: 

Використовуйте це в разі застосування цього 
ефекту до сигналу на вході (INPUT) або виході 
(OUTPUT). Стандартні налаштування - OUTPUT. 

УВАГА 

Назва 
попередньо 
заданого 
налаштування 

Ефекти 

Зал 1 (стандартне) Яскрава модель ревербації, 
яка імітує великий зал. 

Зал 2 М’яка модель ревербації, яка 
імітує великий зал. 

Кімната Ця модель імітує невеликий 
критий простір. 

Студія Ця модель імітує невелику 
кімнату-студію. 

Панель 1 Ця яскрава модель ревербації 
імітує відбивання сигналу від 
сталевої пластини. 

Панель 2 Ця м’яка модель ревербації імітує 
відбивання сигналу від сталевої 
пластини. 

 



 

 9-Налаштування музичних інструментів (Тюнер)   
 

 

Пристрій TASCAM DR-05 має вбудований тюнер. 
Пристрій отримує звук з музичного інструменту та 
дозволяє вам налаштовувати його більш точно, за 
допомогою індикатора, який відображається на 
дисплеї. 

Налаштування музичного 
інструменту 

1   Відкрийте меню TUNER  та зіграйте будь-яку 
ноту біля пристрою. 

   2    Налаштуйте тональність інструменту 

Використання тюнера 
 

 

Налаштування тюнера 
1 Натисніть кнопку MENU для переходу на 

екран MENU. 

2 Використовуйте кнопки + або −, для вибору 
меню OTHERS та натисніть кнопку , щоб 
відкрити підменю OTHERS. 

3 За допомогою кнопок + або –, виберіть 
TUNERта натисніть кнопку . 
Відкриється екран TUNER (ТЮНЕР). 

 

 
Екран TUNER містить опцію CALIB (калібрування), 
щоб задати основну частоту А. Натисніть кнопку 

 або щоб знижувати або підвищувати 
основну частоту. 
Діапазон налаштування: 435 Гц - 445 Гц (з 
кроком [стандартне налаштування] 1 Гц,: 440 Гц) 

з’явиться назва та активується індикатор в 
центрі тюнера. Якщо тональність звуку нижча або 
вища за необхідну, в лівій або правій частинах 
екрану, з’являться відповідні індикатори. Чим далі 
індикатори тональності від центру, тим сильніше 
відхилення від основної тональності. 

 

 
 

 

Налаштування рівня вхідного 
сигналу 

1 Натисніть кнопку QUICK, щоб здійснювати 
перехід між функціями CALIB та INPUT LEVEL  
в нижній частині екрану TUNER . 

2 За допомогою кнопок  або 
здійснюється налаштування звуку на вході. 
Контекстний дисплей показує налаштування 
рівню вводу. Див. «Налаштування рівню на  
вході вручну» на сторінці 20, щоб дізнатися 
більше про операції з налаштування. 

 

 
Коли відкрито екран TUNER , натисніть кнопку  
щоб змінити орієнтацію екрану для більш 
зручного налаштування за допомогою 
вбудованого мікрофону. 

 

 

 

 

ПРИМІТКА 



 

  10–Підключення до комп’ютера 
 

Підключення цього пристрою до комп’ютера ви 
зможете передавати аудіо файли з картки microSD 
на комп’ютер а також з комп’ютера на картку 
microSD. 

Цей пристрій може обробляти звукові файли в 
наступних форматах. 

MP3: 32k - 320 Кбіт/с, 44,1 k/48 

кГц WAV: 44,1k/48k/96кГц, 

16/24-біт 
 

 
 

 
Замість безпосереднього підключення 
пристрою до комп’ютера через USB кабель, ви 
можете підключити до комп’ютера картку 
microSD, зняту з пристрою, в разі, якщо 
комп’ютер має вбудований роз’єм для картки 
microSD або кард-рідер. 

 

 
Якщо USB кабель підключено до пристрою, в якому 
встановлено батарейки, живлення буде 
здійснюватися через USB кабель. (Живлення через 
шину USB матиме пріоритет). 

Якщо картку microSD підключено некоректно, на 
екрані з’явиться напис «Неможливо зберегти дані». 

Якщо відкрити директорію «Комп’ютер», пристрій 
буде розпізнано як зовнішній носій з назвою “DR-
05”. 

 
 

Передача файлів на комп’ютер 
 

 

1 Клікніть мишкою на носій “DR-05” з екрану 
«Комп’ютер». Будуть відображені папки 
“MUSIC” та “UTILITY”. 

2 Відкрийте папку “MUSIC” та перетягніть з неї 
файли, які ви бажаєте передати на 
комп’ютер у місце за вашим вибором. 

 

 
• Ви не зможете користуватися іншими функціями  

цього пристрою, коли його підключено до комп’ютера  
через USB кабель. 

• Пристрій повинен бути підключений безпосередньо  
до комп’ютера, а не до USB-концентратора.    

Коли пристрій підключено через USB кабель після 
його вмикання або якщо пристрій увімкнено після 
здійснення USB-з’єднання, на екрані з’явиться екран 
USB SELECT(вибір USB) з якого ви зможете вибрати тип 
живлення пристрою (акумулятори або шина USB). 

Передача файлів з комп’ютера 
1 Клацніть мишкою на носій “DR-05” з екрану 

«Комп’ютер». Будуть відображені папки 
“MUSIC” та “UTILITY”. 

2 Перетягніть з комп’ютеру файли, які ви 
бажаєте передати на пристрій, у папку 
“MUSIC”. 

 
 

За допомогою кнопок + або − , ви можете вибрати 
елемент STORAGE та натисніть кнопку , щоб 
підключити пристрій до комп’ютера для передачі 
даних. На дисплеї з’явиться повідомлення 
«USB підключено». 

 

 
Переконайтеся, що картку microSD вставлено 
правильно. 

• Ви можете виконувати операції з папкою MUSIC,  безпосередньо з 
комп’ютера. 

• Ви можете створювати підпапки у папці MUSIC до другого рівня. 
Пристрій не розпізнає підпапки та звукові файли на третьому 
рівні або нижче. 

• Оскільки ви можете встановлювати відтворення пристроєм 

змісту з конкретної папки, ви  також можете сортувати доріжки 

за жанрами, виконавцями та категоріями за власним бажанням. 

• Якщо ви дали назви підпапкам та музичним доріжкам, такі назви 

відображатимуться на екрані цього пристрою. 
 

Від’єднання від комп’ютера 
Перед від’єднанням USB кабелю, здійсніть всі процедури, 
необхідні для відключення зовнішнього носія даних «DR-05». 
Живлення пристрою вимикається після від’єднання USB 
кабелю. Див. інструкцію з користування вашим комп’ютером, 
щоб отримати детальну інформацію про від’єднання 
зовнішніх носіїв. 

 

USB (міні B) 

ПРИМІТКА 

ПРИМІТКА 

УВАГА 

ПОРАДА 
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Перегляд інформації про 
файли 

 
 

Використовуйте Інформацію на цьому екрані для 
перегляду різної інформації про пристрій DR-05. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на 
екран MENU. 

2 Використовуйте кнопки + або −, для вибору 
меню OTHERS та натисніть кнопку , щоб 
відкрити підменю OTHERS. 

3 За допомогою кнопок + або –, виберіть 
INFORMATION та натисніть кнопку . 

 

Вікно INFORMATION містить три наступних 
сторінки. Використовуйте кнопки + або − щоб 
переходити на інші сторінки. 

Сторінка інформації про файли (FILE) 
Відображає інформацію про поточний завантажений 
файл. 

Сторінка інформації про картку (CARD) 
Відображає стан встановленої картки microSD 

Сторінка інформації про систему (SYSTEM) 
Відображає системну інформацію про пристрій та 
версію прошивки системи. 

 
 

Сторінка інформації про файли 
Сторінка FILE відображає інформацію про поточний 
завантажений файл. 

Сторінка інформації про картку 
Сторінка CARD відображає стан встановленої картки 
microSD. 

 

 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФАЙЛІВ 
Відображає загальну кількість файлів у папці MUSIC, 
які можуть бути відтворені. 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПАПОК 

Відображає загальну кількість папок у папці MUSIC. 

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗМІР 

Відображає загальний об’єм картки microSD. 

ВІЛЬНЕ МІСЦЕ/ВИКОРИСТАНЕ МІСЦЕ 
Відображає кількість вільного/використаного місця на 
картці microSD. 
Натисніть кнопку  або , щоб змінювати 
відображення 
ВІЛЬНЕ МІСЦЕ на відображення ВИКОРИСТАНОГО 

МІСЦЕЯ. 
 

 
 

 

Сторінка інформації про систему 
Сторінка SYSTEM показує інформацію про системні 
налаштування та версію прошивки пристрою. 

 

WAV або MP3 
Показує типи аудіо файлів. 

Для WAV файлів додатково відображені: розрядність, 
стерео/моно та частота дискретизації (Гц). 

Для МР3 файлів, додатково відображені: бітрейт, CBR 
(постійний бітрейт) або VBR (змінний бітрейт) а також 
частота дискретизації (Гц). 

НАЗВА 

Відображає назву файлу. Якщо файл МР3 має тегову 
інформацію ID3, така інформація також буде вказана. 

ДАТА 
Дата створення файлу 

РОЗМІР 

Розмір файлу 

 
 
 

 
АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ 

Відображає налаштування автоматичного вимикання 
живлення пристрою. 

ОСВІТЛЕННЯ ЕКРАНУ 

Відображає налаштування автоматичного вимикання 
освітлення екрану. 

АКУМУЛЯТОР 
Відображає тип акумулятора 

ВЕРСІЯ СИСТЕМИ 

Показує версію прошивки системи. 



 

 
 

  

Системні налаштування та 
форматування 

 
 

З екрану SYSTEM (СИСТЕМА), ви можете змінювати 
різні налаштування системи, щоб оптимізувати 
використання пристрою у певному середовищі. Також 
ви можете здійснювати ініціалізацію системи та 
форматування картки microSD. 
1 Натисніть кнопку MENU для переходу в MENU. 
2 Використовуйте кнопки + або −, для вибору меню 

OTHERS та натисніть кнопку , щоб відкрити 
підменю OTHERS. 

3 За допомогою кнопок + або –, виберіть SYSTEMта 
натисніть кнопку . 

Відкриється екран  

SYSTEM (СИСТЕМА). 

Вибір мови 
За допомогою меню LANGUAGE здійснюється вибір 
мови. 

1. За допомогою кнопок + або –, виберіть меню 
LANGUAGE та натисніть кнопку . 

Опції 

Eng.: Використання англійської мови 

日本語: Використання японської мови 

Fran.: Використання французької мови 

Españ: Використання іспанської мови 

Deu.: Використання німецької мови 

Ital.: Використання італійської мови 

РУС.: Використання російської мови 

中文: Використання китайської мови 

 
Для елементів екрану SYSTEM, можуть бути здійснені 
наступні налаштування. 
Використовуйте кнопки  або , а також  + та −  
для налаштування кожного елементу. 

 
 

Налаштування функції 

автоматичного енергозбереження 
Ви можете використовувати кнопку AUTO PWR SAVE 
(автоматичне енергозбереження), щоб встановити 
проміжок часу, через який пристрій автоматично 
вимикається. 
Опції: OFF (вимкнено), 3 хв, 5 хв, 10 хв, 30 хв (заводські 
налаштування) 

 
 

Налаштування підсвічування екрану 
Використовуйте функцію BACKLIGHT (підсвічування 
заднього фону), щоб налаштувати час, по закінченні 
якого підсвічування заднього фону автоматично 
вимикається. 

Опції: OFF (вимкнено), 5 сек. (заводські 

налаштування), 10 сек. , 15 сек, 30 сек., завжди 

(завжди увімкнено) 
 

 

Налаштування контрастності дисплея 

Використовуйте функцію КОНТРАСТ, щоб 

налаштувати контрастність дисплея. Опції: 1 – 20 

(заводські налаштування: 5) 
 

 

Вибір батарей типу АА 
Використовуйте ТИП БАТАРЕЙ для налаштування типу 
батарей, які ви використовуєте. Ці налаштування 
використовуються для відображення заряду батареї, 
достатнього для нормального функціонування 
пристрою. 

Значення: ALKAL (лужні батареї) 

Ni-MH (нікель-металгідридні акумулятори) 

 
 
 
 

2. Натисніть клавішу , щоб відкрити контекстне 
вікно для підтвердження вибору. 

 

 
 

3. Після вибору, натисніть кнопку , щоб 
підтвердити вибір мови. Щоб відмінити вибір 
мови, натисніть кнопку  (HOME). 

 

 

Відновлення заводських налаштувань 
За допомогою функції ІНІЦІАЛІЗУВАТИ, ви можете 
відновити різні заводські налаштування пристрою. 

1 За допомогою кнопок + або –, виберіть 
INITIALIZE та натисніть кнопку , щоб виділити 
пункт Exec. 

2 Ще раз натисніть кнопку , щоб відкрити 
контекстне вікно з підтвердженням. 

 

 

3 Ще раз натисніть кнопку  для ініціалізації 
пристрою. Натисніть кнопку  (HOME), щоб 
скасувати процес ініціалізації.
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Використання функції «Швидке 
Форматування» (QUICK FORMAT) 

Функція ШВИДКЕ ФОРМАТУВАННЯ видаляє всі музичні 
файли з картки та автоматично створює нові папки 
«MUSIC» та «UTILITY» (МУЗИКА та СЛУЖБОВА), а також 
файл “dr-1.sys”, необхідний для використання картки 
microSD з пристроєм DR-05. 

1 За допомогою кнопок + або –, виберіть QUICK 
FORMAT та натисніть кнопку , щоб виділити 
пункт Exec. 

2 Натисніть клавішу , щоб відкрити контекстне 
вікно для підтвердження вибору. 

Налаштування формату назв файлів 
 

 

Ви можете вибирати формат назв, присвоєних файлам, 
записаним цим пристроєм. 

1 Натисніть кнопку MENU для переходу на екран 
MENU. 

2 Використовуйте кнопки + або −, для вибору 
меню OTHERS та натисніть кнопку , щоб 
відкрити підменю OTHERS. 

3 За допомогою кнопок + або –, виберіть FILE 
NAME (НАЗВА ФАЙЛУ)та натисніть . 

Відкриється екран НАЗВА ФАЙЛУ (FILE NAME). 

 
 

 
3   Натисніть кнопку  для здійснення швидкого 

форматування або натисніть кнопку  HOME, 
щоб скасувати форматування. 

 

 

Використання функції  (FULL FORMAT) 
Використання функції FULL FORMAT (ПОВНЕ 
ФОРМАТУВАННЯ), щоб повністю відформатувати 
картку microSD. 

Під час повного форматування також відбувається 
перевірка пам’яті на наявність помилок. Тому процес 
повного форматування займає більше часу, ніж 
швидке форматування. Функція ПОВНЕ 
ФОРМАТУВАННЯ видаляє всі музичні файли з картки, 
автоматично створює нові папки «MUSIC» та «UTILITY» 
(МУЗИКА та СЛУЖБОВА), а також файл “dr-1.sys”, 
необхідний для використання картки microSD з 
пристроєм DR-05. 

1 За допомогою кнопок + або –, виберіть FULL 
FORMAT та натисніть кнопку , щоб виділити 
пункт Exec. 

2 Натисніть клавішу , щоб відкрити контекстне 
вікно для підтвердження вибору. 

 

 
 

3 Натисніть кнопку  для здійснення швидкого 
форматування або натисніть кнопку  
(HOME) [ ], щоб скасувати форматування. 

 

 
При форматуванні картки, пристрій повинен 
мати живлення від адаптеру PS-P520E 
(продається окремо), через шнур USB від 
комп’ютера або батарейок, які мають достатній 
заряд. Якщо під час форматування виникнуть 
перебої з живленням, коректність процедури 
форматування може бути під загрозою. 

 
Використовуйте кнопки  або , а також  + та −  
для налаштування кожного елементу. 

З цього меню ви можете здійснити наступні 
налаштування. 

 
 

Формат назви файлу 
Елемент TYPE може бути заповнений текстом (стандартні 
налаштування) або датою. 

 
WORD (ТЕКСТ): Якщо вибрано функцію ТЕКСТ, на 

початку кожного файлу буде використано назву з 
шести знаків. 

Приклад: DR0000_0000.WAV 
ДАТА: Дата використовується в якості назви файлу 

(рік місяць день). 
Приклад: 110101_0000.wav 

 

 
Дата встановлюється відповідно до налаштувань 
вбудованого годинника пристрою. (Див. 
“Налаштування дати та часу” на сторінці 15.) 

 
 

Налаштування елементу WORD 
Щоб вибрати елемент ТЕКСТ (WORD), за допомогою 
кнопок  або  і за допомогою кнопок + або −  
для вибору літер. 
На додачу до алфавіту та чисел, можуть 
використовуватися такі символи: 
! # $ % & ' ( ) + , - . ; = @ [ ] ^ _ ` { } ~ 
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ПРИМІТКА 



 

  12–Повідомлення 
Далі наведено список контекстних повідомлень, які можуть виникнути на екрані пристрою за певних умов. Якщо 
на екрані з’являються такі повідомлення, вам варто передивитися цю інструкцію для правильного розуміння та 
реагування на них. 

 

Повідомлення Значення та реагування 

File Name Err (помилка 
назви файлу) 

Функція РОЗДІЛЕННЯ спричиняє виникнення файлів довжиною понад 200 символів. Функція 
РОЗДІЛЕННЯ додає символи "_a” та “_b” наприкінці файлу. До того як обрати функцію РОЗДІЛЕННЯ, 
підключіть пристрій до комп’ютера для редагування назв файлів, довших за 198 символів. 

Dup File Name 
(Дублювання Назви 
Файлу) 

Функція РОЗДІЛЕННЯ спричиняє виникнення файлу з такою ж самою назвою, що й файл, який вже 
існує на картці. Функція РОЗДІЛЕННЯ додає символи "_a” та “_b” наприкінці файлу. Перед ніж 
вибрати функцію РОЗДІЛЕННЯ, підключіть пристрій до комп’ютера для редагування назв файлів. 

File Not Found (Файл не 
знайдено) 

Неможливо знайти файл, добавлений у список відтворення (або файл є пошкодженим) Будь ласка, 
перевірте файл, який викликає проблему. 

Не підтримується Формат файлу не підтримується пристроєм. Дивіться розділ «10–З’єднання з комп’ютером» для 
перегляду файлів, які підтримуються пристроєм. 

Battery Empty Акумулятор майже розрядився. Замініть батарейки типу АА. 

I/О Too Short (занадто 
короткий проміжок) 

Точки IN та OUT розташовано занадто близько одна до одної Переставити точки IN та OUT на 
відстань у мінімум 1 секунду одна від одної 

File Not Found PLAYLIST 
(Файл не знайдено 
СПИСОК 
ВІДТВОРЕННЯ) 

Файл у списку відтворення не знайдено. Переконайтеся що файл є у папці Music (Музика). 

No PLAYLIST (Список 
відтворення відсутній) 

У списку відтворення немає жодного файлу. Додайте файли до списку відтворення або 
змініть режим відтворення на будь-який інший (крім PLAYLIST). 

PLAYLIST FULL (Список 
відтворення заповнено) 

Список відтворення заповнено Список відтворення не може містити більше за 99 доріжок. 

MBR ERROR (ПОМИЛКА 

MBR) 

Ініціалізація картки 

Картку microSD не відформатовано або форматування пошкоджено. Замініть картку або 
натисніть кнопку 7 для форматування картки у форматі FAT в разі появи такого повідомлення 
на екрані. УВАГА: Форматування картки під формат FAT, повністю видаляє всі дані з картки. 

Format Error Format 
Card (Помилка 
формату, 
відформатуйте 
картку) 

Форматування картки у форматі FAT пошкоджено або містить помилки. Це повідомлення 
з’являється також у випадку, якщо ви відформатували картку підключену через USB кабель або 
якщо у пристрій вставлено нову картку. Завжди використовуйте пристрій DR-05 для форматування 
карток у формат FAT. Замініть картку або натисніть кнопку 7 для форматування картки у форматі 
FAT в разі появи такого повідомлення на екрані. 

УВАГА: Форматування картки у формат FAT видаляє всі дані з форматованої картки. 

File Not Found Make 
Sys File (Файл не 
знайдено, створіть 
системний файл) 

Системний файл відсутній. Пристрій вимагає наявності системного файлу для функціонування. 
Якщо з’являється таке повідомлення, натисніть кнопку 7, щоб автоматично створити системний 
файл. 

Неприпустимий 
Системний файл. 
Створіть Системний 
файл 

Необхідний для коректного функціонування файл є пошкодженим. Якщо з’являється таке 
повідомлення, натисніть кнопку 7, щоб автоматично створити системний файл. 

Некоректна картка. 
Змініть картку 

Можливо щось трапилося з карткою microSD. Замініть картку. 

Час запису вичерпано Запис на картку не може бути здійснено. 

Збережіть файли на комп’ютері та відформатуйте картку. 

Картку заповнено На картці не залишилося вільного місця. Видаліть файли або перенести дані на комп’ютер. 

Файл не може бути 
розділено. 

Файл не може розділити у вибраному положенні (занадто близько від початку або до кінця 
доріжки). 

Максимальний розмір 
файлу 

Файл перевищує заданий розмір або час запису перевищує 24 години в разі перевищення 
загального ліміту файлів та папок (5000). 

Кількість файлів 
перевищено 

Загальна кількість папок і файлів перевищує 5000. Видалити необхідні файли або перенести дані на 
комп’ютер. 

Помилка картки Картку не можна обробити. Замініть картку. 

Поточний MP3 файл MP3 файли не можуть бути розділені. 

Файл захищено Файл у режимі «тільки для читання» та не може бути видалений. 

Немає картки У пристрої немає картки, запис неможливий. 



 

 
 

Повідомлення Значення та реагування 

No MUSIC file Файл для відтворення відсутній. Функція РОЗДІЛИТИ не може бути виконана. 

Cannot overdub! 
See REC setting 

Ви не можете накладати МР3 файли на WAV файли з частотою дискретизації 96 кГц. Змініть 
формат запису на WAV. 

Not continued  
 
 
 
 
 
 

 
Якщо виникають будь-які з цих помилок, вимкніть живлення пристрою та повторно 
його увімкніть. Якщо живлення не може бути вимкнено, видаліть батарейки, 
від’єднайте адаптер (TASCAM PS-P520E) та/або від’єднайте USB кабель або живлення 
пристрою через шину. Якщо повідомлення про збої в роботи з’являються часто, 
зверніться до Сервісного Центру ТЕАС. 

File Error 

Can’t save data 
 Player Error 

Device Error 

Writing Failed 

Sys Rom Err 

System Err 50 

System Error 1 

System Error 2 

System Error 3 

System Error 4 

System Error 5 

System Error 6 

System Error 7 

System Error 8 

System Error 9 

12–Повідомлення 



 

         13 – Усунення несправностей 
 

Якщо в роботі пристрою виникають збої, описані 
нижче, спробуйте виконати наступні операції, перш 
ніж звертатися до сервісного центру. Якщо ці заходи не 
вирішують проблему, зверніться до магазину, де було 
придбано пристрій, до авторизованого дистриб’ютора 
або Служби підтримки клієнтів ТЕАС. 

 Живлення не вмикається. 
• Необхідно перевірити, що батарейки не розряджені. 
• Переконайтеся, що батарейки встановлені з 

дотриманням правильної полярності +/-. 
• Переконайтеся, що адаптер (TASCAM PS-P520E, 

продається окремо) є підключеним до роз’єму та 
пристрою. 

• Переконайтеся, що USB кабель (якщо 
використовується живлення через шину) є надійно 
під’єднаним. 

• Переконайтеся, що USB кабель (якщо 
використовується живлення через шину) під’єднано 
не через USB-концентратор. 

• Переконайтеся, що вимикач НОLD  не встановлено в 
напрямку стрілки. 

 Пристрій автоматично вимикається 
Чи увімкнено функцію автоматичного 
енергозбереження? (Див. на сторінці  47.) 
• Ця продукція відповідає європейським стандартам 

споживання електричного струму в режимі 
очікування. З цієї причини, функція автоматичного 
енергозбереження вмикається незалежно від того, чи 
здійснюється електричне живлення від батарей або 
адаптера. Якщо ви бажаєте вимкнути функцію 
автоматичного енергозбереження, виберіть 
налаштування OFF. (Стандартні заводські 
налаштування - 30 хвилин.) 

 Пристрій не вмикається. 
• Переконайтеся, що вимикач НОLD  не встановлено в 

напрямку стрілки. 
• Чи підключено пристрій до ПК через USB шнур? (Чи 
відображається індикатор USB-з’єднання на дисплеї? 

 Картку microSD не розпізнано. 
• Переконайтеся, що картку microSD вставлено 

повністю. 

 Відтворення не працює. 
• Якщо ви намагаєтеся відтворити файл у форматі 

WAV, переконайтеся, що частота дискретизації 
підтримується пристроєм. 

• Якщо ви намагаєтеся відтворити файл у форматі 
MP3, переконайтеся, що швидкість потоку (бітрейт) 
підтримується пристроєм. 

 Динаміки не працюють. 
• Чи підключено навушники? 
• Можливо динаміки вимкнено? 
• Необхідно перевірити з’єднання з системою 

управління. 
• Можливо вимкнено звук системи управління? 
• Можливо гучність виводу звуку встановлено на 

мінімум? 

 Запис неможливо розпочати. 
• Якщо ви використовуєте зовнішній пристрій, 

повторно перевірити з’єднання. 

• Повторно перевірити налаштування даних на вході. 

• Переконайтеся, що рівень запису не є занадто 
низьким. 

• Переконайтеся, що картку microSD не заповнено. 

• Переконайтеся, що кількість файлів не перевищує 
максимальну кількість, яку здатен підтримувати 
пристрій. 

 Рівень запису низький. 
• Переконайтеся, що налаштування рівня вводу не є 

занадто низькими. 

• Переконайтеся, що рівень виводу з під’єднаного 
зовнішнього пристрою не є занадто низьким. 

 Звук, який я намагаюся записати - 
викривлений. 

• Переконайтеся, що налаштування рівнів звуку на 
вході не є занадто високим (REC LEVEL). 

• Чи функціонують вбудовані ефекти? 

 Звучання відтворюваного звуку - 
неприродне. 

• Переконайтеся, що швидкість відтворення не 
налаштовувалася. 

• Переконайтеся, що еквалайзер не увімкнено. 

• Переконайтеся, що функцію вирівнювання 
рівню не увімкнено. 

• Чи функціонують вбудовані ефекти? 

 Я не можу видалити файл. 
• Переконайтеся, що ви не намагаєтеся видалити 

файл переданий з комп’ютера, на якому 
встановлено позначку «тільки для читання» 

 Пристрій не відображається на 
комп’ютері. 

• Переконайтеся, що пристрій підключено до 
комп’ютера через USB-порт. 

• Переконайтеся, що не використовується USB-
концентратор. 

• Переконайтеся, що пристрій не веде запис або не 
знаходиться в режимі очікування запису. 

 Було випадково вибрано неправильну 
мову. 

• Після натискання кнопки  (HOME), щоб 
вимкнути пристрій, натисніть кнопку  (HOME), 
тримаючи натиснутою кнопку MENU. 

На екрані з’явиться меню вибору мовних 
налаштувань, з якого ви зможете вибрати потрібну 
вам мову. 
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Коефіцієнти 

Носій даних 
картка microSD (64 МБ - 2 ГБ) 

microSDHC (4 Гб - 32 ГБ) 

Формат запису/формат відтворення 
WAV: 44,1/48/96 кГц, 16/24-біт 
MP3: 44,1/48 кГц, 32/64/96/128/192/256/320 
кбіт/с 

Кількість каналів 
2 канали (стерео) 

Якість звуку 
 

 

Частотний діапазон 
20 - 20 кГц + 1/–3дБ 

(44,1 кГц, EXT IN - LINE OUT) (JEITA) 

20-22 кГц + 1/–3 дБ 

(48 кГц, EXT IN - LINE OUT) (JEITA) 

20-40 кГц + 1/–3 дБ 

(96 kHz, EXT IN - LINE OUT) (JEITA) 

Повний коефіцієнт гармонічних викривлень 

   0,05% або нижче (EXT IN - LINE OUT, Fs 44,1/48/96кГц) 

Коефіцієнти 
вводу/виводу 

(JEITA) [Японська асоціація виробників електроніки та 
інформаційних технологій] 

   Співвідношення Сигнал/Шум 

Коефіцієнти аналогового 
вводу/виводу звуку 

Роз’єм MIC/EXT IN (підтримує живлення від 
шини) 
Конектор: 1/8"(3,5 мм) Вхідний імпеданс 

на вході роз’єму стерео-міні: 25 kΩ 

Номінальний рівень на вході: –

20дБВ Максимальний рівень 

на вході: –4дБВ 

/LINE OUT 
Конектор: 1/8"(3,5 мм) Вхідний імпеданс 

на виході роз’єму стерео-міні: 12Ω 

Номінальний рівень на виході: –14 дБВ (10 kΩ 

навантаження) Максимальний рівень на виході: +2 

дБВ (10 kΩ навантаження) Максимальна потужність: 

20 МВт + 20 МВт (32Ω навантаження) 

Вбудований динамік 
0,3 Вт (монофонічний) 

Контрольні коефіцієнти на 
вході/виході 

Роз'єм USB 
Конектор: Тип міні-B 
Формат: USB 2.0 ВИСОКОШВИДКІСНИЙ пристрій для 
зберігання даних з великим об’ємом пам’яті 

92дБ або вище (EXT IN - LINE OUT, Fs 44,1/48/96кГц) 
(JEITA) 

 
Примітка) JEITA: Відповідає стандартам JEITA CP-2150 

 
 

Інші характеристики 
 

 

Живлення 
Дві батарейки типу АА (Лужні або нікелево-
металгідридні) 

Живлення через шину USB, яке поступає з комп’ютера 

Адаптер змінного струму (TASCAM PS-P520E, продається 
окремо) 

Споживання живлення 
1.7 Вт (максимум) 



 

 
 

Час роботи від акумуляторів (безперервна робота) 
Тип лужні батареї (EVOLTA) 

 

Запис/відтворення Формат: Час роботи Примітка 

Запис WAV 96 кГц, 24 біт Приблизно 10,5 
годин 

Вбудований мікрофон 

Запис WAV 44,1 кГц, 16 біт Приблизно 17,5 
годин 

Вбудований мікрофон 

Запис MP3 44,1 кГц, 128 
Кбіт/с 

Приблизно 16 
годин 

Вбудований мікрофон 

Запис MP3 48 кГц, 320 Кбіт/с Приблизно 11 
годин 

Вбудований мікрофон 

Відтворення WAV 96 кГц, 24 біт Приблизно 17 
годин 

Навушники 

Відтворення WAV 96 кГц, 24 біт Приблизно 17 
годин 

Вбудований динамік 

Відтворення WAV 44,1 кГц, 16 біт Приблизно 19,5 
годин 

Навушники 

Відтворення WAV 44,1 кГц, 16 біт Приблизно 19,5 
годин 

Вбудований динамік 

Відтворення MP3 44,1 кГц, 128 
Кбіт/с 

Приблизно 19,5 
годин 

Навушники 

Відтворення MP3 44,1 кГц, 128 
Кбіт/с 

Приблизно 18,5 
годин 

Вбудований динамік 

Відтворення MP3 48 кГц, 320 Кбіт/с Приблизно 19,5 
годин 

Навушники 

Відтворення MP3 48 кГц, 320 Кбіт/с Приблизно 18,5 
годин 

Вбудований динамік 
 

Нікель-метал-гідридний (Ni-MH) акумулятор 
 

Запис/відтворення Формат: Час роботи Примітка 
Запис WAV 96 кГц, 24 біт Приблизно 10 

годин 
Вбудований мікрофон 

Запис WAV 44,1 кГц, 16 біт Приблизно 15,5 
годин 

Вбудований мікрофон 

Запис MP3 44,1 кГц, 128 
Кбіт/с 

Приблизно 13 
годин 

Вбудований мікрофон 

Запис MP3 48 кГц, 320 Кбіт/с Приблизно 11 
годин 

Вбудований мікрофон 

Відтворення WAV 96 кГц, 24 біт Приблизно 15 
годин 

Навушники 

Відтворення WAV 96 кГц, 24 біт Приблизно 14 
годин 

Вбудований динамік 

Відтворення WAV 44,1 кГц, 16 біт Приблизно 16,5 
годин 

Навушники 

Відтворення WAV 44,1 кГц, 16 біт Приблизно 16,5 
годин 

Вбудований динамік 

Відтворення MP3 44,1 кГц, 128 
Кбіт/с 

Приблизно 16 
годин 

Навушники 

Відтворення MP3 44,1 кГц, 128 
Кбіт/с 

Приблизно 15 
годин 

Вбудований динамік 

Відтворення MP3 48 кГц, 320 Кбіт/с Приблизно 16 
годин 

Навушники 

Відтворення MP3 48 кГц, 320 Кбіт/с Приблизно 15 
годин 

Вбудований динамік 

 

 
Тривалість роботи батарей/акумуляторів (під час безперервної роботи) залежить від різних факторів. 

 
Розміри (Ш х В х Д) 
61 x 141 x 26 мм (2 3/8" х 5 9/16" х 1") 

Вага 
116 г (4 1/16 унцій) (без батарейок) 

164 г (5-3/4 унції) (з батарейками) 

Діапазон робочих температур 
0 - 40° C (32° F - 104° F) 

 

ПРИМІТКА 



 

 
 

 

Масштабні креслення  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ілюстрації та інші зображення можуть частково 
відрізнятися від реального пристрою. 

• Технічні характеристики і зовнішній вигляд 
можуть бути змінені виробником без 
попередження, з метою вдосконалення 
продукції. 
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КОРПОРАЦІЯ ТЕАС 
Телефон: +81-42-356-9143 https://tascam.jp/jp/ 
1-47 Окай, Тама-ші, Токіо 206-8530, Японія 

 
 

TEAC AMERICA, INC. 

Телефон: +1-323-726-0303 http://tascam.com/ 
1834 Гейдж Роуд, Монтебелло, Каліфорнія, 90640 США 

 
 

TEAC MEXICO, S.A. de C.V. 

Телефон: +52-55-5010-6000 http://teacmexico.net/ 
Ріо Churubusco 364, колонія-дель-Кармен, Delegación Coyoacán, КП 04100 México DF, México 

 
 

TEAC UK LIMITED 

Телефон: +44-8451-302511 http://tascam.eu/ 
2 Хакслі Роуд, Суррей Ресерч Парк, Гілдфорд, GU2 7RE, Велика Британія 

 
 

TEAC EUROPE GmbH 

Телефон: +49-611-71580 http://tascam.eu/ 

Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany 
 

 

TEAC SALES & TRADING(SHENZHEN) CO., LTD 

Телефон:  +86-755-88311561~2 http://tascam.cn/ 

Офіс 817, Блок А, Хейлран Комплекс, 6021 Бульвар Шеннан, округ Футіан, Шеньчжень 518040, Китай  
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